Aufgaben des Fremdfirmenkoordinators

Der Fremdfirmenkoordinator erfiillt beim Einsatz von externen
Auftragnehmern eine zentrale Aufgabe. Er hat die Weisungsbefugnis beim
Einsatz von Fremdfirmen und soll somit sicherstellen, dass Gefahrdungen
ausgeschlossen werden. Er hat vor allem planerische,
sicherheitstechnische und organisatorische Aufgaben.

Erhoéhtes Unfallrisiko bei Fremdfirmen

In vielen Firmen werden heute bestimmte Aufgaben nicht mehr von eigenen
Mitarbeitern erledigt, sondern von Mitarbeitern sogenannter Fremdfirmen.
So werden heute beispielsweise die Reinigungsarbeiten in Unternehmen
meist ausnahmslos von Fremdfirmen durchgefihrt.

Beim Einsatz solcher Fremdfirmen im Betrieb konnen natirlich leicht
gefahrliche Situationen entstehen, da die Mitarbeiter der Fremdfirma,
sich nicht so gut im Unternehmen auskennen, wie festangestellte
Mitarbeiter. Dadurch ist das Unfallrisiko flir Mitarbeiter wvon
Fremdfirmen, die regelmédBig den Arbeitsplatz wechseln miissen, generell
erhoht.

Gesundheit der Mitarbeiter

Um das Gesundheitsrisiko der Mitarbeiter von Fremdfirmen und dadurch auch
der eigenen Mitarbeiter zu minimieren, sollte deshalb der Einsatz von
Fremdfirmen immer gut kommuniziert, geplant und koordiniert werden.
Deshalb sollte der Unternehmer, der den Einsatz von Fremdfirmen in
Auftrag gibt, einen Sicherheitskoordinator bestellen, der den Einsatz
koordiniert und kontrolliert.

Fremdfirmenkoordinator - Pflichten und Aufgaben

Der Sicherheitskoordinator erfiillt beim Einsatz von Fremdfirmen eine
zentrale Aufgabe. Er hat die Weisungsbefugnis beim Einsatz wvon
Fremdfirmen und soll somit sicherstellen, dass Gefahrdungen
ausgeschlossen werden. Er hat vor allem planerische,
sicherheitstechnische und organisatorische Aufgaben.

Der Sicherheitskoordinator sollte im Allgemeinen iiber eine fundierte
Kenntnis der relevanten Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften
verfliigen. Des Weiteren sollte er mit der prinzipiellen
Betriebsorganisation vertraut sein und er sollte iber Erfahrung und ein
ausreichendes MaB an Durchsetzungsvermdgen verfiigen. Dabei ist jedoch zu
beachten, dass Sicherheitsingenieure oder andere Sicherheitsfachkrafte im
Betrieb nicht als Sicherheitskoordinator beim Fremdfirmeneinsatz geeignet
sind.

Der Sicherheitskoordinator sollte vor dem Einsatz der Fremdfirmen einen
detaillierten Ablaufplan erstellen und diesen allen beteiligten
Mitarbeitern zuganglich machen. AuRerdem sollte der
Sicherheitskoordinator einen Rundgang mit den Vorgesetzten organisieren.
Des Weiteren muss der Sicherheitskoordinator die Arbeiten iUberwachen und
kontrollieren, sodass kein Mitarbeiter die sicherheitsrelevanten Vorgaben
verletzt.



Checkliste zur Kontrolle, ob Auftraggeber und Fremdfirmen ihre Arbeiten
so organisieren, dass eine gegenseitige Gefahrdung moglichst
ausgeschlossen werden kann.

Diese Checkliste kann bei Bedarf um weitere betriebsspezifische Punkte
erganzt werden.

Checkliste zum Fremdfirmeneinsatz
Die folgenden Punkte sollten kontrolliert werden:

Erhalten Fremdfirmen konkrete Angaben iber die Gefahrdungen, denen
ihre Beschaftigten im Betrieb des Auftraggebers ausgesetzt sind?

Kontrolliert der Auftraggeber, ob die Beschaftigten der Fremdfirma
iber diese Gefahrdungen unterrichtet wurden?

Findet eine Kontrolle der Fremdfirma statt?

Gibt es bei Auftraggeber und Fremdfirma jeweils einen Koordinator zur
Abstimmung von Arbeiten mit gegenseitiger Gefahrdung?

Werden Gefahrenbereiche durch Fremdfirmen abgegrenzt?

Stehen bei Arbeiten mit besonderen Gefahrdungen Aufsichtsfiithrende zur
Verfigung?

Wird von der Fremdfirma ein Verantwortlicher benannt?

Werden mit der Fremdfirma besonders zu beachtende
Arbeitsschutzbestimmungen vertraglich vereinbart (z. B. Tragepflicht von
PSA, Alarmregelungen, Zutrittsverbote)?

Wird nur der Fremdfirmenverantwortliche iiber die betriebsspezifischen
Gefahrdungen unterrichtet?

Erhalten Fremdmitarbeiter besondere Ausweise, die ggf. offen zu
tragen sind?

Wird darauf geachtet, dass Fremdfirmenmitarbeiter iber die
erforderliche persodnliche Schutzausriistung verfiigen?

Wird kontrolliert, ob die Fremdfirmenmitarbeiter iber die
erforderlichen Unterweisungen verfiigen?

Wird kontrolliert, ob die Fremdfirmenmitarbeiter iiber die
erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorge mit entsprechender
Tauglichkeit verfligen?

Wird vertraglich vereinbart, ob Fremdfirmen den Auftrag an
Subunternehmen aufteilen diirfen?

Werden von der Fremdfirma alle am Auftrag tatigen Personen benannt,
auch die des Subunternehmers?

Wird vereinbart und kontrolliert, wie viele Fremdfirmenmitarbeiter
die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen?

Wird mit der Fremdfirma vereinbart, dass diese die
Unfallverhiitungsvorschriften, staatliche Arbeitsschutzvorschriften und
geltendes Recht einzuhalten hat?

Wird die Arbeitsstelle nach Abschluss der Arbeiten vom Auftraggeber
abgenommen?

Muss die Fremdfirma {iber besondere Qualifikationen verfligen, z. B.
zertifiziert nach SCC?
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Vorwort

In unserer arbeitsteiligen Industriegesellschaft
arbeitet kaum noch jemand fiir sich allein. Je-
der Arbeitnehmer hat Kollegen und Vorgesetz-
te. Jeder Unternehmer hat Mitarbeiter, Auftrag-
nehmer und Auftraggeber. Zusammenarbeit ist
unerldsslich. Sie reicht von planmaBigem Zu-
sammenwirken, z. B. mit Stabsabteilungen, mit
Vorgesetzten, innerhalb einer Arbeitsgruppe
odervon mehreren Arbeitsgruppen, bis zu un-
vorhergesehenem Zusammentreffen, z. B. bei
Bauarbeiten, bei Instandhaltungsarbeiten oder
bei Montagen. Besondere Bedeutung kommt
der gemeinsamen Arbeit mehrerer Unternehmen
bei grof’erem Auftragsvolumen zu.

Die Zusammenarbeit von Einzelnen odervon
Arbeitsgruppen kann, unabhangig davon, ob
sie dem gleichen oder unterschiedlichen Unter-
nehmen angehdren, nahezu immer zu gegensei-
tigen Gefahrdungen fiihren. Die Besonderheit
liegt darin, dass die Gefahr durch die Tatigkeit
einer oder mehrerer Personen geschaffen oder
nicht pflichtgemaf beseitigt wird und dadurch
andere Personen gefahrdet werden.

Fiir den Unternehmer besteht deshalb seit jeher
die Verpflichtung, die Tatigkeit seiner eigenen
Mitarbeiter aufeinander abzustimmen.

Im Januar 1976 ereignete sich auf einer Hambur-
ger Schiffswerft ein schweres Explosionsungliick
mit mehr als zwanzig Toten. Die hohe Anzahl der
todlich Verletzten war auf die gleichzeitige An-
wesenheit mehrerer Mitarbeiter verschiedener
Unternehmen in der Ndhe des unfallauslésen-

den Arbeitsvorganges zuriickzufiihren

Das Ungliick war Anlass, in die Unfallverhii-
tungsvorschrift ,,Allgemeine Vorschriften“ (BGV
A1bisherVBG 1), heute ,,Grundsatze der Préven-
tion*, eine Bestimmung zur Beseitigung einer
gegenseitigen Gefdahrdung einzufiigen:

* Bei der Vergabe von Arbeiten sind Auftragge-
ber und Auftragnehmer zu einer Abstimmung
mit dem Ziel der Vermeidung einer gegensei-
tigen Gefdahrdung verpflichtet. Diese Aussagen
haben bis heute Giiltigkeit.

Auch das Arbeitsschutzgesetz vom 7 August

1996 enthdlt im Sinne § 8 eine allgemeine Zu-
sammenarbeitsverpflichtung mit der gleichen
Zielsetzung, soweit Beschaftigte mehrerer Ar-
beitgeber an einem Arbeitsplatz tatig werden.

Fiir Baustellen gelten zusatzlich die Bestimmun-
gen der Baustellenverordnung (siehe Abschnitt
10).

Die vorliegende Druckschrift soll dazu beitra-
gen, in allen Mitgliedsunternehmen Arbeiten so
vorzubereiten und durchzufiihren, dass gegen-
seitige Gefahrdungen vermieden werden. Die-
ses Schutzziel gilt sowohl fiir die Tatigkeit der
eigenen Mitarbeiter als auch bei Vergabe von
Auftragen an andere Unternehmen.

Die nachstehenden Hinweise sind unter Beach-
tung der speziellen betrieblichen Gegebenhei-
ten in den einzelnen Unternehmen umzusetzen.



1. Formen der Zusammenarbeit

Zusammenarbeit in Betrieben und auf Baustellen istin al-  Fiir die Festlegung und Durchfiihrung von Manahmen zur
len Ebenen und Bereichen vorhanden (Bild 1-1). Sie kann  Vermeidung einer gegenseitigen Gefdahrdung muss deshalb
ihrer Art nach planmafig oder unvorhergesehen und ihrer jedesvom Arbeitsauftrag und seiner Durchfiihrung her még-
Dauer nach standig odervoriibergehend sein. Meist treffen  liche Zusammentreffen oder Nebeneinanderarbeiten von
die Mitarbeiter der Einzelunternehmen mehr oder weniger Personen beriicksichtigt werden.

abgestimmt und informiert aufeinander.

Unternehmer

Betriebsleiter

Betriebsingenieur

Meister

Vorarbeiter

Mitarbeiter

Vorarbeiter

Meister

Betriebsingenieur

Betriebsleiter

Unternehmer

Bild 1-1: Darstellung von Einzelfdllen der Zusammenarbeit



Soweit die Beteiligten in einen durch die Produktionsweise
vorgegebenen, sich stdndig wiederholenden Arbeitsablauf
eingegliedert sind, kdnnen die Gefahren von vornherein bes-
ser erkannt werden. Moglichkeiten ihrer Beseitigung oder
Herabsetzung werden dann bereits integrierter Bestandteil
des geplanten Arbeitsablaufes sein, z. B. durch raumliche
oder zeitliche Trennung von Arbeiten am selben Objekt.

Soweit jedoch voneinander unabhdngige Personen oder
Arbeitsgruppen gleichzeitig und in radumlicher Ndhe arbei-
ten, kann es zu unerwarteten gegenseitigen Gefahrdungen
kommen. Diese Gefdhrdungen sind insbesondere darin be-
griindet, dass die Beteiligten sich zundchst nur auf ihren
Auftrag konzentrieren.

Formen der Zusammenarbeit

Beginn, Art und Ausmaf der Arbeiten benachbarter Personen
sind haufig nicht oder nicht ausreichend bekannt.

Auch sicherheitsgerechtes Arbeiten innerhalb einer Arbeits-
gruppe schlielt die Gefahrdung benachbarter Personen
nicht aus. Nur eine rechtzeitige Abstimmung aller Beteilig-
ten untereinander bietet Gewadhr dafiir, dass gegenseitige
Gefdhrdungen vermieden werden.

Unabhangig von Verpflichtungen gilt:
e Kontakt suchen

e Absprachen treffen

e Riicksicht nehmen

e Vereinbarungen einhalten



2. Verpflichtung des Unternehmens

Zustdndig fiir die Abstimmung mit dem Ziel, Arbeiten sicher
durchzufuihren, ist der Unternehmer im Rahmen der Arbeits-
organisation. Er ist verpflichtet, zur Verhiitung von Arbeitsun-
fallen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren die mit der
Arbeit verbundenen Gefdhrdungen zu ermitteln, zu beurteilen
und die erforderlichen Anordnungen und MaRnahmen zu tref-
fen. Der Unternehmer hat fiir einen sicheren Betriebsablauf zu
sorgen, um Leben und Gesundheit seiner Mitarbeiter zu schiit-
zen. Dementsprechend erteilt er Weisungen, die von seinen
Mitarbeitern zu befolgen sind.

10

Selbstverstandlich hat der Unternehmer auch die Einhaltung
der erteilten Weisungen zu kontrollieren.

Fiir den Fall, dass eine gefdhrliche Arbeit von mehreren Perso-
nen gemeinschaftlich ausgefiihrt wird und dabei eine gegen-
seitige Verstdandigung zur Vermeidung von Gefahren erforder-
lich ist, wird verlangt, dass eine zuverldassige, mit der Arbeit
vertraute Person die Aufsicht fiihrt; § 8 Absatz 1 Unfallverhii-
tungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention®.



3. Verpflichtung des Vorgesetzten

Abhédngig von der Betriebsgréf3e oder aus anderen Griinden
ist es moglich, dass der Unternehmer seiner Verpflichtung zur
Verhiitung von Arbeitsunfallen und Gesundheitsschdden nicht
mehr allein nachkommen kann. Er muss deshalb notwendi-
gerweise geeignete Personen als betriebliche Fiihrungskrafte
bestellen. An seiner Stelle tibernehmen sie in eigener Verant-
wortung Pflichten des Unternehmers. Vorgesetzte ohne Verant-
wortung gibt es nicht. Wer es ablehnt Verantwortung zu tragen,
kann nicht Vorgesetzter sein.

Wichtig ist, dass Fiihrungskréaften eigenverantwortliche Ent-
scheidungsbefugnis eingeraumt wird. Nurwenn sie in diesem
Rahmen selbststdandig und mit verbindlicher Wirkung fiir den
Unternehmer handeln kénnen, entlasten sie ihn tatsachlich
und rechtlich.

Die Bestellung von Fiihrungskréften ist abhadngig von Art und
Grofie des Unternehmens und muss vom Unternehmer aus-
gehen. Sie wird in der Regel nach Sachgesichtspunkten vor-
genommen, z. B. fiir den Bereich Fertigung, Instandhaltung,
Verwaltung oder nach raumlichen Aspekten, z. B. fiir Werk |,
Werk Il

Die Bestellung kann auch nur voriibergehend, fiir einen be-
grenzten Zeitraum oder fiir einen Auftrag erfolgen.

Entscheidend ist, dass stets eine liickenlose Verteilung der
Verantwortungsbereiche sowie eine verbindliche und eindeu-
tig Abgrenzung der Zustandigkeit erfolgt.

Dann wird ein Umgehen der Verantwortung fiir die Sicherheit
und den Gesundheitsschutz unméglich und eine Uberschnei-
dung der Kompetenzbereiche mit den sich daraus ergebenen
Reibungsverlusten und Gefdahrdungen vermieden.

Fiihrungskrafte sind schon aufgrund ihres Arbeitsvertrages
verpflichtet, im Rahmen ihrer Befugnis die zur Verhiitung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren erforderlichen MaBnahmen und Anordnun-
gen zu treffen.

Sie haben auch dafiir zu sorgen, dass ihre Malnahmen und
Anordnungen befolgt werden. Dennoch wird empfohlen, die-
se vertragliche Pflichteniibertragung gesondert schriftlich zu
bestdtigen (Bild 3-1 auf den Seiten 12 und 13).

Durch diese MaBnahme wird von den Vorgesetzten nochmals
unmissverstandlich deutlich gemacht, dass sie nicht nur fiir
einen geordneten Arbeits- und Produktionsablauf in ihrem Be-
reich, sondern auch fiir die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz ihrer Mitarbeiter verantwortlich sind.

1



Verpflichtung des Vorgesetzten

Bestitigung der Ubertragung von Unternehmerpflichten (§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz,
§ 13 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundséitze der Pravention“ [BGV A1])

3 U A =] 1 T

werden fiir den Betrieb/die Abteilung*

@00 e 00000000000 0000000000000000000000000c0 0 00

der Firma

© © 0 0 0 0 0 0000 0000 000000000000 000000000000 0000000000000 00000000000000 o

(Name der Firma)

© © © 0 0 0 0 0 000 0 000 0000 000000000000 0000000000000 000000000000 0000000000000c000 o

(Anschrift der Firma)

die dem Unternehmer hinsichtlich des Arbeitsschutzes und der Verhiitung von
Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
obliegenden Pflichten {ibertragen, in eigener Verantwortung

e Einrichtungen zu schaffen und zu erhalten*

e Anweisungen zu geben und sonstige MaBnahmen zu treffen*

e cine wirksame Erste Hilfe sicherzustellen*

e arbeitsmedizinische Untersuchungen oder sonstige arbeitsmedizinische MaRnahmen zu
veranlassen*

soweit ein Betrag von Euro nicht tiberschritten wird.

DR A A R I A A A )

Dazu gehoren insbesondere:

D I R R R A I I AT L] DR A I R R R A A A XY

Ort Datum

e 00 e e 0000000000000 0000000000000 0 00 e e 0000 e 0000000000000 0000000000 00 00

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der beauftragten Person

*Nichtzutreffendes streichen.

Riickseite beachten!

Bild 3-1 (Vorderseite): Muster fiir die Bestétigung der Ubertragung von Unternehmerpflichten gemaR § 13 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsét-
ze der Pravention“
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Verpflichtung des Vorgesetzten

§ 9 Gesetz iiber Ordnungswidrigkeiten (OWIG)

(1 Handelt jemand
1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen Organs,
2. alsvertretungsberechtigter Gesellschafter einer Personenhandelsgesellschaft oder
3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen,
so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche Eigenschaften, Verhiltnisse oder Umstdnde (besondere
personliche Merkmale) die Moglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Vertreter anzuwenden, wenn diese
Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen.

(2) Istjemandvon dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder

2. ausdriicklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebes
obliegen,

und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche Merkmale die
Maoglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn diese Merkmale zwar nicht
bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen
gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechenden Auftrages fiir eine Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen
Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1 sinngemaf; anzuwenden.

(3) Die Absétze 1und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertretungsbefugnis oder
das Auftragsverhaltnis begriinden sollte, unwirksam ist.

§ 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

(2) Der Arbeitgeber kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm obliegende
Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen.

§ 15 Abs. 1 Nr. 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SBG VII)
(1) Die Unfallversicherungstrager erlassen als autonomes Recht Unfallverhiitungsvorschriften tiber
1. Einrichtungen, Anordnungen und Mafinahmen, welche die Unternehmer zur Verhiitung von Arbeitsunfallen,

Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der
Ubertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,

2. (..)
§ 13 der Unfallverhiitungsvorschrift Grundséitze der Priavention (BGV A1)
Der Unternehmer kann zuverlassige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm nach
Unfallverhiitungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss

den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung
der Beauftragung ist ihm auszuhandigen.

Bild 3-1 (Riickseite): Muster fiir die Bestitigung der Ubertragung von Unternehmerpflichten gem&B § 13 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze
der Pravention*
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Verpflichtung des Vorgesetzten

Der Unternehmer kommt gleichzeitig seiner Organisationsver-
pflichtung nach und schafft klare und tibersichtliche Verhalt-
nisse. Darliber hinaus hat die schriftliche Festlegung Beweis-
charakter fiir alle Beteiligten.

Die Moglichkeit, Verantwortung fiir die Sicherheit und den Ge-

sundheitsschutz wahrzunehmen, hangt von der Anzahl der
dem Vorgesetzten direkt unterstellten Mitarbeiter ab.

14

Ein Verhdltnis von 1:3 bis 1:25 ist empfehlenswert.

Improvisationen sind méglichst zu vermeiden, denn je mehr
Improvisationen bei der Erfiillung der Aufgaben notwendig
sind, desto langere Zeit ist fiir die Arbeitsorganisation und
Unterweisung erforderlich.



4. Koordination im eigenen Unternehmen

Die betrieblichen Fiihrungskrafte, wie Betriebsleiter, Betriebs-
ingenieure, Meister, Teamleiter, Vorarbeiter, haben mit ihrer
Aufgabe zur Organisation, Anweisung, Koordinierung und
Uberwachung wesentlichen Einfluss auf das sichere Zusam-
menwirken der Beschéftigten. Dementsprechend haben sie
nicht nur Weisungsrechte, sondern auch Weisungspflichten.

Die Teilaufgabe Koordinierung beginnt bereits vor der Erteilung

eines Arbeitsauftrages:

e Feststellen moglicher Gefahrdungen durch eigene und
durch fremde Mitarbeiter

e Festlegen der Arbeitsverfahren, Arbeitsplatze, Verkehrswe-
ge, Anzahl der beteiligten Personen und Schutzmafinah-
men

e Bereitstellen der erforderlichen Arbeitsmittel und persénli-
chen Schutzausriistungen

e Unterweisen der Beschaftigten liber die Arbeiten und erfor-
derlichen Schutzmafnahmen sowie tiber das Verhalten im
Gefahrfall

Hierbei kann die nach § 5 Arbeitsschutzgesetz geforderte Be-
urteilung der Arbeitsbedingungen von Nutzen sein!

Bei der Feststellung von Gefdhrdungen sind alle Moglichkeiten
der Zusammenarbeit oder des Zusammentreffens von Perso-
nen zu beriicksichtigen (Bild 4-1).

Zundchst sind Ort, Zeit und sonstige Voraussetzungen zu er-
mitteln und die Zuverldssigkeit dieser Angaben zu tiberpriifen.
AnschlieBend miissen die Gefahren, die von den einzelnen
Personen ausgehen kénnen, erfasst werden. Wenn diese Ge-
fahren fiir weitere Personen zu Gefdhrdungen fiihren kdnnen,
sind zweckentsprechende SchutzmaBnahmen, die moglichst
zwangslaufig, d. h. verhaltensunabhangig, wirken, festzule-
gen.

Es wird empfohlen, im Ergebnis der Gefdhrdungsanalyse eine
auf die betrieblichen Verhdltnisse zugeschnittene Checkliste
mit Hinweisen auf mogliche gegenseitige Gefdhrdungen zu
erarbeiten:

e Arbeiten mehr als eine Person mit oder an einer Maschine?
e Werden Arbeiten in mehreren Ebenen durchgefiihrt?

e Werden Gefahrstoffe verwendet?

e Sind Schweif-, Schneid- oder Schleifarbeiten vorgesehen?
e Wird derinnerbetriebliche Verkehr beeinflusst?
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Koordination im eigenen Unternehmen

Moglichkeit der Zusammenarbeit oder eines Zusammentreffens

nicht

bl e beriicksichtigt

nicht

maglich zufallig erkannt zwangsldufig

nicht

erforderlich etfordetich

nicht

(Elalnde verhindert

]

Schutz-

Gefahr nEElE CERIAT

Bild 4-1: Auswirkungen einer Zusammenarbeit oder eines Zusammentreffens von Personen
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Mit Erteilung des Arbeitsauftrages tragt der Vorgesetzte die
Verantwortung dafiir, dass die Anweisungen ohne Sicherheits-
und Gesundheitsrisiko fiir die Beteiligten und Dritte ausfiihrbar
sind. Es ist deshalb zweckmafig, die im Einzelfall erforderli-
chen Schutzmafinahmen in den Anweisungen ausdriicklich
zu erwdhnen.

Die Vorgesetzten miissen sich davon tiberzeugen, dass ihre
Anweisungen auch verstanden wurden und entsprechend si-
cher gearbeitet wird.

Koordination im eigenen Unternehmen

ArbeitsschutzmaBnahmen miissen nicht nur in schriftlichen
Arbeitsanweisungen enthalten sei, sondern auch in den miind-
lichen Anordnungen, die in der Mehrzahl der Félle erteilt wer-
den, beispielsweise vom Vorarbeiter an den einzelnen Mitar-
beiter. Vorgesetzte, die derartige Weisungen im Einzelfall nicht
geben, handeln nicht verantwortungsbewusst.

Beim Zusammentreffen mehrerer, untereinander nicht wei-
sungsgebundener, Arbeitsgruppen des eigenen Unternehmens
hat im Zweifel stets der ndchsthéhere gemeinsame Vorgesetzte
die gebotenen Aufsichts- und Weisungspflichten zu erfiillen.
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5.

Bei der Vergabe von Arbeiten an Fremdfirmen kann der Unter-
nehmer die flir eine gefahrlose Zusammenarbeit erforderlichen
Mafinahmen nicht kraft seines Direktionsrechtes anordnen,
sondern ist auf vertragliche Abmachungen angewiesen. Die-
se vertraglichen Abmachungen sind von besonderem Rang,
weil eine Verpflichtung der gewerblichen Wirtschaft besteht:

Das zundchst begrenzt bestehende innerbetriebliche Wei-
sungsrecht wird umfassend ausgedehnt. Grundlage sind die
allgemeinen Regelungen des § 8 Arbeitsschutzgesetz (Zusam-
menarbeit mehrerer Arbeitgeber [Bild 5-1 auf Seite 19]) sowie
die folgenden Bestimmungen des § 6 Absatz 1 der Unfallver-
hutungsvorschrift ,,Grundséatze der Pravention*“ BGV Al:

,Werden Beschéftigte mehrerer Unternehmer oder selbst-
stdandige Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tatig,
haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten, insbesonde-
re hinsichtlich der MaBnahmen nach § 2 Abs. 1, entspre-

chend § 8 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbei-
ten. Inshesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung
einer moglichen gegenseitigen Gefahrdung erforderlich
ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufein-
ander abstimmt; zur Abwehr besonderer Gefahren ist sie
mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.”
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Umgang mit Fremdfirmen

Besondere Schwierigkeiten entstehen haufig dann, wenn die
Fremdfirma ihrerseits einzelne Arbeiten an Subunternehmer
vergibt, ohne dass der erste Auftraggeber davon Kenntnis hat.
Die schriftliche Verpflichtung des Auftragnehmers, die Un-
fallverhiitungsvorschriften, die Arbeitsschutzvorschriften so-
wie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln zu beachten, reicht in diesem
Zusammenhang nicht aus. Sie bedeutet lediglich, dass die
gesamten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regelungen sowohl bei der Durchfiihrung des Auftrages als
auch beim Arbeitsergebnis Beriicksichtigung finden.

Werden in einem Unternehmen oder auf einer Baustelle Arbei-
ten durch Beschéftigte eines anderen Unternehmens ausge-
fiihrt, so kénnen fiir die Uberwachung der Durchfiihrung eines
Arbeitsschutzes und fiir die entsprechende Beratung verschie-
dene Berufsgenossenschaften zustandig sein. Dies kdnnte zu
einerzumindest zeitlich unterschiedlichen Betreuung der ein-
zelnen Unternehmen fiihren.

Die Berufsgenossenschaften haben sich deshalb gegenseitig
beauftragt, dass in solchen Féllen jede Berufsgenossenschaft
die Durchfiihrung des Arbeitsschutzes bei allen angetroffenen
Unternehmen tiberwacht.



Umgang mit Fremdfirmen

Der Unternehmer ist verpflichtet, bei allen von ihm veranlassten Tatigkeiten fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sorgen. Die Verpflichtung er-
streckt sich sowohl auf seine eigenen Beschiftigten als auch im Rahmen des § 6 Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention“ (BGV A1)
auf die Beschéftigten seiner Auftragnehmer.

Bei gleichzeitiger Anwesenheit mehrerer Arbeitsgruppen an einer Arbeitsstelle hat der Unternehmer insbesondere die Gefahrdungen fiir die Beschaf-
tigten zu verhindern, die sich durch mangelhafte Koordinierung der Tatigkeiten ergeben.
Der Unternehmer hat Folgendes zu beachten:

I. Arbeitsgruppen mehrerer Unternehmen

Ist es bei der Vergabe von Auftragen erforderlich, geméafd § 6 UVV BGV A 1 eine Person mit spezifisch lenkenden Befugnissen zu bestellen (Koordi-

nator), so wird der Abschluss der folgenden Vereinbarung zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zur Festlegung der Rechte und Pflichten des
Koordinators empfohlen:

1. DieVergabe des Auftrages erfolgt unter der Bedingung, dass auch e vorgesehener Arbeitsbeginn
die Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft einge- e voraussichtliches Arbeitsende
halten werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Unfallverhii- e Personalstarke
tungsvorschriften in der jeweils geltenden Fassung zu beschaffen. e geplante Arbeitsweise

2. Werden einzelne Gewerbe ohne Mitwirkung des Auftraggebers vom ¢ Verantwortliche (weisungsbefugte Beauftragte)

Auftragnehmer an andere Unternehmer -Subunternehmer- verge- Der Auftragnehmer hat die vorstehenden Angaben fiir den

ben, so verpflichtet sich der Auftragnehmer, dies dem Auftraggeber Subunternehmer zu erstatten.

anzuzeigen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich ferner, die Beach- 7. DerKoordinator legt im Arbeitsablaufplan insbesondere die Voraus-
tung der Unfallverhiitungsvorschriften der verantwortlichen Berufs- setzungen fest, die fiir jede beteiligte Arbeitsgruppe vor Arbeitsauf-
genossenschaft mit den Subunternehmern zu vereinbaren und die- nahme vorliegen miissen. Der Arbeitsablaufplan wird den Verant-
sen die Unfallverhiitungsvorschriften zur Verfiigung zu stellen. wortlichen zur Einhaltung durch die von ihnen gefiihrten Arbeits-

3. DerAuftraggeber setzt zur Abstimmung der Tatigkeiten der beteilig- gruppen iibergeben.
ten Unternehmer einen Koordinator und erforderlichenfalls einen 8. Die Arbeitsaufnahme der beteiligten Unternehmen darf nur unter
Vertreter ein, § 6 UVV BGV A1l. Der Vertreter hat bei Abwesenheit des Einhaltung des Arbeitsablaufplanes erfolgen. Planabweichungen
Koordinators die gleichen Rechte und Pflichten wie dieser. sind dem Koordinator zu melden. Kann durch eine Planabweichung

4, Der Auftraggeber gibt die Namen des Koordinators und seines Stell- oder Stérung eine gegenseitige Gefdhrdung der beteiligten Arbeits-
vertreters den Auftragnehmern bekannt. Jeder beteiligte Unterneh- gruppen eintreten, so ist der Koordinator unverziiglich zu benach-
mer ist verpflichtet, dafiir zu sorgen, dass dervon ihm eingesetzte richtigen. Die Arbeiten sind einzustellen und diirfen erst wieder
Verantwortliche bei der jeweiligen Arbeitsaufnahme iiber Namen aufgenommen werden, wenn die Voraussetzungen des gednderten
und Funktion des Koordinators und seines Vertreters hinreichend Arbeitsablaufplanes erfiillt sind oder der Koordinator dies ausdriick-
informiert ist. lich zuldsst. Der Koordinator unterrichtet die betroffenen Verantwort-

5. BeiderInbetriebsetzung technischer Gro3anlagen gehen die Rechte lichen unverziiglich iiber jede wesentliche Anderung des Arbeitsab-
und Pflichten des Koordinators auf den Hauptverantwortlichen tber. laufplanes.

6. DerKoordinator stimmt den Arbeitsablauf der beteiligten Unterneh- | 9. Der Koordinator ist berechtig, zur Erfiillung seiner Aufgaben den Auf-
men so ab, dass jederzeit alle erforderlichen Vorkehrungen zur Ver- traggebern, deren Verantwortlichen und jedem Beschéftigten Wei-
meidung gegenseitiger Gefahrdungen gewahrleistet sind. Er stellt zu sungen zu erteilen. Den Weisungen des Koordinators ist unbedingt
diesem Zweck einen zeitlich gegliederten Arbeitsablaufplan auf. Er Folge zu leisten.
hat das Recht, vom Auftragnehmer hierfiir alle erforderliche Unterla- | 10. Die vorstehenden Bestimmungen entbinden die Beteiligten nicht
gen anzufordern, insbesondere einen Arbeitsablaufplan mit folgen- von der Verpflichtung zur Einhaltung der fiir die geltenden Arbeits-
den Angaben: schutzbestimmungen.

II. Arbeitsgruppen desselben Unternehmens

Ist innerbetrieblich ein Koordinator einzusetzen, so hat der Unternehmer ihn kraft Organisationsgewalt zu bestellen. Dem Koordinator sollen die
Rechte und Pflichten {ibertragen werden, die den in dieser Empfehlung unter |. aufgefiihrten entsprechen. Die dazu erforderliche schriftliche Bestel-
lung hat sich mindestens auf die Nummern 4 bis 9 zu erstrecken.

Bild 5-1: Empfehlung fiir die aus Arbeitsschutzgriinden erforderliche Koordinierung der Tatigkeiten mehrerer Arbeitsgruppen
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6. Bestellung eines Koordinators

Der Unternehmer muss bei der Vergabe von Arbeiten (Auftrag-  Der Koordinator stimmt die Arbeitsabldufe der beteiligten Un-
geber) an andere Unternehmer (Auftragnehmer) ausdriicklich  ternehmen so aufeinander ab, dass jederzeit eine mogliche
eine Person als Koordinator bestellen. Bild 6-1 zeigt Abldufe gegenseitige Gefahrdung vermieden wird.

und Zusammenhdnge.

Auftragnehmer

Auftraggeber

Fk

Unternehmer U (§ 2 Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention“ BGV A1)

Flihrungskraft Fk (§ 2 in Verbindung mit § 12 BGV A1)

Flihrungskraft Fk (§2 in Verbindung mit § 12 BGV A1)

dd de

Koordinator (§ 6 BGV A1)

Bild 6-1: Abldufe und Zusammenhénge innerhalb der Koordination
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Hinsichtlich dieser Abstimmung ist dem Koordinator sowohl
gegeniiber dem Auftraggeber und seinen Beschaéftigten als
auch gegeniiber dem Auftragnehmer und dessen Beschéftig-
ten Weisungsrecht zu verschaffen. Es wird deshalb empfohlen,
diese Weisungsbefugnis ausdriicklich im Auftragsschreiben
zu verankern.

Zwar ist der Unternehmer zustéandig fiir die Bestellung des Ko-
ordinators, diese Unternehmerpflicht kann er aber auch de-
legieren.

Als unterste betriebliche Entscheidungsebene zur Bestellung
eines Koordinators kommt diejenige in Betracht, die bei Fremd-
firmenbeteiligung selbststdandig Auftrage vergeben darf.

Die Bestellung einer Person zur Koordinierung von Arbeiten
wirkt wie eine Ubertragung der Unternehmerpflichten. Sie ist
daher unverziiglich schriftlich zu bestatigen.

6.1  Wann ist der Koordinator erforderlich?
Der Koordinatoristimmer dann erforderlich, wenn eine gegen-
seitige Gefdhrdung moglich ist. Bei der Klarung dieser Frage
istin der gleichen Weise vorzugehen wie vor der Erteilung von
Auftrdgen an Arbeitsgruppen des eigenen Unternehmens: Der
Unternehmer muss feststellen, ob mehrere zugleich tatige Ar-
beitsgruppen sich gegenseitig gefahrden kénnen.

In den meisten Féllen wird eine gegenseitige Gefdhrdung zu
unterstellen sein, auch wenn sie zundchst nicht offensichtlich
ist. In Zweifelsfdllen wird deshalb empfohlen, einen Koordi-
nator zu bestellen.

6.2 Wer darf als Koordinator bestellt

werden?

In den Unfallverhiitungsvorschriften ist eine Angabe lber die
Qualifikation des Koordinators nicht enthalten. Aufgrund der
spezifischen planerischen, sicherheitstechnischen und organi-
satorischen Verantwortung sollten jedoch folgende Merkmale
beriicksichtigt werden:

e Kenntnis einschlagiger Unfallverhiitungsvorschriften, staat-
licher Arbeitsschutzvorschriften sowie sonstiger sicher-
heitstechnischer und arbeitsmedizinischer Bestimmungen

e planerische Erfahrung bei der Abwicklung dieser oder ahn-
licher Projekte

e Kenntnis der betrieblichen Organisationsstruktur

e Fithrungsqualitaten zur Durchsetzung des Weisungsrechtes

Bestellung eines Koordinators

Als Koordinatoren werden haufig eingesetzt:

e Mitarbeiter aus der mit der Planung befassten Abteilung,

e Verantwortliche einer der mafigeblich beteiligten Arbeits-
gruppen

e sonstige fachlich qualifizierte Mitarbeiter des Auftragge-
bers

Der Auftraggeber kann sich mit seinem Auftragnehmer auch
auf einen Mitarbeiter aus dessen Kreis einigen oder einen Be-
triebsfremden auswahlen. Fiir GroBbaustellen mit einer Viel-
zahl von Auftragnehmern hat die Bestellung eines Betriebs-
fremden als Koordinator zu guten Erfolgen gefiihrt, da der Koor-
dinator dann zu allen Beteiligten in gleicher Beziehung stand.

Zu vermeiden ist der Einsatz eines Mitarbeiters, der aufgrund
seiner betrieblichen Stellung bisher iber keinerlei Weisungs-
befugnis verfiigte. Solche Personen sind insbesondere gegen-
tiber den Fachverantwortlichen der Fremdfirmen tberfordert.

Auch Sicherheitsingenieure und andere Fachkrafte fiir Arbeits-
sicherheit sollten nicht als Koordinator eingesetzt werden. Laut
Arbeitssicherheitsgesetz haben sie beratende Funktion und
damit die Aufgabe, sowohl den Unternehmer als auch die von
ihm Beauftragten und die einzelnen Mitarbeiter bei der Durch-
fiihrung des Arbeitsschutzes zu unterstiitzen.

Zu dem vom Unternehmer beauftragten Personenkreis gehort
neben den Fithrungskraften insbesondere der Koordinator. Er
miisste sich in diesem Fall selbst beraten. Dieses Vorgehen
entspricht nicht dem Arbeitssicherheitsgesetz. Im Ubrigen fllt
das Koordinieren von Arbeiten nicht unter die Tatigkeiten, die
innerhalb der erforderlichen Einsatzzeit der Fachkrafte fiir Ar-
beitssicherheit zu erbringen sind.

Gleichwohl wird der Koordinator seinerseits die in seinem Un-
ternehmen vorhandenen Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit und
Betriebsdrzte rechtzeitig in die Planung und Organisation von
Arbeitsabldufen einbeziehen.

Bei genehmigungsbediirftigen Bauvorhaben besteht eine
Besonderheit darin, dass laut Bauordnungen der Lander der
Bauherr einen Bauleiter ausdriicklich zu bestellen hat. Die-
sem Bauleiter obliegen unter anderen auch Pflichten, die ein
Koordinator wahrzunehmen hat. Soweit nach dem Bauord-
nungsrecht ein Bauleiter zu bestellen ist, hat es sich deshalb
als zweckmafig erwiesen, ihm gleichzeitig die Koordinierungs-
aufgaben fiir die gesamte Baustelle zu tibertragen.

Inshesondere bei Grof3baustellen kann es erforderlich sein,
dass Mitarbeiter den Koordinator unterstiitzen oder fiir Teilbe-
reiche gesonderte Koordinatoren, so genannte Bereichskoor-
dinatoren, bestellt werden.
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Bestellung eines Koordinators

6.3 Bekanntmachung des Koordinators

Der Koordinator mit seiner besonderen Funktion muss rechtzeitig allen Beteilig-
ten bekannt gegeben werden. Gegeniiber den Auftragnehmern wird diese Aufga-

be zweckmafBigerweise bereits in der Form eines Zusatzes im Auftragsschreiben
erledigt.

Muster fiir einen Zusatz im Auftragsschreiben zur Bestellung eines Koordinators

Zur Abstimmung der Arbeiten lhres Unternehmens mit unseren Arbeiten/mit den
Arbeiten des Unternehmens haben wir unseren
Mitarbeiter, Herrn , zum Koordinator bestellt.
Er wird die Durchfiihrung der vorgesehenen Arbeiten koordinieren, um mogliche
gegenseitige Gefahrdungen zu vermeiden.

Der Koordinator hat gemaf} § 6 Absatz 1 Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grund-
satze der Pravention® (BGV A1) Weisungsbefugnis auch gegeniber Ihren bei
uns tatig werdenden Mitarbeitern, soweit dies fiir einen sicheren Arbeitsablauf
erforderlich ist. Den Weisungen des Koordinators ist deshalb zu folgen. Unter-
richten Sie bitte vorab bereits ihre Mitarbeiter entsprechend.

Vor Beginn der Arbeiten haben sich lhre bei uns tatig werdenden Mitarbeiter
oder deren Vorgesetzter beim Koordinator zu melden. Der Koordinator wird
den Ablauf der Arbeiten bis zum Schluss tiberwachen. Er ist daher fiir Ihre mit
der Durchfiihrung der Arbeiten beauftragten Mitarbeiter Kontaktperson und
standiger Ansprechpartner.

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass die Weisungsbefugnis unseres Koordi-
nators sich beschrankt auf die Koordinierung der vorgesehenen Arbeiten. lhre
Vorgesetzten sind weiterhin fiir die ihnen unterstellten Mitarbeiter verantwort-
lich. Sie haben alle Einrichtungen zu schaffen und alle Vorkehrungen zu treffen,
die zur Durchfiihrung der fiir ihr Unternehmen und fiir uns geltende Unfallver-
hitungsvorschriften oder sonst nach Lage der Verhéltnisse zum Schutz der
Beschaftigten erforderlich sind. Dazu zahlt insbesondere auch die Vermeidung
der Gefdhrdung anderer Mitarbeiter.

Fiir die Abstimmung der Kran-Instandhaltungs-Arbeiten
mit dem laufenden Normalbetrieb ist als Koordinator zustandig:

Betriebsingenieur Weskamp

Telefon: 326

Bild 6-2: Bekanntmachung des Koordinators im Bereich der gegenseitigen Gefahrdung
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Dariiber hinaus wird empfohlen, den Na-
men des Koordinators beispielsweise
durch Aushang im Bereich der eigentli-
chen Arbeiten - moglichst sogar erganzt
um ein Foto - zu verdffentlichen (Bild 6-2),
damit sich erforderlichenfalls auch der
einzelne Werker unmittelbar an ihn wen-
den kann.



7. Rechte und Pflichten des Koordinators

Die Befugnisse des Koordinators sind nicht detailliert geregelt:

Der Koordinator hat vielmehr generell eine mogliche gegen-
seitige Gefahrdung zu vermeiden. Die optimale Ausgestaltung
im Einzelfall ist Recht und Pflicht des Auftraggebers und sei-
nes Auftragnehmers. Die Berufsgenossenschaften haben zur
Erleichterung dieser Aufgabe eine ,Empfehlung fiir die aus
Arbeitsschutzgriinden erforderliche Koordinierung der Tatig-
keiten mehrerer Arbeitsgruppen® erarbeitet.

Grundsatzlich ist der Koordinator verpflichtet, die Arbeiten der
beteiligten Arbeitsgruppen unabhangig von ihrer Unterneh-
menszugehorigkeit aufeinander abzustimmen, um mogliche
gegenseitige Gefahrdungen zu erkennen und gegebenenfalls
einschreiten zu konnen.

Er muss deshalb rechtzeitig iber die bevorstehenden Arbeiten
informiert sein, insbesondere iiber:

e vorgesehenen Arbeitsbeginn

e voraussichtliches Arbeitsende

e Ort der Arbeiten

e Personaleinsatz

e vorgesehene Arbeitsweise

e Namen des oder der Verantwortlichen

Sowohl die Auftragnehmer als auch der Auftraggeber, in der
Regel das eigene Unternehmen, haben den Koordinator inso-
weit zu unterstiitzen, als sie ihm die bendtigten Unterlagen
rechtzeitig aushandigen miissen.

Der Koordinator wird dementsprechend einen Arbeitsablauf-
plan erstellen, ihn bekannt machen und fiir seine Durchfiih-
rung sorgen.

7.1  Durchfiihrung der Ortsbesichtigung

Dem Koordinator wird empfohlen, vor der Erstellung des Ar-
beitsablaufplanes eine Ortsbesichtigung moglichst gemein-
sam mit den zustdndigen Vorgesetzten vorzunehmen.

Das personliche Gesprach vor Ort kann und wird in vielen Fal-
len die Arbeit des Koordinators erleichtern, insbesondere bei
eiligen unvorhergesehenen Arbeiten, z. B. zur Beseitigung von
Stérungen.

7.2  Aufstellung des Arbeitsablaufplanes
Aufgrund der Unterlagen und Angaben der Beteiligten sowie
der Ergebnisse der Ortsbhesichtigung ist der Koordinator unter
Beriicksichtigung der einschldgigen Arbeitsschutzbestimmun-
gen und Betriebsanleitungen in der Lage, den Arbeitsablauf-
plan zu erstellen.

Aus dem Arbeitsablaufplan miissen insbesondere hervorgehen

e Ort und Zeit der Einzelarbeiten

e beteiligte Personen einschlieBlich der Vorgesetzten

e Zeitablauf

e besondere Voraussetzungen fiir die Durchfiihrung der Ar-
beiten, z. B. Arbeitsplatze, Verdeckungen, Absperrungen

e spezifische Arbeitsschutzmafnahmen

e Festlegung der Gefahrenbereiche sowie die Art ihrer Kenn-
zeichnung

e MaRnahmen fiir den Stérungsfall

Dieser Arbeitsablaufplan muss von allen Beteiligten eingehal-
ten werden. Die Verantwortlichen der einzelnen Arbeitsgrup-
pen haben hierauf hinzuwirken. Abweichungen sind unverziig-
lich dem Koordinator mitzuteilen.

7.3  Herbeifiihrung von

Abstimmungsgesprachen

Vor dem Beginn der Arbeiten ist ein Abstimmungsgesprach
des Koordinators mit Vertretern der Auftragnehmer — moglichst
den Verantwortlichen der beteiligten Arbeitsgruppen — und
den zustdndigen betrieblichen Fiihrungskréften des Auftrag-
gebers zweckmaBig. Dieses Gesprdch dient der eingehenden
Unterrichtung tiber den Arbeitsablaufplan und ermoglicht um-
fassende Erlduterungen.

Im Gesprach wird der Koordinator persénlich bekannt. Erkann
auch weitergehende Informationen zu seiner Aufgabe
geben.

Es ist zu erwarten, dass seine Arbeit hierdurch erleichtert und
der Schutz der Gesundheit aller Beteiligten erhoht wird.

Im Abstimmungsgesprach kdnnen auch noch notwendige Fein-
abstimmungen vorgenommen und der Arbeitsablaufplan an
die Verantwortlichen der einzelnen Arbeitsgruppen personlich
libergeben werden.

Es wird empfohlen, wahrend der Durchfiihrung von Grofivorha-
ben Abstimmungsgesprache in regelmafiigen Zeitabstanden
zu wiederholen. Sie sollten dann im Arbeitsablaufplan einge-
tragen sein, damit die Beteiligten rechtzeitig informiert sind.

7.4  MafBlnahmen bei Stérungen

Storfélle und unvorhergesehene Schwierigkeiten kdnnen ins-
besondere bei langerfristigen Arbeiten zu Planabweichungen
und als Folge moglicherweise zu gegenseitigen Gefdhrdungen
der Beteiligten fiihren.
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Rechte und Pflichten des Koordinators

In diesen Fallen ist es erforderlich, dass die jeweiligen Verant-
wortlichen die Arbeiten einstellen lassen und den Koordinator
unverziglich verstandigen.

Erst wenn der Koordinator den Arbeitsablauf neu festgelegt,
die Beteiligten informiert und die Freigabe erteilt hat, diirfen
die Arbeiten fortgesetzt werden.

7.5 Kontrolle des Arbeitsablaufes

Der Koordinator darf sich nicht allein darauf verlassen, dass
Abweichungen vom Arbeitsablaufplan ihm unverziiglich ge-
meldet werden. Er muss vielmehr den Ablauf der Arbeiten
nach seinem Plan iberwachen. Diese Verpflichtung umfasst
sowohl eine regelmafiige Kontrolle der Arbeiten als auch ein-
zelne Stichproben.
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Die Kontrollen durch den Koordinator entbinden den Verant-
wortlichen der einzelnen Arbeitsgruppen jedoch nicht von sei-
ner Verantwortung.

Der jeweilige Verantwortliche hat seinerseits dafiir zu sorgen,
dass dem Arbeitsablaufplan entsprechend unter Einhaltung
der notwendigen Arbeitsschutzanforderungen gearbeitet wird.



8. Pflichten des Auftragnehmers zur Koordinierung

Wenn ein Unternehmer als Auftragnehmer oder als Subunter-
nehmer tatig wird, ist er ebenfalls verpflichtet, sich mit anderen
beteiligten Unternehmern - auch mit dem Auftraggeber - abzu-
stimmen. Diese Anforderung ergibt sich aus den allgemeinen
Regelungen des § 8 Arbeitsschutzgesetz (Zusammenarbeit
mehrerer Arbeitgeber)

»~Werden Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Ar-
beitsplatz tatig, sind die Arbeitgeber verpflichtet, bei der
Durchfiihrung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbe-
stimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies fiir die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz der Beschaftigten bei

der Arbeit erforderlich ist, haben die Arbeitgeber je nach Art
der Tatigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Be-
schéftigten {iber die mit den Arbeiten verbundenen Gefah-
ren fiir Sicherheit und Gesundheit der Beschaftigten zu un-
terrichten und Mafsnahmen zur Verhiitung dieser Gefahren
abzustimmen.

und aus den Bestimmungen des § 6 Absatz 1 der Unfallverhi-
tungsvorschrift ,,Grundsé&tze der Pravention® (BGV A 1).

,Werden Beschaftigte mehrerer Unternehmer oder selbst-
standige Einzelunternehmer an einem Arbeitsplatz tatig,
haben die Unternehmer hinsichtlich der Sicherheit und
des Gesundheitsschutzes der Beschaftigten, insbesonde-
re hinsichtlich der MaBnahmen nach § 2 Abs. 1, entspre-

chend § 8 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz zusammenzuarbei-
ten. Inshesondere haben sie, soweit es zur Vermeidung
einer moglichen gegenseitigen Gefdhrdung erforderlich
ist, eine Person zu bestimmen, die die Arbeiten aufein-
ander abstimmt; zur Arbeit besonderer Gefahren ist sie
mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.”

Diese Abstimmungsverpflichtung besteht insbesondere dann,
wenn der Auftraggeber einen Koordinator nicht oder noch nicht
bestellt hat. Damit soll erreicht werden, dass auch bei einem
Versaumnis des Auftraggebers eine Zusammenarbeit ohne Ge-
fahrdung sichergestellt ist. Notigenfalls hat der Auftragnehmer
die Bestellung eines Koordinators durch den Auftraggeber zu
fordern, damit ein Arbeitsablaufplan fiir die durchzufithrenden
Arbeiten erstellt wird.

Die gemeinsame Absprache aller beteiligten Unternehmer ,,vor
Ort“ zur Vermeidung einer gegenseitigen Gefahrdung dient
nicht zuletzt auch der reibungslosen und termingerechten Er-
ledigung des ibernommenen Auftrages. Die vorgeschriebene
Abstimmung ist daher fiir den Auftragnehmer in jeder Hinsicht
vorteilhaft.

Besondere Bedeutung erlangt die Pflicht zur Koordinierung
von Arbeiten auf Bau- und Montagestellen. Die Auftragnehmer
miissen deshalb ihre leitenden Monteure immer wieder darauf
hinweisen, an ihrer Einsatzstelle fiir eine Abstimmung ihrer Ar-
beiten mit allen anderen dort Tatigen verantwortlich zu sorgen.
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9. Beteiligung ausldandischer Unternehmen

Die Verpflichtung zur Bestellung eines Koordinators und zur
Abstimmung bei der Ubernahme von Arbeiten gilt auch bei der
Beteiligung von Arbeitsgruppen auslandischer Unternehmen
oder bei Tatigkeiten im Ausland.

Hier ist wie folgt zu unterscheiden:

Fiir Tatigkeiten auslandischer Unternehmer und Beschiftigte
von ausldndischen Unternehmen, die eine Tatigkeit im Inland
ausiiben, gelten — unabhangig von einer Mitgliedschaft — die
Unfallverhiitungsvorschriften der jeweiligen Unfallversiche-
rungstrager. Daraus folgt, dass hier ein Koordinator bestellt
werden muss.
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Fiir Tatigkeiten deutscher Unternehmen im Ausland bleibt nur
die Moglichkeit, analoge vertragliche Verpflichtungen zu ver-
einbaren, um die freiwillige Ubernahme des Einsatzes eines
Koordinators mit Weisungsbefugnis zu erreichen.

Diese Moglichkeit ist von deutschen Unternehmern wahrzu-
nehmen, unabhadngig davon, ob sie als Auftraggeber oder Auf-
tragnehmer tatig werden.



10. Sonderfall Baustellen

Fiir Baustellen gelten zusatzlich seit 1. Juli 1998 die Bestim-
mungen der Verordnung iiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung-BaustellV) vom
10. Juni 1998, mit der die Richtlinie 92/57/EWG des Européi-
schen Rates vom 24. Juni 1992 iiber die auf zeitlich begrenzte
oder ortsveranderliche Baustellen anzuwendenden Mindest-
vorschriften fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz in
nationales Recht umgesetzt wurde.

Die Baustellenverordnung dient der wesentlichen Verbesse-
rung von Sicherheit und Gesundheitsschutz aller Beschaftigten
auf Baustellen. Sie gilt sowohl fiir die Vorbereitung — als auch
fir die Ausfithrungsphase von Bauvorhaben.

Pflichten der Arbeitgeber und der Beschéftigten nach ande-
ren Rechtsvorschriften, insbesondere Arbeitsschutzgesetz, Ar-
beitsstattenverordnung, Unfallverhiitungsvorschriften ,,Grund-
sdtze der Pravention® (BGV A1) und ,,Bauarbeiten“ (BGV C22),
bleiben davon unberiihrt.

Die Baustellenverordnung gilt nicht fiir Tatigkeiten und Einrich-
tungen im Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

Gemadf der Baustellenverordnung gilt:

e Bereits bei der Planung der Ausfiihrung eines Bauvorha-
bens miissen die allgemeinen Grundsatze des Arbeits-
schutzes nach § 4 Arbeitsschutzgesetz beriicksichtigt wer-
den.

e Fiir grofRere Bauvorhaben ist eine Vorankiindigung an die
zustandige Behorde erforderlich.

e Auf Baustellen, auf denen Beschéftigte mehrerer Arbeit-
geber tdtig sind und grofRere Bauvorhaben oder beson-
ders gefdhrliche Arbeiten gemas Anhang Il der Verordnung
durchgefiihrt werden, muss ein Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan zu erstellen.

e F{ir Baustellen, auf denen Beschéaftigte mehrerer Arbeitge-
ber tatig sind, werden ein oder mehrere geeignete Koordi-
natoren bestellt.

Unter groBBeren Bauvorhaben sind folgende Baustellen zu ver-

stehen:

e Die voraussichtliche Dauer der Arbeiten betrdagt mehrals
30 Tage und es sind dort mehr als 20 Personen gleichzeitig
beschaftigt.

e Der Umfang der Arbeiten tiberschreitet voraussichtlich
500 Personentage.

Eine Vorankiindigung muss mindestens folgende Angaben ent-

halten:

e Ort der Baustelle

e Name und Anschrift des Bauherrn

e Art des Bauvorhabens

e Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwort-
lichen Dritten

e Name und Anschrift des Koordinators

e Voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der
Arbeiten

e Voraussichtliche Héchstzahl der Beschéftigten auf der Bau-
stelle

e Zahlder Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschiftigte,
die voraussichtlich auf der Baustelle tdtig werden

e Bereits ausgewdhlte Arbeitgeber und Unternehmer ohne
Beschaftigte

Besonders gefahrliche Arbeiten gemaf Anhang Il der Baustel-

lenverordnung sind:

e Arbeiten, bei denen die Beschaftigten der Gefahr des Ver-
sinkens, des Verschiittetwerdens in Baugruben oder in Gra-
ben mit einer Tiefe von mehrals 5 m oder des Absturzes aus
einer Hohe von mehrals 7 m ausgesetzt sind

e Arbeiten, bei denen die Beschiftigten explosionsgefahrli-
chen, hoch entziindlichen, krebserzeugenden (Kategorie 1
oder 2), erbgutverdndernden, fortpflanzungsgefdhrdenden
oder sehr giftigen Stoffen und Zubereitungen im Sinne der
Gefahrstoffverordnung oder biologischen Arbeitsstoffen
der Risikogruppen 3 und 4 ausgesetzt sind

e Arbeiten mitionisierenden Strahlungen, die die Festlegung
von Kontroll- oder Uberwachungsbereichen im Sinne des
Strahlenschutzes sowie im Sinne der Réntgenverordnung
fordern

e Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hoch-
spannungsleitungen

e Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens
besteht

e Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau

e Arbeiten mit Tauchergeraten

e Arbeiten in Druckluft

e Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschniire einge-
setzt werden

e Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als
10 t Einzelgewicht

Welchen Inhalt der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
haben muss, istim Interesse einer optimalen Ausrichtung auf
die jeweiligen Erfordernisse nicht konkret vorgeschrieben. Ge-
fordert wird lediglich, dass der Plan die Arbeitsschutzbestim-
mungen erkennen lassen muss, die auf der Baustelle anzu-
wenden sind, und die Schutzmaftnahmen fiir die besonders
gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il enthalten muss. Soweit
erforderlich, miissen bei der Erstellung des Planes betriebliche
Tatigkeiten auf dem Geldnde beriicksichtigt werden.

Die Pflichten gemaf} Baustellenverordnung obliegen dem Bau-
herrn, es sei denn, er hat einen Dritten beauftragt, diese Auf-
gaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen. Dieser Dritte
muss bereits in die Planung des Bauvorhabens einbezogen
werden und sollte unabhadngig von den sonst am Bau Betei-
ligten sein.
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Sonderfall Baustellen

Im Ubrigen kann der Bauherr oder dervon ihm beauftragte Drit-
te die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

Wahrend der Vorbereitungsphase des Bauvorhabens hat der

Koordinator:

e die Beriicksichtigung der allgemeinen Grundsétze des Ar-
beitsschutzes nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu koordinie-
ren

e den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbei-
ten oder ausarbeiten zu lassen

e eine Unterlage mit den erforderlichen, bei méglichen spa-
teren Arbeiten an der baulichen Anlage, z. B. Instandhal-
tungs-, Umbau- und Abbrucharbeiten, zu beriicksichti-
genden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz
zusammenzustellen

Wahrend der Ausfiihrungsphase des Bauvorhabens hat der

Koordinator:

e die Anwendung der allgemeinen Grundsédtze des Arbeits-
schutzes nach § 4 Arbeitsschutzgesetz zu koordinieren

e darauf zu achten, dass die beteiligten Arbeitgeber und
auch die Unternehmer ohne Beschéftigten ihre Pflichten
gemaf Baustellenverordnung erfiillen

e den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheb-
lichen Anderungen in der Ausfiihrung des Bauvorhabens
anzupassen oder anpassen zu lassen

e die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren

e die Uberwachung der ordnungsgeméfen Anwendung der
Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu koordinieren
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Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschiftigte auf einer
Baustelle obliegen weiterhin alle Pflichten zur Durchfiihrung
des Arbeitsschutzes.

Dabei haben sie die Hinweise des Koordinators und den Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzplan zu beriicksichtigen.



11. Inbetriebsetzung technischer Grof3anlagen

An der Inbetriebsetzung technischer Groflanlagen sind nahe-
zu immer Mitarbeiter verschiedener Unternehmen beteiligt,
z. B. Auftragnehmer, Auftraggeber, Uberwachungsbehérden,
Sachverstdandige. Da eine gegenseitige Gefahrdung hierbei
nicht ausgeschlossen werden kann, ist auch fiir die Inbetrieb-
setzung ein Koordinator zu bestellen.

Eine Besonderheit besteht insoweit, als bei einer Inbetrieb-
setzung technischer GroBanlagen zumindest zeitweise die fiir
den Normalbetrieb geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
nicht oder nicht in vollem Umfang angewendet werden konnen.
Dies ist dadurch begriindet, dass nur so die einwandfreie Be-
schaffenheit der Anlage festgestellt werden kann oder eine neu
entwickelte Anlage oder dass eine fiir den Export bestimmte
Anlage erprobt werden muss.

Die von den technischen GroBanlagen ausgehenden Gefah-
ren sind in Abhdngigkeit vom technischen Prozess sehr un-
terschiedlich.

Besondere Schutzmafnahmen kénnen deshalb nicht allge-
meingiiltig vorgegeben werden. Allgemeingiiltig ist nur der Ein-
satz eines Hauptverantwortlichen und die Aufstellung eines
Inbetriebsetzungsplanes. Dieser Plan muss insbesondere alle
anlagespezifischen SchutzmaBnahmen enthalten. Als Hand-
lungsanleitung haben die Berufsgenossenschaften ,,Grund-
regeln fiir SicherheitsmaSnahmen bei der Inbetriebsetzung
technischer Groflanlagen* erarbeitet, um die Abwehr der viel-
faltigen Gefahrdungen zu erleichtern (siehe Bild 11-1 auf den
folgenden Seiten).

Dariiber hinaus sind entsprechende Notfallmainahmen nach
§ 22 BGV A1,,Grundsétze der Pravention“ zu planen.

Entsprechende Zutritts- und Aufenthaltsbeschrankungen nach

§ 9 BGV A1 ,,Grundsdtze der Pravention® sind auszusprechen
und wirksam zu tiberwachen.
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Inbetriebsetzung technischer Gro3anlagen
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Geltungsbereich

Diese Regeln gelten fUr die Inbetriebsetzung nach Fertigstellung, Umbauarbeiten
und Reparaturen von GroBanlagen. Sie gelten auch, wenn nur einzelne der im Gel-
tungsbereich genannten Inbetriebsetzungen erfolgen.

Begriffsbestimmungen

Zur Inbetriebsetzung im Sinne dieser Regeln gehbren
s Druckproben, Dichtigkeitsprofungen,

e Reinigen,

# Anfahren und Probelauf von Hilfsaggregaten,

# Anfahren der GroBanlage,

¢ Probebetrieb.

Koordinator ist die Person, die bei gleichzeitiger Anwesenheit verschiedener
Arbeitsgruppen auf einer Arbeitsstelle zur Vermeidung gegenseitiger Gefahrdung
die Arbeitsvorgange zeitlich und raumlich abzustimmen hat.

Hauptverantwortlicher ist der for die Inbetriebsetzung der GroBanlage Eingesetzte.

Verantwortlicher ist der weisungsbefugte Beauftragte jeder an der Erstellung der
GroBanlage beteiligten Arbeitsgruppe.

Gefahrenbereich ist der raumliche Teil einer GroBanlage, in dem es zu einer gegen-
seitigen Gefahrdung der beteiligten Arbeitsgruppen kommen kann.

Gefahrdungen entstehen z. B.

e bei Druckproben und Dichtigkeitsprifungen durch abfliegende Bauteile,
Ausstrdmen des Prifmediums, Austreten des Prifmediums unter hohem Druck,
Zerknall des Priifobjektes,

« beim Reinigen durch Konzentration, Temperatur, Druck der verwendeten
Reinigungsmittel, nitrose Gase sowie Verwendung provisorischer Leitungen,
Pumpen und Behalter,

» beim Anfahren der GroBanlage in Abhangigkeit vom technischen Prozess,

¢ beim Probebetrieb ebenfalls in Abhangigkeit vom technischen Prozess,
jedoch in geringerem Umfang, bedingt durch die Funktionsfahigkeit von Mess-,
Sicherheits- und Warneinrichtungen.

Bild 11-1 (Teil 1): Grundregeln fiir Sicherheitsmafinahmen bei Inbetriebsetzung technischer GroBanlagen (Fortsetzung
nichste Seite)




Inbetriebsetzung technischer Gro3anlagen

Reinigen ist das Beizen, Spalen, Ausblasen von Anlagen. Es dient der Entfernung
von Rockstanden.

Probebetrieb beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem alle Sicherheitseinrichtungen
sowie die flr die Sicherheit wichtigen Mess-, Regel- und Wameinrichtungen
funktionsfahig sind. Er endet mit der Endabnahme durch eine ,Befdhigte Person®
nach TRBS 1203 bzw. Abnahme durch einen Beauftragten des Auftraggebers.

1.0 Hauptverantwortlicher, Inbetriebsetzungsplan

1.1 For die Inbetriebnahme einer technischen GroBanlage sind ein Haupt-
verantwortlicher und erforderlichenfalls Stellvertreter einzusetzen. Sie massen
Ober die for die Inbetriebsetzung erforderliche Fachkunde verfagen.

Die Namen sind bekannt zu geben.

1.2 DerHauptverantwortliche oder ein Stellvertreter missen standig
anwesend sein.

1.3 Vor der Inbetriebnahme ist vom Hauptverantwortlichen gegebenenfalls in
Abstimmung mit dem Koordinator ein Inbetriebsetzungsplan zu erstellen und
jedem Verantwortlichen in schriftlicher Form zuzuleiten. Alle an der Inbetrieb-
setzung Beteiligten sind verpflichtet, neben den Arbeitsschutzbestimmungen
und den allgemein anerkannten Regeln der Technik die in diesem Plan
vorgesehenen besonderen SicherheitsmaBnahmen einzuhalten.

1.4 Der Inbetriebsetzungsplan muss mindestens enthalten:

1. Far die Inbetriebsetzung geltende Bestimmungen aus UnfallverhUtungs-
vorschriften, sonstigen Arbeitsschutzbestimmungen und allgemein
anerkannten Regeln der Technik

2. Anlagespezifische SicherheitsmaBnahmen unter Beachtung
der im Folgenden aufgef(hrten Regeln

. Ablaufplan

. Zeitplan

. Gefahrenbereiche

. Befugten Personenkreis

@ h s W

Bild 11-1 (Teil 2): Grundregeln fiir SicherheitsmaBnahmen bei Inbetriebsetzung technischer GroRanlagen (Fortsetzung
néchste Seite)
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Inbetriebsetzung technischer Gro3anlagen

2.0

Druckproben, Dichtigkeitsprifungen

2.1

2.2

2.3

24

2.5

3.0

Bei Druckproben und Dichtigkeitsprifungen mit Wasser darf die
Wassertemperatur nicht hther als 50 °C sein.

Es ist sicherzustellen, dass beim Follen einer GroBanlage niemand

Zu Schaden kommt, z. B. durch Ertrinken, Ersticken, durch Umstirzen von
Bauteilen als Folge der Fullung.

Druckproben und Dichtigkeitsprifungen mit Gasen oder Druckiuft
sind nur zulassig, wenn das Einverstandnis des Sachverstandigen vorliegt.

Wahrend der vorgenannten Prafungen ist in Abhangigkeit von Druck,

Inhalt und Medium der Gefahrenbereich festzulegen. Dieser Gefahrenbereich
ist zu kennzeichnen, abzusichern und darf nur von den mit der Prifung
beschaftigten Personen betreten werden.

Druckproben und Dichtigkeitspriifungen mit giftigen oder leicht entzlndlichen
Gasen sind nicht zulassig.

3.1

3.2

3.3

4.0

Beim Reinigen von Anlagen mOssen den mit diesen Arbeiten Beschaftigten
geeignete perstnliche Schutzausristungen zur Verflgung gestellt werden.
Die Beschaftigten sind verpflichtet, diese Korperschutzmittel zu benutzen.
Bei Arbeiten mit Sauren, Laugen, Chlorkohlenwasserstoffen oder dergleichen,
sind die hierfUr geltenden Bestimmungen zu beachten.

Geht beim Beizen von den verwendeten Stoffen eine besondere Gesundheits-
gefahrdung aus, z. B. bei Sauren, Laugen, so ist der Gefahrenbereich zu
kennzeichnen und abzusperren. Diesen Gefahrenbereich dlrfen nur die for
das Beizen erforderlichen Beschaftigten betreten.

Anfahren und Probelauf von Hilfsaggregaten

4.1

Vor dem Anfahren einzelner Hilfsaggregate ist durch den jeweils
Verantwortlichen sicherzustellen, dass Beschaftigte nicht gefahrdet werden.

Eine Gefahrdung kann z. B. von rotierenden Maschinenteilen,
expandierenden Stoffen, abfliegenden Teilen, elektrischer Energie ausgehen.

Bild 11-1 (Teil 3): Grundregeln fiir Sicherheitsmanahmen bei Inbetriebsetzung technischer Groanlagen (Fortsetzung
nichste Seite)
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Inbetriebsetzung technischer Gro3anlagen

4.2 Jeder Probelauf von Hilfsaggregaten muss unter fachkundiger Aufsicht
erfolgen. Der Verantwortliche hat den Einsatz der zu diesem Zweck erforder-
lichen Fachkundigen zu regein. Regelungs-, Nachstell- und Einstellarbeiten
darfen nur von diesen Fachkundigen durchgefhrt werden.

4.3 Nach erfolgtem Probelauf sind die Hilfsaggregate gegen ein unbeabsichtigtes
Anlaufen zu sichern.

5.0 Anfahren der GroBanlage

5.1 In Abhangigkeit vom technischen Prozess ist der Gefahrenbereich
unter Berlicksichtigung der grioBtmdglichen Gefahrdung festzulegen, zu
kennzeichnen und abzusichern.

5.2 Im Gefahrenbereich darf sich nur das fur das Anfahren unbedingt erforderliche
Personal aufhalten. Dieser Personenkreis ist schriftlich zu benennen
und durch Anschlag an geeigneter Stelle (z. B. Steuerstand, Hauptfahrstand,
Leitstand, Warte, Zugange) bekannt zu geben.

5.3 Den im Gefahrenbereich tatigen Personen missen geeignete personliche
Schutzausrastungen zur Verflgung gestellt werden. Die Beschaftigten sind
verpflichtet, diese zu benutzen.

5.4 Fachpersonal (Regelmechaniker, Messtechniker, Elektriker usw.), welches
wahrend des Anfahrens fOr kurzfristige Arbeiten gebraucht wird, hat
sich auBerhalb des Gefahrenbereiches abrufbereit aufzuhalten. Der Abruf
erfolgt durch den Hauptverantwortlichen. Nach dem Einsatz ist der Gefahren-
bereich unverzlglich wieder zu verlassen.

5.5 Nach Abschluss der Arbeiten hat jeder Verantwortliche dem Hauptverantwort-
lichen schriftlich zu versichern, dass sich kein Mitarbeiter seines Zustandigkeits-
bereiches in der Anlage befindet. Das SchlieBen von Einstiegstffnungen, z.B.
Feuerungsttren, Trommelverschilssen, Explosionsklappen, wird unmittelbar
vorher durch ein akustisches Signal angezeigt, welches der Hauptverantwort-
liche auslst. Die Beschéftigten sind Ober die Bedeutung des Signals zu unter-
richten. Die Verantwortlichen haben die Personen, welche die Einstiegstffnungen
endglitig schlieBen sollen, zu bestimmen. Diese sollen sich vor dem endgultigen
SchiieBen davon (Oberzeugen, dass sich niemand mehr in der Anlage befindet.

Bild 11-1 (Teil 4): Grundregeln fiir SicherheitsmaBnahmen bei Inbetriebsetzung technischer GroBanlagen (Fortsetzung
nachste Seite)
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5.6

5.7

6.0

Alle Mess-, Sicherheits- und Warneinrichtungen, bei denen eine Einstellung
im Stilistand (kalte Anlage) mbglich ist, sind vor dem Anfahren betriebsbereit
und funktionsfahig zu machen.

Bei der Einstellung von Sicherheitsventilen dlrfen sich nur der Sachver-
standige und ein Fachmann flr die Sicherheitsarmatur an dem Sicherheits-
ventil aufhalten. Diese miissen geeignete perstnliche Schutzausristungen
tragen, z. B. Hitzeschutzanz(ge.

Probebetrieb

6.1

Wahrend des Probebetriebes darf der Gefahrenbereich nur bei
dringenden Arbeiten betreten werden. Hierflr muss eine schriftliche Eraubnis
durch den Hauptverantwortlichen vorliegen.

In dieser Erlaubnis sind Zweck und Umfang der Arbeit sowie die erforderlichen
Sicherungsmafnahmen festzulegen.

Bild 11-1 (Teil 5): Grundregeln fiir Sicherheitsmafnahmen bei Inbetriebsetzung technischer GroBanlagen
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Praventionsstandorte der BGHM

Weiterfiihrende Auskiinfte erteilen Ihnen gern die im Folgenden aufgefiihrten Praventionsstandorte.
Kostenfreie Servicehotline: 0800 9990080-2

Praventionsbezirk Nord

Standort Bremen
Toferbohmstraf’e 10

28195 Bremen

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0421 3097-28610
E-Mail: ~ pb-nord@bghm.de

Standort Hamburg
Rothenbaumchaussee 145
20149 Hamburg

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 040 44112-25190
E-Mail:  pb-nord@bghm.de

Standort Hannover
Seligmannallee 4

30173 Hannover

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0511 8118-29170
E-Mail:  pb-nord@bghm.de

Standort Rostock
Bliicherstrafie 27

18055 Rostock

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0381 4956-22590
E-Mail:  pb-nord@bghm.de

Praventionsbezirk Ost

Standort Berlin
Innsbrucker Strafte 26/27

10825 Berlin
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 030 75697-23450

E-Mail:  pb-ost@bghm.de

Standort Chemnitz

Zwickauer Strafle 16a

09112 Chemnitz

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0361 65755-27300
E-Mail:  pb-ost@bghm.de

Standort Dessau

Raguhner Strafe 49 b

06842 Dessau-Rof3lau
Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0340 2525-26086
E-Mail: ~ pb-ost@bghm.de

Standort Dresden

Wiener Platz 6

01069 Dresden

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0340 2525-26086
E-Mail:  pb-ost@bghm.de

Standort Erfurt
Lucas-Cranach-Platz 2

99097 Erfurt

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0361 65755-26700
E-Mail: ~ pb-ost@bghm.de

Standort Leipzig

Prager Str. 34

04317 Leipzig

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0340 2525-26086
E-Mail:  pb-ost@bghm.de

Standort Magdeburg

Am Alten Theater 4a

39104 Magdeburg

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0511 8118-21557
E-Mail:  pb-ost@bghm.de

Praventionsbezirk Siidost

Standort Miinchen

Am Knie 8

81241 Miinchen

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 08917918-20700
E-Mail:  pb-suedost@bghm.de

Standort Niirnberg

Weinmarkt 9 — 11

90403 Niirnberg

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0911 2347-23500
E-Mail:  pb-suedost@bghm.de

Standort Traunstein
Kernstrafie 4

83278 Traunstein

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 089 17918-29400
E-Mail: pb-suedost@bghm.de

Praventionsbezirk Stidwest

Standort Freiburg

Basler Strafe 65

79100 Freiburg

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0711 1334-14400
E-Mail:  pb-suedwest@bghm.de

Standort Mannheim
Augustaanlage 57

68165 Mannheim

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0621 3801-24900
E-Mail: ~ pb-suedwest@bghm.de

Standort Stuttgart
VollmoellerstraBBe 11

70563 Stuttgart

Telefon: 0800 9990080-2

Fax: 0711 1334-25400
E-Mail:  pb-suedwest@bghm.de

Préventionsbezirk West

Standort Bielefeld
Werner-Bock-StraRe 38-40
33602 Bielefeld

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0521 52090-22482
E-Mail:  pb-west@bghm.de

Standort Dortmund
Semerteichstrafie 98

44263 Dortmund

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0231 4196-22750
E-Mail:  pb-west@bghm.de

Standort Diisseldorf
Kreuzstrafe 54

40210 Diisseldorf

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 06131 802-28430
E-Mail:  pb-west@bghm.de

Standort Kéln
Hugo-Eckener-Strafie 20
50829 Kdln

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0221 56787-24682
E-Mail:  pb-west@bghm.de

Prdventionsbezirk Mitte

Standort Hauneck

Déllwiesen 14

36282 Hauneck

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0361 65755-18830
E-Mail:  pb-mitte@bghm.de

Standort Mainz
Isaac-Fulda-Allee 18

55124 Mainz

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 06131 802-25800
E-Mail:  pb-mitte@bghm.de
Standort Saarbriicken
Lebacher Strafle 4

66113 Saarbriicken

Telefon: 0800 9990080-2
Fax: 0681 8509-23400

E-Mail:  pb-mitte@bghm.de
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Vorwort

Unternehmen konzentrieren sich aufihr
Kerngeschaft. Dadurch finden Werk- und
Dienstvertragsnehmer (Fremdfirmen) ihr
Betadtigungsfeld. Werk- und Dienstver-
trage werden brancheniibergreifend in
vielen Bereichen geschlossen. Dazu
gehoren klassischerweise Wartungs-
und Instandhaltungsarbeiten an Indust-
rieanlagen oder die Durchfiihrung von
Reinigungsarbeiten. Die Auslagerung
klar definierter Teilabschnitte aus der
Produktion an Dienstleistungsunterneh-
men gehort inzwischen ebenso dazu
wie Auftrdge im Bereich der Logistik.

Als Beispiele seien hier die selbstdndige
Nachbearbeitung von Gussbauteilen
durch Auftragnehmer, die Befiillung von
Regalen im Einzelhandel oder auch die
Kontraktlogistik genannt.

Beim Einsatz von Fremdfirmen treffen
zwei oder oft auch mehrere Unterneh-
men mit ihrer jeweiligen Organisation
aufeinander. Es entsteht Abstimmungs-
bedarf, um sichere Ablaufe fiir alle Be-
schaftigten zu erreichen. Die vorliegen-
de Informationsschrift wendet sich an
Unternehmen, die als Auftraggeber
oder Auftragnehmer tatig sind.

Bei der Auftragserledigung durch
Fremdfirmen auf dem Betriebsgeldnde
des Auftraggebers kénnen sich neue

Gefdahrdungen ergeben. Beschiftigte
der Fremdfirmen miissen sich sehr
schnell auf eine neue Arbeitsumgebung
und neue Arbeitsbedingungen einstel-
len. Vielfach sind die sich daraus erge-
benden Anforderungen nicht bekannt.
Gleichzeitig trifft die Stammbelegschaft
des Auftraggebers auf Beschaftigte der
Fremdfirmen, die eigene Arbeitsziele
verfolgen. Gegenseitige Gefdhrdungen
konnen nicht ausgeschlossen werden.
Die Folge kann ein erhohtes Unfall- und
Gesundheitsrisiko sein. Verantwortlich-
keiten und Zustandigkeiten miissen
eindeutig geregelt werden, um Sicher-
heitsdefizite zu vermeiden.

Diese DGUV Information stellt Ihnen
dazu Wege und Hilfsmittel vor und
unterstiitzt Sie bei der Erfiillung der
Anforderungen aus dem Arbeitsschutz-
recht. Die Hilfsmittel entfalten ihren
vollen Nutzen, wenn sie branchen- und
betriebsspezifisch angepasst werden.

Bitte priifen Sie fiir Tatigkeiten auf
Baustellen, ob Sie die Regelungen der
Baustellenverordnung beriicksichtigen
mussen. Auf diese Regelungen wird in
der hier vorliegenden DGUV Information
nicht eingegangen.



1  Werkvertrag und Dienstvertrag

Mit dem Werkvertrag verpflichtet sich
die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer der Fremdfirma zur Herstellung des
in Auftrag gegebenen Werkes. Gegen-
stand dieses Werkvertrages kann so-
wohl die Herstellung oder Veranderung
einer Sache als auch ein anderer durch
Arbeit oder Dienstleistung herbeizufiih-
render Erfolg sein (§ 631 BGB).

Gegenstand des Dienstvertrages kénnen
Dienste jeder Art sein (§ 611 BGB). Ein
Dienstvertrag liegt vor, wenn kein be-
stimmter Erfolg, sondern nur eine Tatig-
keit zu erbringen ist.

Bei Werk- und Dienstvertragen erbringen
Fremdfirmen die vereinbarten Leistun-
gen in eigener Verantwortung. Sie tref-
fen u.a. die zeitliche Disposition, be-
stimmen die Anzahl und Qualifikationen
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und {iben dabei selbst das Wei-
sungsrecht hinsichtlich der Ausfiihrung
der zu erbringenden Tatigkeiten aus.



2 Verantwortliche bei Werk- und

Dienstvertragen

Auftraggeber und Auftragnehmer als
verantwortliche Unternehmerinnen und
Unternehmer kénnen Beschiftigten in
folgenden Funktionen Verantwortung
tibertragen.

21  Auftragsverantwortliche
Person des Auftraggebers

(AV)

Die auftragsverantwortliche Person ist
Beschiftigte des Auftraggebers. Sie ist
die Ansprechperson fiir die Unterneh-
merin oder den Unternehmer bzw. die
verantwortliche Person der Fremdfirma.

AUFTRAGNEHMER
(FREMDFIRMA)

AUFTRAGGEBER

Abb. 1

In kleineren Unternehmen wird die
Unternehmerin oder der Unternehmer
selbst diese Aufgabe libernehmen.

2.2  Verantwortliche Person
der Fremdfirma (VF)

Ist die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer der Fremdfirma nicht selbst vor Ort,
setzt die Unternehmensleitung eine ver-
antwortliche Person ein. Diese verantwort-
liche Person der Fremdfirma muss tiber
den erforderlichen Entscheidungsspiel-
raum verfiigen, um selbsténdig das Gewerk
oder die Dienstleistung vor Ort zu fiihren.

Auftragsverantwortliche
Person des Auftraggebers

n Koordinierende Person

m Aufsichtsfiihrende Person

Verantwortliche Person
m der Fremdfirma

Verantwortlichkeiten bei Werk- und Dienstvertragen



Verantwortliche bei Werk- und Dienstvertragen

2.3  Koordinierende Person (K)
Werden Beschiftigte des auftraggeben-
den Unternehmens und der Fremdfir-
men an einem Arbeitsplatz oderin
einem Arbeitsbereich tdtig, miissen die
Unternehmen bei der Durchfiihrung der
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
bestimmungen zusammenarbeiten.

Wenn es zur Vermeidung moéglicher
gegenseitiger Gefahrdungen erforderlich
ist, muss eine Person bestimmt werden,
die die Arbeiten aufeinander abstimmt.
Auftraggeber und Auftragnehmer
missen sich bei der Bestimmung der
koordinierenden Person abstimmen.
Wir empfehlen, die koordinierende
Person mit entsprechender Weisungs-
befugnis auszustatten. Bei besonderen
Gefahren, die im Abschnitt 2.5.1 der
DGUV Regel 100-001,,Grundsétze der
Pravention“ ndher erldutert werden,

ist die Ubertragung der Weisungsbe-
fugnis auf die koordinierende Person
verpflichtend.

Da eine koordinierende Person ihre Auf-
gaben nur dann erfiillen kann, wenn sie
mit den betrieblichen Verhéltnissen
(betriebliche Organisation, Arbeitsab-
ldufe, Ansprechpersonen usw.) vertraut

ist, wird in der Regel der Auftraggeber
die koordinierende Person stellen.

Die Aufgaben, Kompetenzen und Wei-
sungsbefugnisse der koordinierenden
Person miissen festgelegt werden. Dazu
nutzen Sie z.B. den Werkvertrag selbst
oder das Formular ,,Bestellung der koor-
dinierenden Person“ (Anhang 3).

Die koordinierende Person hatim
Wesentlichen folgende Aufgaben:

o Arbeitsabldufe ermitteln und ggf.
Arbeitsablaufplan erstellen. (Wer darf
bzw. muss wo, mit welcher Arbeit,
unter welchen Voraussetzungen,
innerhalb welcher Zeit arbeiten?)

» Bereiche mit gegenseitiger Gefédhr-
dung festlegen

« vor Aufnahme der Arbeiten Sicher-
heitsmafinahmen abstimmen

* MaBnahmen fiir den Stérungsfall
festlegen

 betroffene Bereiche informieren

« festgelegte Arbeitsabldaufe und
Einhaltung der Sicherheitsmaf-
nahmen iiberpriifen

 Arbeitsabldufe ggf. anpassen und
notwendige ergdnzende Sicherheits-
mafinahmen festlegen

o Auftraggeber und Auftragnehmer
Uiber Plananderungen informieren



Das Eingreifen der koordinierenden
Person ist erforderlich, wenn Sicher-
heitsmafinahmen missachtet werden,
nicht ausreichend sind oder Arbeitsab-
laufe sich unvorhergesehen dndern.

Es erfolgt grundsatzlich tiber die Verant-
wortlichen der beteiligten Unterneh-
men. Bei unmittelbarer Gefdhrdung von

Koordinierende Person mit Weisungsbefugnis

Verantwortliche bei Werk- und Dienstvertragen

Beschaftigten oder von Dritten sind die
Arbeiten durch die koordinierende Per-
son unverziiglich zu stoppen. In diesem
Fall sind die Verantwortlichen der betei-
ligten Unternehmen umgehend zu
informieren.

Beispiele fiir besondere Gefahren, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben kdnnen,

bei denen eine koordinierende Person mit Weisungsbefugnis erforderlich ist:

Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und Absturzsicherungen

entfernt werden miissen (Absturzgefahr), z. B. an Aufzugschichten,

Aufgrabungen und Einsatz von Erdbaumaschinen in der Ndhe von Arbeitsgeriisten

(Gefahr der Unterhohlung des GeriistfuBes, Gefahr der Geriistbeschadigung,

z.B. beim Schwenken eines Baggers),

« Aufnehmen und Absetzen von Lasten neben Geriisten mit Hilfe eines Kranes

(Gefahr des Verhdngens),

Reparatur- oder Montagearbeiten mit feuergefahrlichen Arbeiten (z. B. Schweifarbeiten)

in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefdahrdung, z. B. in Miihlen,

Einquetschens),

abgeworfene Gegenstande),

Arbeiten im Gefahrenbereich von Erdbaumaschinen (Gefahr des Uberfahrens und
Arbeiten tibereinander ohne Schutzdach (Gefahr durch herabfallende oder

Arbeiten beim Tunnelbau bei gleichzeitigem LKW-Verkehr (Gefahr des Uberfahrens

bei engen Verhiltnissen und schlechter Sicht).

Siehe: § 6 (1) DGUV Vorschrift 1

Abb. 2
der Pravention“

Besondere Gefahren nach Abschnitt 2.5.1 der DGUV Regel 100-001,,Grundsétze



Verantwortliche bei Werk- und Dienstvertragen

2.4  Aufsichtfiihrende Person (AF)
Die aufsichtfiihrende Person {iberwacht
Tatigkeiten mit besonderen Gefahren,
die durch die Beschaftigten der Fremd-
firmen ausgefiihrt werden. Dabei stellt
sie die Durchfiihrung der festgelegten
SchutzmaBnahmen sicher. Die Uberwa-
chung durch die aufsichtfiihrende Per-
son setzt in der Regel deren Anwesen-
heit vor Ort sowie Weisungsbefugnis
voraus. Auftraggeber und Auftragneh-
mer missen sich abstimmen, wer die
aufsichtfiihrende Person stellt.
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2.5 Besondere Gefahren

Bei ,,besonderen Gefahren“ ist wie oben
beschrieben eine aufsichtfiihrende Per-
son und/oder koordinierende Person
mit Weisungsbefugnis erforderlich.

Der Begriff ,,besondere Gefahr” be-
schreibt eine Sachlage, bei der der Ein-
tritt eines Schadens ohne zusatzliche
Schutzmafinahmen sehrwahrscheinlich
ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewen-
det werden kann und der Schaden nach
Art und Umfang besonders schwer ist.



Verantwortliche bei Werk- und Dienstvertragen

Aufsichtsfiihrende Person

Tatigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch die Fremdfirma ausgefiihrt werden und
durch eine aufsichtfiihrende Personen zu iiberwachen sind, konnen z. B. sein:

Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverdndernden

Gefahrstoffen umgegangen wird,

Arbeiten, die gezielte Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2

bis 4 oder nicht gezielte Tatigkeiten mit vergleichbarer Gefdhrdung einschliefen,

Arbeiten in geschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit Gefahren

durch Absturz oder mit Gefahren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel (gefihrliche Stoffe,

biologische Vorgénge, wie Fiulnis oder Garung) verbunden sind,

» SchweiBarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder betriebs-
technischen Griinden nicht restlos beseitigt ist, z. B. bei Arbeiten an oder in Gasleitun-
gen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr zu rechnen ist,

« Befahren von Silos oder Bunkern, in denen sich gesundheitsschadliche Gase bilden

konnen oder in denen Sauerstoffmangel auftreten kann,

« Arbeiten in Lagerrdumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder Zubereitungen
aufbewahrt werden, die miteinander gefahrlich reagieren kdnnen, z. B. Stoffe, die
bei Beriihrung miteinander giftige Gase oder Dampfe (Blausdure, nitrose Gase, Chlor)
entwickeln kdnnen,

« Arbeiten in verketteten Fertigungssystemen, die aus produktionstechnischen Griinden
nur abschnittsweise abgeschaltet werden konnen.

Siehe § 5 (3) DGUV Vorschrift 1

Abb. 3 Besondere Gefahren nach Abschnitt 2.4.3 der DGUV Regel 100-001,,Grundsétze
der Pravention®

1



3 Auftragsvergabe und
Auftragsausfiihrung

Vergibt ein Auftraggeber einen Auftrag
an eine Fremdfirma, ist der Arbeits-
schutz von Beginn an zu beriicksichti-
gen. Das heifdt, dass Arbeitsschutz-
mafinahmen, die die gegenseitigen
Gefdhrdungen minimieren, bereits in
der Planungsphase entwickelt, festge-
legt und kommuniziert werden miissen.

Neben einer hohen Qualitadt des Arbeits-

ergebnisses miissen zu jeder Zeit die
Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schaftigten des Auftraggebers und der
Fremdfirmen gewdhrleistet werden. Die
Unternehmerin oder der Unternehmer
der Fremdfirma ist fiir Sicherheit und

Gesundheit ihrer oder seiner Beschéftig-

ten verantwortlich. Dies umfasst sowohl
MaBnahmen auf Grund von Gefdhrdun-
gen aus der eigenen Tatigkeit, als auch
Mainahmen auf Grund von Gefahrdun-
gen, die aus den Tatigkeiten anderer
Arbeitgeber (einschlie3lich Auftragge-
ber) am gleichen Arbeitsort herriihren.

Im folgenden Abschnitt werden die MaR-

nahmen aus Sicht des Auftraggebers
und des Auftragnehmers (Fremdfirma)
entlang der Prozessschritte bei Planung
und Durchfithrung von Werkvertragen
dargestellt.
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Betriebsarztinnen und Betriebsarzte
sowie Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit
beraten die Unternehmen dazu, die
Arbeitsschutzbelange in diesem Prozess
sicherzustellen.

3.1 Leistungsbeschreibung
erstellen

Auftraggeber

Beabsichtigt ein Unternehmen, eine
Arbeitsaufgabe durch eine Fremdfirma
erledigen zu lassen, ist vor der Auftrags-
vergabe der Vertragsgegenstand im
Werk- oder Dienstvertrag konkret fest-
zulegen. Dies geschieht in der Regel
schriftlich.

Der Auftraggeber erstellt eine Leistungs-
beschreibung. Diese kann je nach
Vertragsgegenstand z.B. in Form eines
Leistungsverzeichnisses oder eines
Lastenheftes ausgefiihrt werden.

In dieser Leistungsbeschreibung sind
erforderliche oder gewiinschte Leistun-
gen im Zusammenhang mit Sicherheit
und Gesundheit am Arbeitsplatz mit
aufzufiihren.



Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Phase Prozessschritt Auftraggeber Auftragnehmer
beteiligt beteiligt

Planung 3.1 Leistungsbeschreibung erstellen
3.2 Auswahl potentieller Auftrag- X
nehmer
3.3 Angebotserstellung
(Vor Ort Begehung) X X
3.4 Angebotsauswahl und X
Vertragsabschluss
3.5 Arbeitsschutzorganisation beim X X
Einsatz von Fremdfirmen festlegen
3.6 Verantwortliche benennen X X
3.7 Gegenseitige Gefdhrdung ermitteln | x X
Koordinierende Person festlegen
Gefahrdungsbeurteilung vor Ort
Ausfiihrung | 3.8 MaBnahmen umsetzen X X
3.9 Unterweisung der Beschaftigten X X
3.10 MaBnahmen kontrollieren X X
Optimierung | 3.11 Feedbackgesprdche durchfithren | x X
und Auftragsdurchfiihrung
bewerten
Abb. 4 Prozessschritte bei Planung und Ausfiihrung von Werk- oder Dienstvertrdgen
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Beispiel

Sie lassen Malerarbeiten an der Aufien-
fassade Ihres Betriebes durchfiihren. Fiir
die sichere Durchfiihrung wird ein Arbeits-
geriist bendtigt. In der Leistungsbeschrei-
bung kénnte die Anforderung an das
Geriistz. B. so aussehen:

Standgeriiste, langenorientiert,

als Arbeitsgeriist

o Standgeriist, langenorientiert, als
Arbeitsgeriist nach DIN EN 12811-
1:2004-03 ,Arbeitsgeriiste*

o SYSTEM ceruirieienrrinece et e
(vom Bieter einzutragen)

« Lastklasse 3 und Breitenklasse 06 auf
tragfdhiger waagerechter Standflache

e auf- und abbauen sowie 2 Wochen
vorhalten

» Angaben zur baulichen Anlage:

» Gebdudeabmessungen: gemdp
beiliegender Zeichnung

« Hohe der Standflache des Geriistes tiber
Erdgeschoss-FuBboden: 2m
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3.2  Auswahl potentieller
Auftragnehmer

Auftraggeber

Bei der Auswahl méglicher Auftragneh-
mer beriicksichtigt der Auftraggeber
nicht nur 6konomische Faktoren

(z.B. Kosten und Zeitdauer fiir den
Auftrag). Der Auftragnehmer stellt dar,
dass die Organisation von Sicherheit
und Gesundheit in seinem Unterneh-
men sichergestellt ist. Das kann mit
Hilfe von Nachweisen iiber eingefiihrte
Arbeitsschutzmanagementsysteme,
dem GDA-ORGAcheck (Vollversion),
Selbstauskiinften {iber die Arbeits-
schutzorganisation oder Checklisten
des Auftraggebers geschehen.

Weitere Hinweise fiir die Auswahl
potentieller Auftragnehmer finden sich
in der Fachbereich AKTUELL ,,Sicherheit
und Gesundheit als Teil der Auftrags-
vergabe“ (FBORG-002) der DGUV.



3.3 Angebotserstellung
(Vor-Ort-Begehung)

Auftraggeber [jls} Auftragnehmer

Die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer der Fremdfirma stimmen sich vor
Angebotserstellung mit dem Auftrag-
geberab und

* nehmen eine Ortsbhesichtigung vor,

« erfassen alle zeitlich und raumlich
zusammentreffenden Arbeiten,

» ermitteln die aus der Arbeits-
umgebung resultierenden
Gefdhrdungen und

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

« halten die anzubietenden Schutz-
maBnahmen fest.

Bei den Schutzmafinahmen kann es
sich um technische, organisatorische
oder personenbezogene Manahmen
handeln. Dazu gehort ggf. auch arbeits-
medizinische Vorsorge.

In der Praxis kommt es haufig vor, dass
ein Angebot abgegeben wird, ohne dass
sich der Auftragnehmer vorher ausrei-
chend iiber die zu erwartenden Gegeben-
heiten am zukiinftigen Arbeitsort infor-
miert hat. Zusatzlich erforderliche
Mafinahmen im Bereich Sicherheit und
Gesundheit konnen die Folge sein und zu
ungeplanten Kostensteigerungen fiihren.

Beispiel

Ein Reinigungsunternehmen hat einen
Auftrag zur Reinigung der Glasflachen der
U-Bahn-Stationen eines Verkehrsunterneh-
mens erhalten. Im Laufe des Auftrags stellt
sich heraus, dass bei einigen Stationen fiir
sicheres Arbeiten Gelenk-Teleskop-Hubar-
beitsbithnen erforderlich sind. Es entste-
hen hohere Kosten durch die ungeplante
Bereitstellung der Bihnen und den erfor-
derlichen Einsatz dafiir geeigneter Be-
schaftigter.
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3.4 Angebotsauswahl und

Vertragsabschluss

Auftraggeber

Bei der Auswahl des Angebots sind
neben den erforderlichen Positionen zur
Erfiillung der Sachanforderungen auch
die arbeitsschutzrelevanten Positionen
auf Vollstandigkeit zu priifen.

Nach Auswahl des Angebots wird zwi-
schen Auftraggeber und Auftragnehmer
ein Vertrag geschlossen. Im Vertrag wird
festgelegt, dass neben anderen auch die
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften
einzuhalten sind. In diesem Vertrag soll-
ten auch Regelungen zum Personalein-
satz der Fremdfirma getroffen werden.
So sollte der Auftragnehmer verpflichtet
werden, nur geeignetes und ausreichend
qualifiziertes Personal einzusetzen.
Dariiber hinaus wird festgelegt, dass das
vom Auftragnehmer eingesetzte Perso-
nalvon diesem unterwiesen wird. Wei-
terhin werden im Vertrag Vereinbarungen
zu den fiir Sicherheit und Gesundheit
relevanten Anforderungen an Arbeitsmit-
tel oder persénliche Schutzausriistung
festgehalten.
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Ein Fleischverarbeitungsbetrieb setzt in
der Fleischzerlegung ein Fremdunterneh-
men ein. Die Anlagen- und Transporttech-
nik stellt der Auftraggeber, die Ausbein-
messer werden vom Auftragnehmer
bereitgestellt. Im Vertrag wird festgehal-
ten, dass nur Messer mit abgerundeter
Spitze, bei denen die Verletzungsgefahr
deutlich reduziert ist, eingesetzt werden
diirfen.

Sofern im Werk- oder Dienstvertrag
konkrete Regelungen zum Arbeitsschutz
fehlen, konnen sie auch in gesonderten
Formularen (siehe Anhang 1 (auftrags-
unabhéngig) und Anhang 2 (auftrags-
spezifisch)) als Vertragsbestandteil
vereinbart werden.



3.5 Arbeitsschutzorganisation
beim Einsatz von Fremd-

firmen festlegen

Auftraggeber [iilel Auftragnehmer

Auftragsunabhangige Regelungen
der Arbeitsschutzorganisation werden

vom Auftraggeberin den ,Arbeitsschutz-

bestimmungen fiir Fremdfirmen*
(Anhang 1) getroffen.

Dazu gehoren insbesondere die folgen-
den Punkte:

o Alarmregelungen
(z.B. Notruf, Sammelplatz)
 Verbote (z.B. Zutrittsbeschrankungen,
Einschrankungen bei gefahrlichen
Arbeiten)
» Regeln zur Unfallverhiitung
(z.B. Verwendung von Arbeitsmitteln
und personlicher Schutzausriistung)
e Regeln zur Anmeldung und Unter-
weisung (z.B. Verkehrsregelungen)
« erforderliche Antrage und
Erlaubnisscheine
« Regelungen zur Beauftragung
von Subunternehmen

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Praxistipp

Soll auf den Einsatz von Subunternehmen
verzichtet oder sollen bestimmte Sub-
unternehmer ausgeschlossen werden

(z. B. wegen hdufiger VerstofRe gegen
Arbeitsschutzvorschriften), ist es sinnvoll,
dies vertraglich zu vereinbaren. Der Auf-
traggeber sollte sich in jedem Fall vorbe-
halten, vor Auftragsbeginn tiber den
Einsatz von Subunternehmern (Nachauf-
tragnehmer) durch die Fremdfirma infor-
miert zu werden.

Auftragsspezifische Regelungen der
Arbeitsschutzorganisation werden
zwischen Auftraggeber und Auftragneh-
mer abgestimmt (siehe Anhang 2).
Insbesondere ist die Benennung und
Bekanntgabe der fiir bestimmte Aufga-
ben verantwortlichen Personen beider
Vertragspartner erforderlich. Zu diesen
gehoren u.a.:

o koordinierende Person
 zustdndige Fiihrungskraft

» auftragsverantwortliche Person
des Auftraggebers
verantwortliche Person der
Fremdfirma

aufsichtfithrende Person
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Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

3.6

Auftraggeber

Der Auftraggeber wahlt eine auftrags-
verantwortliche Person (AV) aus und
teilt Namen und Kontaktdaten dem
Auftragnehmer mit. Die Bekanntgabe
erfolgt schriftlich (z. B. Anhang 2).

Verantwortliche benennen

Die auftragsverantwortliche Person ist
die Ansprechperson fiir die Unterneh-
merin oder den Unternehmer und die
Verantwortlichen der Fremdfirma. Je
nach Tatigkeit haben sich die auftrags-
verantwortliche Person und der Auftrag-
nehmer gegenseitig tiber die mit der
Arbeit verbundenen Gefahren fiir Sicher-
heit und Gesundheit der Beschéftigten
zu unterrichten. Die Ergebnisse dieser
Unterrichtung flieBen in die Gefdhr-
dungsbeurteilung der beteiligten Unter-
nehmen ein und stellen die Basis fiir die
Unterweisung der jeweiligen Beschéftig-
ten dar. Mit Anhang 2 kann die Gefdhr-
dungsbeurteilung der beteiligten Unter-
nehmen um die auftragsspezifischen
Gefdhrdungen und MaBBnahmen erganzt
werden. Weitere Aufgaben der auftrags-
verantwortlichen Person sind die
Uberwachung und die Abnahme

der Leistung.
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Beispiel

In einem Hotel miissen die Zimmer der
Gaste taglich gereinigt werden. Der Auftrag
wird durch die Hoteldirektorin an eine
Reinigungsfirma erteilt. Die Hausdame
stimmt als auftragsverantwortliche Person
die Arbeiten mit dem Unternehmer der
Fremdfirma selbst ab.

Beispiel

In einem Unternehmen soll ein Regallager
in einer Lagerhalle errichtet werden. Der
Auftrag ergeht an eine Fremdfirma. Als
auftragsverantwortliche Person wird von
der Geschiftsleitung der Meister fiir Lager-
haltung beauftragt und dem Fremdunter-
nehmer bekannt gegeben. Die auftragsver-
antwortliche Person stimmt die Arbeiten
mit dem Unternehmer der Fremdfirma ab.



Die auftragsverantwortliche Person
tibernimmt Unternehmerpflichten und
wird daher schriftlich bestellt. Sie muss
fur die Aufgabe geeignet sein.

Die auftragsverantwortliche Person
kann gleichzeitig die koordinierende
Person sein (s. Abschnitt 3.7). Dazu
muss sie ausreichend Kenntnisse im
Arbeitsschutz besitzen und fiir die
Koordination gegebenenfalls Weisungs-
befugnis erhalten.

Auftragnehmer

Konnen die Unternehmerin oder der
Unternehmer der Fremdfirma die Fiih-
rungsaufgaben vor Ort bei der Auftragser-
ledigung nicht selbst wahrnehmen, miis-
sen sie diese auf geeignete Beschaftigte
(Verantwortliche Person der Fremdfirma
(VP) iibertragen. Mit der Ubertragung
missen auch Entscheidungsvollmachten
festgelegt werden. Die verantwortliche
Person der Fremdfirma (VF) tibernimmt
Unternehmerpflichten und wird daher
schriftlich bestellt.

Dazu gehoren auch Weisungsbefugnisse
gegeniiber den Beschéftigten. Als Ver-
antwortliche kénnen z. B. Montagelei-
terinnen und -leiter, Gruppenleiterinnen
und -leiter oder Vorarbeiterinnen und

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Vorarbeiter eingesetzt werden. Die ver-
antwortliche Person der Fremdfirma wird
dem Auftraggeber bekannt gegeben
(siehe Anhang 2).

Beispiel

Zwei Elektromonteure fiihren im Rahmen
eines Werkvertrages Elektroarbeiten aus.
Einervon beiden wurde als verantwort-
liche Person der Fremdfirma und damit
als Ansprechperson fiir den Auftraggeber
benannt.

Die verantwortliche Person der Fremd-
firma hat die sichere Durchfiihrung der
Arbeiten zu iberwachen. Sie beriicksich-
tigt dabei die Einhaltung der ,Arbeits-
schutzbestimmungen fiir Fremdfirmen®.
Ausreichende Kenntnisse und Erfahrung
sind dafiir Voraussetzung.

Um den Pflichten nachkommen zu
konnen, ist die Kenntnis der Verhaltnis-
se vor Ort erforderlich. Ergeben sich
Abweichungen vom geplanten Arbeits-
ablauf, so hat sich die verantwortliche
Person der Fremdfirma mit ihrer Fiih-
rungskraft und ggf. mit der auftrags-
verantwortlichen Person des Auftrag-
gebers abzustimmen.

19



Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Zu den Aufgaben der verantwortlichen
Person der Fremdfirma geh6ren unter
anderem

unter Einbeziehung der durch den

Auftraggeber bereitgestellten Informa-

tionen die Gefdhrdungsbeurteilung

vor Ort durchzufiihren und zu doku-

mentieren (s. Abschnitt 3.7),

o Unterweisungen der eigenen Beschaf-
tigten durchzufiihren,

« die Beschiftigten dahingehend zu
kontrollieren, dass diese die Sicher-
heitsanweisungen und -mafinahmen
befolgen,

» bei unvorhergesehenen Gefahrdun-
gen die Arbeiten einzustellen, bis die
erforderlichen Schutzmafinahmen
durchgefiihrt sind und

» vor Benutzung von Einrichtungen

(z.B. Geriiste, Leitern usw.) diese auf

deren sicheren Zustand zu uiberpriifen

bzw. Uiberpriifen zu lassen.

Auftraggeber [iils} Auftragnehmer

Auftraggeber und Auftragnehmer
informieren sich gegenseitig iber die
im eigenen Unternehmen benannten
Verantwortlichen.
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3.7 Gegenseitige Gefahrdun-
gen ermitteln, bewerten
und Maf3nahmen festlegen;
koordinierende Person

festlegen

Auftraggeber [llile} Auftragnehmer

Zur Ermittlung und Bewertung moglicher
gegenseitiger Gefahrdungen unterstiit-
zen sich Auftraggeber und Auftragneh-
mer bei der Gefahrdungsbeurteilung.

Eine Fremdfirma hat den Auftrag, Behalter
von innen von Verkrustungen zu reinigen.
Der Auftraggeber informiert den Auftrag-
nehmer iber die mogliche Belastung

der Behdlteratmosphare mit Kohlenwas-
serstoffverbindungen.

Die auftragsverantwortliche Person und
die verantwortliche Person der Fremd-
firma ermitteln gemeinsam — bei Not-
wendigkeit vor Ort — gegenseitige Ge-
fahrdungen, die sich bei der Ausfiihrung
ihrer jeweiligen Arbeiten ergeben kdn-
nen, bewerten sie und legen die erfor-
derlichen Schutzmafinahmen fest.

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Dies betrifft auch Manahmen, die zum
Schutz besonderer Personengruppen,
wie z.B. Jugendlichen und werdenden
Mittern, erforderlich sein kdnnen.

Dazu erstellen die Unternehmerin

oder der Unternehmer der Fremdfirma
(bei Bedarf unter Einbeziehung der auf-
tragsverantwortlichen Person des
Auftraggebers) anhand der Leistungs-
beschreibung unter Beriicksichtigung
sicherheitstechnischer Erfordernisse
einen Arbeitsablaufplan. Sind mehrere
Fremdfirmen beauftragt, so werden die
Arbeitsablaufpléne durch die koordinie-
rende Person abgeglichen, um zeitglei-
che und ortlich benachbarte Tatigkeiten
zu erkennen.

Ergeben sich aus dem Arbeitsablaufplan
Gefdahrdungen, so miissen diese be-
urteilt und gemeinsam mit der koordi-
nierenden Person die erforderlichen
SchutzmaBnahmen festgelegt werden.
Zur Ermittlung von Gefahrdungen und
zum Festlegen von Mafinahmen bieten
sich in der Praxis Arbeitshilfen an, mit
denen die abgestimmten Maflnahmen
verfolgt werden konnen (siehe An-
hang 2).
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In der Ndhe eines Batterieladeraums in
einem Speditionsunternehmen sollen
Stahlrohrleitungen entfernt werden. Da
durch die Nahe zum Batterieladeraum mit
dem Auftreten explosionsfahiger Gase
gerechnet werden muss, legt der Auftrag-
geber fest, dass nur Trennverfahren ohne
Ziindgefahren eingesetzt werden diirfen.
Es wird vereinbart, dass funkenfreie Rohr-
abschneider eingesetzt werden.

Beispiel

Fiir die Qualitatspriifung wird ein Unter-
nehmen beauftragt. Der Auftragnehmer
stellt eine Gefdhrdung seiner Beschaftig-
ten durch den Staplerverkehr beim Auf-
traggeber fest. Als SchutzmaBnahme
werden Fahrzeug- und Personenverkehr
getrennt und die Einweisung des Auftrag-
nehmers in das Verhalten beziiglich Nut-
zung der Verkehrswege festgehalten.

Beispiel

Durch den Auftragnehmer wird eine neue
Abfiillanlage aufgestellt. Im angrenzenden
Palettierbereich gibt es Staplerverkehr.
Die Absperrung der Baustelle und der
Zugangswege zur Baustelle wird als Maf3-
nahme festgelegt.
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Abgestimmte SchutzmaBnahmen sollen
schriftlich fixiert und bei der Auftrags-
ausflihrung vor Ort umgesetzt werden.

Es ist zu kldren, ob durch Einfliisse am
Einsatzort Belastungen auftreten, die
Ausloser fiir zusatzliche arbeitsmedizini-
sche Vorsorge sein kdnnen. Diese sind
vor Aufnahme der Arbeiten durchzufiih-
ren (Pflichtvorsorge) bzw. anzubieten
(Angebotsvorsorge). Die Belastungen am
Einsatzort konnen sich aus den Verant-
wortungsbereichen des Auftraggebers
oder anderer Auftragnehmer ergeben.

Ein Malerunternehmen hat einen Rahmen-
vertrag iber Putz- und Malerarbeiten mit
einem Energieversorgungsunternehmen.
Die Tatigkeiten werden regelméafig auch in
Larmbereichen ausgefiihrt. Hier ist arbeits-
medizinische Vorsorge auf Grund der vor-
liegenden Ldarmexposition erforderlich.

Wenn es zur Vermeidung moglicher
gegenseitiger Gefahrdungen erforderlich
ist, miissen der Auftraggeber und Auf-
tragnehmer eine Person bestimmen,

die die Arbeiten aufeinander abstimmt
(koordinierende Person). Bei besonde-
ren Gefahren, wie sie in Abschnitt 2.5.1
der DGUV Regel 100-001,,Grundsétze der
Pravention“ beschrieben sind, ist die



Ubertragung der Weisungsbefugnis auf
die koordinierende Person verpflichtend.

In der Regel wird die koordinierende
Person vom Auftraggeber bestellt (siehe
Anhang 3) und den Fremdfirmen (z.B. in
der ,,Auftragsbezogenen Vereinbarung
zum Arbeitsschutz“, Anhang 2) bekannt
gegeben.

Beispiel

Der Monteur einer Fremdfirma muss zur
Wartung einer Mischanlage fiir Wasser und
Metallpulver in einen Wiegebehdlter stei-
gen. Im Wiegebehdlter ist ein Riihrwerk
installiert, das im Normalbetrieb ein Ver-
klumpen der Ansatzmischung verhindert. Es
besteht die Gefahr, dass wahrend der Reini-
gungsarbeiten die Befiillung der Ansatz-
waage durch Beschiftigte des Auftragge-
bers eingeleitet und das Riihrwerk gestartet
wird. Die koordinierende Person veranlasst,
dass wahrend der Wartungsarbeiten die
Inbetriebnahme des Rithrwerkes und die
Befiillung durch technische Mafinahmen
wirksam verhindert wird, z. B. durch Anbrin-
gen eines Schlosses am Schalter.

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Eine Fremdfirma tibernimmt in einem
Unternehmen Transportaufgaben. Dazu
mussen Bereiche befahren werden, in
denen Bauarbeiten durchgefiihrt werden.
Die fiir die Koordination der Bau- und
Transportarbeiten eingesetzte Person
veranlasst, dass die Verkehrswege ausrei-
chend abgesichert sind.

Im Rahmen der Koordination sind
folgende Punkte zu kldren:

« Tatigkeiten (Art der Tatigkeiten,
Ausfiihrende)

o unternehmensiibergreifende
Gefdahrdungen (Zeit, Ort und Art der
Gefdhrdungen)

o umzusetzende Schutzmafinahmen
(Art der Manahmen, Verantwortliche
fir die Umsetzung)

Auftraggeber und Auftragnehmer infor-
mieren die koordinierende Person {iber
die Beauftragung von Subunterneh-
mern, damit deren Einsatz bei der Koor-
dination beriicksichtigt werden kann.
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3.8 MaBBnahmen umsetzen

Auftraggeber [lljls} Auftragnehmer

Der Auftraggeber teilt die im Rahmen
der gemeinsamen Gefdhrdungsbeurtei-
lung festgelegten Maflnahmen zur Ver-
ringerung gegenseitiger Gefahrdungen
allen betroffenen Fremdfirmen mit. So-
wohl der Auftraggeber als auch die be-
troffenen Fremdfirmen setzen die jewei-
ligen Manahmen um und iiberpriifen
diese im weiteren Verlauf regelmaRig
auf Wirksamkeit. Ist eine koordinierende
Person bestimmt, so wird auch diese
die Wirksamkeit der Mafinahmen iiber-
priifen und gegebenenfalls in die Um-
setzung der Mafinahmen eingreifen.

Es sind regelméaBige Abstimmungen
erforderlich, um zu priifen, ob festgeleg-
te Mafinahmen gedndert oder angepasst
werden miissen, weil sich z. B. Verdnde-
rungen in den Arbeitsabldufen der ein-
zelnen Fremdfirmen ergeben haben.
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Beispiel

Bei einem Abstimmungsgesprach auf der
Baustelle erlautert der Fassadenbauer,
dass er die alte Fassade bereits drei Tage
friiher entfernen will. Dabei entsteht ein zu
groBer Abstand zwischen den Geriistbela-
gen und dem Gebdude. Die Koordinatorin
vereinbart daraufhin mit der verantwortli-
chen Person des Geriistbauunternehmens,
dass die geplanten Ausleger drei Tage
frither am Geriist angebracht werden.




3.9 Unterweisung der

Beschiftigten

Auftraggeber [llile} Auftragnehmer

Die auftragsverantwortliche Person des
Auftraggebers weist die verantwortliche
Person der Fremdfirma in betriebsspezi-
fische Regelungen ein. Auftragsspezifi-
sche gegenseitige Gefahrdungen und
daraus resultierende Mafsnahmen ha-
ben beide bereits im Rahmen der Zu-
sammenarbeit bei der Gefahrdungsbe-
urteilung festgelegt. Sie sind ebenfalls
Bestandteil dieser Einweisung. Damit
sind auch die Voraussetzungen fiir die
Unterweisung der Beschaftigten der
Auftragnehmer geschaffen.

Beispiel

Eine Fremdfirma ist beauftragt, die Riick-
kiihler auf dem Dach eines Verwaltungsge-
badudes zu warten. Die auftragsverantwort-
liche Person weist die verantwortliche
Person der Fremdfirma in die betriebsspe-
zifischen Regelungen (z.B. Zugang zum
Gebadude) und — auftragsspezifisch — in
die Verwendung der vorhandenen Siche-
rungsmoglichkeiten gegen Absturz ein
(z.B. Nutzung der Sekuranten).

Die Einweisung wird dokumentiert
(siehe Anhang 2).

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

Setzt die Fremdfirma Subunternehmer
ein, so weist die verantwortliche Person
der Fremdfirma die Verantwortlichen der
Subunternehmen analog der Verantwor-
tung des Auftraggebers (s.0.) ein. Da-
durch wird sichergestellt, dass diese
wiederum ihre Beschaftigten unterwei-
sen konnen.

Auftraggeber

Beschaftigte des eigenen Unterneh-
mens miissen eine zusatzliche Unter-
weisung erhalten, wenn sich aus dem
Fremdfirmeneinsatz Gefahrdungen fiir
sie ergeben, neue Schutzmafinahmen
getroffen werden miissen oder sich
Arbeitsabldufe andern.

Beispiel

In einem Montagebereich sollen durch
eine Fremdfirma die Deckenleuchten ge-
reinigt werden. Die Abteilungsleiterin
weist die in der Montage tatigen Beschaf-
tigten vor Ausfiihrung der Reinigungs-
arbeiten an, fiir die Zeit dieser Arbeiten die
Arbeitspldtze zu verlassen.
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Auftragnehmer

Die verantwortliche Person der Fremd-
firma unterweist ihre Beschaftigten liber

« die betriebsspezifischen Regelungen
des Auftraggebers (s. Anhang 1),

« die auftragsspezifischen gegenseiti-
gen Gefdhrdungen und Mafinahmen,
die im Rahmen der gemeinsamen
Gefdhrdungsbeurteilung ermittelt und
festgelegt wurden (s. Anhang 2) und

« die auftragsspezifischen Gefahrdun-
gen und MaBnahmen, die aus der
eigenen Tatigkeit resultieren.

Der Auftragnehmer setzt fiir die Reinigung

der Deckenleuchten im Montagebereich

erstmalig eine Hubarbeitsbiihne ein. Die

verantwortliche Person des Auftragneh-

mers (z.B. Vorarbeiter) unterweist die

Beschdftigten

» zu den Arbeitsschutzbestimmungen
fiir Fremdfirmen des Auftraggebers,

« {iber die Abstimmung zur Nutzung der
Verkehrswege und

o im Umgang mit der Hubarbeitsbiihne.

Die Unterweisung muss in verstand-
licher Form und Sprache stattfinden und
dokumentiert werden.
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3.10 Maf3nahmen kontrollieren

Auftraggeber

Die auftragsverantwortliche Person bzw.

die koordinierende Person tiberpriift,
ob die festgelegten SchutzmaRnahmen
wirksam sind. Sind die MaBnahmen
unzureichend oder werden sie nicht
umgesetzt, miissen gemeinsam mit

der verantwortlichen Person der Fremd-
firma, der ortlich zustandigen Fihrungs-
kraft des Auftraggebers und ggf. unter
Einbeziehung von Fachkréften (z. B.

Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, Betriebs-

drztin oder Betriebsarzt) die MaBnah-
men angepasst, neue Mafinahmen
festgelegt oder auf die Umsetzung
hingewirkt werden.

Auftragnehmer

Die verantwortliche Person der Fremd-
firma tiberpriift, ob die festgelegten
Sicherheitsmafinahmen eingehalten
und die Arbeiten sicherheitsgerecht
durchgefiihrt werden.

Stellt die verantwortliche Person der
Fremdfirma fest, dass die MaBnahmen

nicht eingehalten werden oder nicht geeig-

net sind, legt sie in Zusammenarbeit mit
der auftragsverantwortlichen Person bzw.

Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

der koordinierenden Person neue bzw.
angepasste Sicherheitsmafnahmen fest.

Beispiel

In einer Brauerei werden neue Lagertanks
montiert. Die Bereitstellung durch den
Auftragnehmer soll durch das Dach des
Braukellers erfolgen. Bei der Anlieferung
durch den Auftragnehmer wird festgestellt,
dass der Lkw den geplanten Weg zum Mon-
tageort wegen mangelnder Tragfahigkeit
nicht befahren kann. Als Alternative bietet
sich der Transport durch den Leergutbe-
reich an, wo intensiver Staplerverkehr
herrscht. Der Braumeister als auftragsver-
antwortliche Person, der Lagerleiter als
ortlich zustandige Fiihrungskraft, die Mon-
tageleiterin des Tankherstellers als verant-
wortliche Person der Fremdfirma sowie der
Fahrer stimmen die jetzt erforderlichen
SicherheitsmafRnahmen ab. Der Transport
wird anschlieBend unter Beriicksichtigung
der neuen Sicherheitsmanahmen durch
den Leergutbereich durchgefiihrt.

Die Beschiftigten aller Beteiligten haben
Mitwirkungspflichten. Sie sind verpflich-
tet, sich bei ihren unmittelbaren Vorge-
setzten zu melden, wenn festgelegte Si-
cherheitsmainahmen nicht eingehalten
werden, sie unmittelbare erhebliche Ge-
fahren fiir die Sicherheit und Gesundheit
oder Defekte an den Schutzvorrichtungen
und Schutzsystemen feststellen.

27



Auftragsvergabe und Auftragsausfiihrung

3.11 Feedbackgesprache
durchfiihren und Auftrags-
durchfiihrung bewerten

Auftraggeber

Der Auftraggeber macht sich wahrend und
nach erfolgter Ausfiihrung des Auftrages
ein eigenes Bild von der Fremdfirma.

Wurden der Arbeitsauftrag der Leis-
tungsbeschreibung entsprechend erfiillt
und gleichzeitig die Sicherheit und die
Gesundheit aller Beschéftigten gewahrt,
qualifiziert ihn dies fiir mogliche Folge-
auftrage.

Zur Bewertung der Fremdfirma hat
sich die Verwendung einer Checkliste
(Beispiel Anhang 4) bewahrt.

Auftragnehmer

Die Unternehmerin oder der Unterneh-
mer der Fremdfirma priifen neben der
Erfiillung des abgeschlossenen Vertra-
ges auch, ob die Auftragsausfiihrung
reibungslos verlief.

28

Besonders fiir weitere Auftrage ist es
wichtig zu wissen, inwieweit Planung,
Organisation und Ausfiihrung dhnlich
ablaufen konnen oder Verdnderungen
notwendig werden.

Es wird Uiberpriift, ob zu jedem Zeit-
punkt die Sicherheit und Gesundheit
der Beschéftigten garantiert werden
konnte. Fiir die Ergebniskontrolle kann
z.B. die Checkliste im Anhang 5 ein-
gesetzt werden.



Gesetze, Vorschriften, weiterfiihrende
Informationen und Quellen

Gesetze, Verordnungen

« Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
Biirgerliches Gesetzbuch (BGB)
Baustellenverordnung (BaustellV)
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

DGUV Regelwerk fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

DGUV Vorschrift 1,,Grundsdtze der Préavention®
DGUV Vorschrift 2 ,,Betriebsdrzte und Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit®
DGUV Regel 100-001,,Grundsatze der Pravention*

Fachbereich AKTUELL ,,Sicherheit und Gesundheit als Teil der
Auftragsvergabe“ (FBORG-002)

Sonstiges

o GDA-ORGAcheck als Broschiire zum Download oder Online-Version unter

www.gda-orgacheck.de
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Anhang 1

Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

Beispie(
I. Einleitung

Diese Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen sind Vertragsbestandteil und
somit verbindlich.

Weiterhin sind Sie verpflichtet, die ,,Auftragsbezogenen Vereinbarungen zum
Arbeitsschutz” zu beachten und deren Befolgung durch die von lhnen eingesetzten
Beschiftigten sicherzustellen.

Soweit in Rechtsvorschriften, insbesondere Arbeitsschutzvorschriften, andere oder
weitergehende Anforderungen gestellt werden, haben diese Vorschriften Vorrang.
Il. Alarmregelungen

Verhalten im Brandfall, bei Unfdllen und anderen Gefahren:

\

1. Notruf absetzen

\

Den Notruf erreichen Sie unter Telefon:

N

N
-t Die Meldung muss enthalten:
Wo ist es passiert?
Was ist passiert?
Wie viele Personen sind verletzt?
Welche Verletzungen liegen vor?
Warten auf Riickfragen.
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l1l. Verbote

Anhang1 Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

2. Flucht

Beim Ertonen eines Warnsignals (Sirene, Hupe), z. B. im Falle
eines Brandes, verlassen Sie das Gebdude sofort tiber die
ndchstliegenden Rettungswege, Notausgange und Treppen-
hduser. Warnen Sie Personen in der Nahe und helfen Sie
Verletzten oder Menschen mit Behinderung. Suchen Sie eine
der festgelegten Sammelstellen auf.

Achtung: Keine Aufziige benutzen!

3. Weisungsbefugnis

Beachten Sie die Weisungen der Rettungskrafte.

1. Rauchen, Alkohol und sonstige Rauschmittel

Das Rauchen und der Konsum von Alkohol und sonstigen
Rauschmitteln ist in den Betriebsstdtten und Biiros, auf den
Freigeldnden und in Fahrzeugen verboten. Das Rauchen ist nur
in speziell eingerichteten Raucherzonen gestattet.

2. Essen und Trinken

Die Einnahme von Speisen und Getranken an Arbeitspladtzen ist
nicht erlaubt. Zum Essen und Trinken nutzen Sie bitte die dafiir
vorgesehenen Pausenrdume.

4. Zutrittsbeschrdankung

Andere als die lhnen zugewiesenen Arbeitsstellen diirfen nicht
eigenmadchtig betreten werden.
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Anhang1 Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

5. Gefahrliche Arbeiten

Gefahrliche Arbeiten sind grundsatzlich nur nach vorheriger
schriftlicher Genehmigung (Erlaubnisschein oder Freigabe)
durch den Auftraggeber durchzufiihren. Beispiele fiir gefdahrliche
Arbeiten sind:

o Arbeiten in Behaltern und engen Raumen

« Arbeiten mit Ziindgefahr (Schweif3en, Brennen usw.)
« Arbeiten auf Dachern oder mit Absturzgefahr

« Arbeiten in explosionsgefdhrdeten Bereichen

6. Sicherheitsvorkehrungen

Sicherheitseinrichtungen diirfen nicht beseitigt oder unwirksam
gemacht werden.

Arbeitsmittel miissen gegen unbefugte Inbetriebnahme
gesichert werden.

Grundsaétzlich sind MaBnahmen zur Verkehrssicherheit in
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber zu veranlassen.

7. Subunternehmen

Werden vom Auftragnehmer Subunternehmen im Rahmen des
Auftrages eingesetzt, so sind diese dem Auftraggeber mitzutei-
len. Der Auftraggeber behdlt sich vor, den Einsatz von Subunter-
nehmen abzulehnen.
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Anhang1 Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

IV. Unfallverhiitung
1. Vorschriften

Es gelten die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Gesetze,
Verordnungen, Regeln) sowie die Regelwerke der gesetzlichen
Unfallversicherung (Unfallverhiitungsvorschriften, Regeln,
Grundsétze und Informationen).

2. Ausriistungsbeschaffenheit

Alle fiir die Auftragserfiillung verwendeten Arbeitsmittel miissen
den Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung entspre-
chen und diirfen nur bestimmungsgemaf verwendet werden.

3. Gefahrstoffe

Gefahrstoffe sind nur bestimmungsgemaf zu verwenden.

Fiir deren Lagerung und Transport sind nur geeignete Gebinde
zu verwenden. Der Auftragnehmer stellt die fachgerechte Entsor-
gung dervon ihm eingebrachten Gefahrstoffe sicher.

4. Personliche Schutzausriistungen

Soweit bei den vorgesehenen Arbeiten das Tragen personlicher
Schutzausriistungen notwendig oder vorgeschrieben ist, muss
der Auftragnehmer diese seinen Beschéftigten in ausreichender
Menge und geeigneter Qualitat zur Verfligung stellen. Die Be-
schaftigten sind verpflichtet, diese personlichen Schutzaus-
riistungen bestimmungsgemaf’ zu benutzen.

5. Brand- und Explosionsschutz

Es gelten die Bestimmungen der Brandschutzordnung des
Auftraggebers.
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Anhang 1

Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

V. Anmeldung und Unterweisung

34

1. Anmelden/Abmelden

Beim Betreten des Betriebs oder der Baustelle ist eine
Anmeldung, beim Verlassen eine Abmeldung erforderlich.

2. Fremdfirmenausweis

Beschaftigte des Auftragnehmers erhalten einen Fremdfirmen-
ausweis. Dieser ist fiir jeden sichtbar zu tragen und beim
Verlassen des Werkes wieder abzugeben.

3. Verkehrsregelung

Es gelten die Regeln der StraBenverkehrsordnung. Die zuldssige
Hochstgeschwindigkeit ist einzuhalten. Das Parken der Fahrzeu-
ge ist ausschlieBlich auf den ausgewiesenen Pldtzen gestattet.

4. Koordination

ZurVermeidung gegenseitiger Gefahrdungen bestimmt der
Auftraggeber vor Auftragsbeginn eine koordinierende Person.
Die koordinierende Person legt mit den Verantwortlichen der
beteiligten Fremdfirmen die erforderlichen Manahmen im
Arbeitsschutz fest. Sie ist bei Vorliegen besonderer Gefahren
gemafR DGUV Regel 100-001,,Grundsédtze der Pravention®, Nr. 2.5
gegeniiber den Beschéftigten der Auftragnehmer weisungs-
befugt. Diese Befugnis betrifft Anweisungen zur Arbeitssicher-
heit und zum Gesundheitsschutz.

5. Unterweisung
Die auftragsverantwortliche Person des Auftraggebers (bzw.

koordinierende Person) weist die verantwortliche Person der
Fremdfirma ein. Die verantwortliche Person der Fremdfirma ist



Anhang1 Arbeitsschutzbestimmungen fiir Fremdfirmen

fiir die Unterweisung seiner Beschaftigten verantwortlich.
Nachweise liber durchgefiihrte Unterweisungen sind dem
Auftraggeber auf Anforderung vorzulegen.

6. Abflle

Entsorgen Sie lhre Abfallstoffe ordnungsgemaf. Die Entsorgung
ist mit der zustandigen auftragsverantwortlichen Person des
Auftraggebers abzuklaren.

7. Gefahrstoffe

Zeigen Sie die Lagerung und den Einsatz von Gefahrstoffen der
koordinierenden Person unter Vorlage der Betriebsanweisung
und des Sicherheitsdatenblatts vor dem Einsatz an.

8. Sauberkeit

Halten Sie Ihre Arbeitsstelle standig in einem ordentlichen
Zustand und verlassen Sie sie nach Abschluss der Arbeiten
aufgeraumt.

9. Storungen

Melden Sie jede Storung und Gefahrdung bei der Ausfiihrung

von Arbeiten unverziiglich der auftragsverantwortlichen Person
des Auftraggebers oder der koordinierenden Person.

VI. Sonstige Regelungen
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Anhang 2

Auftragsbezogene Vereinbarung zum Arbeitsschutz

Auftragsnummer: ( Beispiel ]
Auftraggeber (AG):
Auftragnehmer (AN):

Auftrag (durchzufiihrende Arbeiten):

Einsatzort (Arbeitsbereich, Arbeitsplatz):

Ausfiihrung

Von: Bis:
Auftragsverantwortliche Person des AG: Tel.:
Verantwortliche Person des AN: Tel.:
Koordinierende Person: Tel.:
Gestellt durch: OAG OAN
Weisungsbefugt: [ja O nein
Aufsichtfiihrende Person: Tel.:
Gestellt durch: OAG OAN
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Anhang 2  Auftragsbezogene Vereinbarung zum Arbeitsschutz

Ermittlung gewerkiibergreifender Gefihrdungen und Ableitung der erforderlichen

Mafinahmen

Gewerkiibergreifende
Gefahrdungen

Umzusetzende MaB-
nahmen einschl. PSA

Wer setzt um

Wann
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Anhang 2  Auftragsbezogene Vereinbarung zum Arbeitsschutz

Werden weitere Gefdhrdungen erkannt, verpflichten sich Auftraggeber und
Auftragnehmer, gemeinsam geeignete MaRnahmen festzulegen.

Vom Auftragnehmer vor Arbeitsbeginn einzuholende Genehmigungen/
Erlaubnisse:

O SchweiBerlaubnisschein O Heif3arbeiten

O Arbeiten in Behéltern und engen Rdumen

O Freigabe (z. B. elektrische Anlage, Rohrleitungen, Krane)
O Sonstige:

Sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmer sind verpflichtet, die gewerkiiber-
greifenden Gefdhrdungen und abgeleiteten MaBnahmen in ihre eigene Gefdhr-
dungsbeurteilung zu ibernehmen. Auftragnehmer und Auftraggeber kontrollieren
die Umsetzung der Maflnahmen!

Einweisung der verantwortlichen Person der Fremdfirma

Der Auftraggeber weist die verantwortliche Person der Fremdfirma in die
betriebsspezifischen Regelungen ein. Die Einweisung erfolgt durch:

Unterweisung der Beschiftigten

Der Auftragnehmer unterweist seine Beschaftigten {iber die gewerkiibergreifenden
Gefahrdungen und die daraus resultierenden Mafsnahmen sowie auftragsbezogen.
Die Unterweisung erfolgt vor Aufnahme der Tatigkeit durch:

Der Auftraggeber unterweist seine Beschéftigten iiber die gewerkiibergreifenden
Gefdhrdungen und die daraus resultierenden MaBnahmen.
Die Unterweisung erfolgt vor Aufnahme der Tatigkeit durch:
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Anhang 2  Auftragsbezogene Vereinbarung zum Arbeitsschutz

Liste der Subunternehmen:

Firma Anschrift Tel.:

Verantwortliche Person vor Ort: Einweisung der verantwortlichen
Person durch:

Tel.:

Firma Anschrift Tel.:

Verantwortliche Person vor Ort: Einweisung der verantwortlichen
Person durch:

Tel.:

Firma Anschrift Tel.:

Verantwortliche Person vor Ort: Einweisung der verantwortlichen
Person durch:

Tel.:

Firma Anschrift Tel.:

Verantwortliche Person vor Ort: Einweisung der verantwortlichen
Person durch:

Tel.:

Firma Anschrift Tel.:

Verantwortliche Person vor Ort: Einweisung der verantwortlichen
Person durch:

Tel.:
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Anhang 3

Bestellung einer koordinierenden Person

Auftraggeber: / Beispiel )
Wir bestellen Herrn/Frau:

als koordinierende Person fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
Projekt/Bereich:

Die koordinierende Person hat die Aufgabe, die Arbeiten der im Betrieb tdtig werdenden
Auftragnehmer im Rahmen des oben genannten Projektes/ Bereiches mit den Belangen
unseres Betriebes abzustimmen, um gegenseitige Gefdhrdungen zu vermeiden.

Zu den Aufgaben gehdéren insbesondere: *

Zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben erhdlt die koordinierende Person Weisungsbefugnis
gegeniiber allen Beschéftigten bezogen auf Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
im Rahmen der oben genannten Aufgaben als koordinierende Person. Dies befreit die
Fithrungskréfte von Auftraggeber, Auftragnehmern und ggf. Subunternehmen jedoch
nicht von deren Verantwortung fiir ihre Beschaftigten.

Ort/Datum Auftraggeber Ort/Datum koordinierende Person
*Beispiele fiir Tatigkeiten der koordinierenden Person siehe Riickseite:
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Anhang 3 Bestellung einer koordinierenden Person

Beispiele fiir Tatigkeiten der koordinierenden Person

Mitwirkung bei der Planung von Fremdfirmeneinséatzen.
Arbeitsabldufe ermitteln, abstimmen und ggf. Arbeitsablaufplan erstellen.

Regelungen fiir eine gemeinsame Benutzung von Arbeitsgerdaten oder
Transporteinrichtungen.

Feststellen moglicher Gefahrdungen durch eigene und durch fremde Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen und Festlegung der Bereiche gegenseitiger Gefédhrdung.

Vor Aufnahme der Arbeiten Sicherheitsmanahmen abstimmen.
MaBnahmen fiir den Stérungsfall festlegen und betroffene Bereiche informieren.

Festgelegte Arbeitsabldufe und Einhaltung der Sicherheitsmanahmen
uberpriifen.

Ggf. Anpassung von Arbeitsabldufen abstimmen und notwendige erganzende
SicherheitsmaRnahmen festlegen.

Auftraggeber und Unternehmensleitung der Fremdfirma tiber Plandnderungen
informieren.

Teilnahme an regelmafigen Projektbesprechungen.

Kontrolle auf Einhaltung vereinbarter Arbeitsbedingungen wahrend der
Ausfiihrung, ggf. Anweisen von MaRnahmen.
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Anhang 4
Bewertung der Auftragsabwicklung durch den Auftraggeber

Auftragsnummer:

[ Beispig( ]

Auftragnehmer:

Auftrag (durchzufiihrende Arbeiten):

Nr.

Frage

Ja

Nein

Wenn ,,nein“, ...

Konnte der Auftragnehmer darstel-
len, dass die Organisation von
Sicherheit und Gesundheit in
seinem Unternehmen sicher-
gestellt ist?

... was konnte nicht dargestellt
werden?

Hat sich der Auftragnehmer vor
Angebotserstellung ausreichend
Uber die zu erwartenden Gegeben-
heiten am Arbeitsort informiert?

... warum nicht?

Hat der Auftragnehmer bei der
Erstellung der auftragsbezogenen
Vereinbarung zum Arbeitsschutz
unterstiitzt?

... worin lagen die Probleme?

Stand der Auftragnehmer bei der
Ermittlung gewerkiibergreifender
Gefahrdungen zur Verfligung?

... warum nicht?

Hat der Auftragnehmer einen
Arbeitsablaufplan erstellt, in dem
auch sicherheitstechnische Erfor-
dernisse beriicksichtigt wurden?

... was fehlte im Einzelnen?

Wurde der abgestimmte Arbeits-
ablaufplan vom Auftragnehmer
eingehalten?

... was waren die Hindernisse?

Hat der Auftragnehmer eine verant-
wortliche Person (verantwortliche
Person der Fremdfirma) benannt?

... warum nicht?
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Anhang 4 Bewertung der Auftragsabwicklung durch den Auftraggeber

War die verantwortliche Person der
Fremdfirma vor Ort gut erreichbar?

... wie machte es sich bemerkbar?

War die verantwortliche Person
der Fremdfirma mit den erforder-
lichen Entscheidungsvollmachten
ausgestattet?

... welche fehlten?

10

Hat die verantwortliche Person der
Fremdfirma seine Aufgaben in
Bezug auf Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit wahrgenommen?

... welche wurden nicht ausrei-
chend wahrgenommen?

11

Hat der Auftragnehmer die Zusam-
menarbeit mit der koordinieren-
den Person unterstiitzt?

... wo gab es Probleme?

12

Hat der Auftragnehmer die ihm
zugeordneten SchutzmaBnahmen
zur Verringerung der gegenseiti-
gen Gefdhrdungen wie vereinbart
umgesetzt und tiberprift?

... warum nicht?

13

Hat der Auftragnehmer regelmaBig
an Abstimmungsgesprachen teil-
genommen?

... warum nicht?

14

Hat der Auftragnehmer seine
Beschaftigten in Bezug auf die fiir
diesen Auftrag relevanten Gefahr-
dungen und Ma3nahmen ausrei-
chend unterwiesen?

... wie machte es sich bemerkbar?

15

Hat der Auftragnehmer die Umset-
zung der festgelegten Sicherheits-
maBnahmen tiberprift?

... wie machte es sich bemerkbar?

16

Haben die Beschéftigten des
Auftragnehmers regelkonform
gearbeitet (z. B. Nutzung von PSA,
Verwendung von Sicherheitsein-
richtungen)?

... worin lagen die RegelverstofRe?
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Anhang 4 Bewertung der Auftragsabwicklung durch den Auftraggeber

17 | Sind beim Einsatz von Subunter- ... wie machte es sich bemerkbar?
nehmen deren Verantwortliche
ausreichend durch den Auftrag-
nehmer eingewiesen worden?

18 | Sonstiges:

Auftragsverantwortliche Person: | Datum:

Fazit und Handlungsbedarf:
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Anhang 5

Bewertung der Auftragsabwicklung durch den Auftragnehmer

Auftragsnummer:

Auftraggeber:

/ Beispig( 2

Auftrag (durchzufiihrende Arbeiten):

Nr.

Frage

Ja

Nein

Wenn ,,nein*, ...

1

Hat der Auftraggeber bei der
Erstellung der auftragshbezogenen
Vereinbarung zum Arbeitsschutz
unterstiitzt?

... worin lagen die Probleme?

Stand der Auftraggeber bei der
Ermittlung gewerkiibergreifender
Gefdhrdungen zur Verfligung?

... warum nicht?

Hat der Auftraggeber bei der
Erstellung des Arbeitsablaufplans
in Hinblick auf Sicherheit und
Gesundheit unterstiitzt?

... warum nicht?

Hat der Auftraggeber eine auftrags-
verantwortliche Person benannt?

... warum nicht?

War die auftragsverantwortliche
Person vor Ort gut erreichbar?

... wie machte sich das
bemerkbar?

War die auftragsverantwortliche
Person mit den erforderlichen
Entscheidungsvollmachten
ausgestattet?

... welche fehlten?

Hat die auftragsverantwortliche
Person ihre Aufgaben in Bezug auf
Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit wahrgenommen?

... welche wurden nicht ausrei-
chend wahrgenommen?

Hat der Auftraggeber eine koordi-
nierende Person eingesetzt?

... warum nicht?

Hat die koordinierende Person Sie
bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben zu Sicherheit und Gesundheit
unterstiitzt?

... wobei fehlte die Unterstiitzung?
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Bewertung der Auftragsabwicklung durch den Auftragnehmer

10

Hat der Auftraggeber die ihm zu-
geordneten Schutzmafinahmen
zur Verringerung der gegenseiti-
gen Gefdhrdungen wie vereinbart
umgesetzt und iberprift?

... warum nicht?

11

Gab es ausreichende Gelegen-
heiten zur Abstimmungen mit dem
Auftraggeber und waren diese
zufriedenstellend?

... worin lagen die Probleme?

12

Hat der Auftraggeber die Umset-
zung der festgelegten Sicherheits-
maBnahmen tberprift?

... wie machte es sich bemerkbar?

13

Sonstiges

Auftragnehmer: Datum:

Fazit und Handlungsbedarf:
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Dauer der Ausbildung fiir Stapler / Gabelstapler:

Immer wieder hort man, dass es ausreichend sei einen Staplerfahrer/in od. Gabelstaplerfahrer/in
mit einem 1 Tageskurs auszubilden, oder noch schlimmer in nur 3-4 Std.

Falsch gedacht!

Auszug aus dem DGUV Regelwerk:

Sach- und Personenschaden im Zusammenhang mit einem Staplerunfall werden von den
Berufsgenossenschaften und UK des Landes nur Uber die Betriebshaftpflicht abgewickelt, wenn nachweislich
nach dem DGUV Grundsatz 308-001 vormals BGG 925 ausgebildet wurde.

Im DGUV-Grundsatz 308-001 und nur das ist der Grundsatz wo alle FFZ sprich Flurférderzeuge (ohne
fahrzeuge) mit Fahrerstand und Sitzplatz in der Grundstufe 1 in Deutschland ausgebildet werden miissen ohne
Ausnahme. International nur nach der 29 CFR ... mind. sogar 4 bis 5 Tage. (z.Zt. Nur bei uns im Hause)

Fiir Mitgangergerate auch als Ameise bezeichnet, besteht nur eine Unterweisung Pflicht und das Tragen von
Sicherheitsschuhe auf Grund erhdhter FuBverletzungsgefahr.

Im Abschnitt 3.2 die Allgemeine Ausbildung und unter Abschnitt 3.5 die Dauer der Ausbildung steht:

Die Allgemeine Ausbildung fir Fahrersitz und Standgerate hat mind. 10 UE a 45 min Theoretischer Unterricht,
und der Praktischer Teil hat mind. auch 10 Unterrichtseinheiten a 45 Minuten.

Dieses ist in der Grundstufe 1 so geregelt, fiir Gerate ohne Hub wie Schlepper oder Fahrerstandgerate als
Niederhubwagen kann davon abgewichen werden, dann ist die Schulung auch nur fir diese Gerateart giltig
(also an 1 Tag moglich).

Auszug aus dem DGUV Grundsatz:

Stufe | der Ausbildung nur fir Gerdte ohne besonderen Hub z.B. Kommissoniergerate Schnellldufer und andere
Fahrerstandgerate mit Trittbrett, oder als Zusatzausbildung der Stufe 2 der Ausbildung fiir z.B.
Teleskoparmstapler od. Hochregalstapler und Schubmaststapler usw. erlaubt, wenn in der Erstausbildung
Stufe 1 nur der Frontstapler gemacht wurde (hier schulen die meisten drauf).

Die Stapler-Schulung Mdhnesee und lhre Partner halten sich streng an die Ausbildung und
Durchfiihrungsanweisungen der Deutschen Gesetzlichen Unfall Versicherung (DGUV).

Warum ?

Im Falle eines schweren Unfalles untersucht die BG Berufsgenossenschaft und UK des Landes usw. die
Schulungsnachweise Beauftragungen UVV-Priifung usw.

Natiirlich stellen Sie da auch fragen?
Untersuchung des Staplerscheines ob z.B. die mind. Dauer eingehalten wurde.

Untersuchung des Schulungsnachweis, nicht der Fahrausweis ist wichtig (gar nicht vorgeschrieben) sondern
das Schulungszertifikat dient alleine als Nachweis gem. dem Grundsatz. Schriftliche Beauftragung des
Unternehmers und die regelmaRigen Sicherheitsunterweisungen (mind. jahrlich bzw. bei Schichtbetreib und
Montagetatigkeiten langstens nach 3 Jahren moglich).



Fremdfirmen auch abgefragt und Beauftragt siehe DGUV Information 215-830 bisher BGI 865 und viele
andere Punkte.

Sie kdnnen sich selber vorstellen was passiert wenn die BG UK des Landes usw. feststellt, das nur unzureichend
ausgebildet worden ist.

Nach der neuen DGUV-Vorschrift 1 vormals BGV Al § 7 Abschnitt 1 darf der Unternehmer nur Staplerfahrer /
Gabelstaplerfahrer beschéaftigen die dazu beféhigt sind - befahigt bedeutet ausgebildet sind.

Fir die Praxis bedeutet dies, er muss eine giiltige Fahrerlaubnis als Beauftragung mit Zertifikat zum Fiihren
eines Staplers besitzen.

Bei Unfallfolgen ohne giiltige Fahrerlaubnis nach dem DGUV Grundsatz 308-001 bedeutet immer mindestens 2
Tage Ausbildung, haftet der Unternehmer oder Beauftrage fir alle Schaden insbesondere bei Unfallen mit
Unfallfolgen im vollen Umfang.

Rechtssichere Schulungszertifikate haben Sie? da nicht nur der Fach- Ausweis vorgeschrieben ist.

Wird leider haufig falsch gemacht - gem. DGUV Vorgaben z.B. Grundsatz 308-001 Punkt 8 - Fachausweis ohne
Zertifikat reicht nicht aus.

Auszug aus dem DGUV Grundsatz alte BGG 925 usw.

Punkt 8 Abschlusspriifungen Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat iber die Teilnahme und tber das Ergebnis
der Abschlussprifung (Ausbildungsnachweis). Ein Fahrausweis ist zum innerbetrieblichen Fiihren von z.B.
Gabelstaplern nicht vorgeschrieben siehe auch die DGUV Information 208-009. Manche Betriebe stellen ihren
Gabelstaplerfahrern aber einen Fahrausweis aus, insbesondere dann wenn eine grofRere Zahl von
Gabelstaplerfahrern beschaftigt wird. Damit kénnen Aufsichtfiihrende vor Ort leichter priifen, ob Gabelstapler
befugt oder unbefugt benutzt werden.

Beauftragung gem. Stufe 3

Wer im Betrieb einen Gabelstapler fahrt, muss hierzu vom Unternehmer schriftlich beauftragt sein. Es ist
Sache des Unternehmers, sich vorher zu vergewissern, dass der Betreffende die persénlichen Voraussetzungen
erfullt, fir die Tatigkeit als Gabelstaplerfahrer mind. iber 2 Tage (20 UE a 45 min.) ausgebildet ist und sich mit
dem von ihm zu fihrenden Gerat (evtl. Zusatzausbildung Stufe 2) vertraut gemacht hat.

Unser Tipp:

Schonen Sie lhre Nerven, lassen Sie Ihre Mitarbeiter/in richtig ausbilden - somit erhalten Sie keinen Arger mit
der Berufsgenossenschaft und Sie miissen auch nicht den Besuch eines Staatsanwaltes in Ihrem Betrieb
beflirchten.

Unwissenheit schitz nicht vor Strafe, man muss sich kundig machen ob 3-4 Std. oder Tageslehrgange richtig
sind.

MFG Sicherheitsfachkraft Drewer, Olli
bei Fragen zur Schulung usw. am Telefon bitte erst ab 13:00 unter 0175/1509375 bis ca. 17:00

www.staplerschulung.net oder www.nicht-ohne-schulung.de




Dauer der Ausbildung fiir Stapler Krane und Teleskopstapler als Beispiel
Flurforderzeuge (ohne fahrzeug) sprich Gabelstapler nach DIN EN ISO 369
(alte VDI-Richtlinie 3586 & alte DIN EN ISO 5053)

In der BGG 925 neuer DGUV-G 308-001 steht z.B. drin mind. 20 UE a 45 min. also 16 Stunden bzw. mind.
Uber 2 Tage und max. 12 Pers. wen nur ein Ausbilder / Trainer da ist sonst max. 20 Pers. und 1.1 Dieser
BG-Grundsatz findet Anwendung auf die Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Flurforderzeugen
mit Fahrersitz oder Fahrerstand. Er ist vorrangig fir die Ausbildung von Gabelstaplerfahrern konzipiert.
3 Flr Fahrer von Flurfoérderzeugen ohne Hubgerst, z.B. Schlepper, Plattformwagen,
Kommissoniergeréate, kann die Ausbildung entsprechend der geratespezifischen Gefahrdung in Inhalt
und Dauer angepasst werden (sagt Fachausschuss Lagertechnik BGHW mind. 1 Tag andere Geratearten
mind. tber 2 Tage wie die BGHM die sogar vor diesen Tageslehrgdangen auf Ihrer Homepage warnt als
nur Abzocke und schnelle Mark heute Euro).

Der Ausbildungsnachweis und die schriftliche Beauftragung diirfen sich dann nur auf dieses
Flurforderzeuge erstrecken. Zur Erreichung des Zieles, geeignete Personen zum Fiihren von
Flurforderzeugen auszubilden, werden in Abschnitt 3.5 Ausbildungszeiten angegeben. Der Nachweis
Uber ausreichende Kenntnisse und Fahigkeiten zum selbststandigen Fiihren eines Flurférderzeuges mit
Fahrersitz oder -stand erfolgt durch eine in Abschnitt 8 beschriebene theoretische und eine praktische
Prifung.

In einer Abschlussprifung mit ca. 50 Fragen weist der Teilnehmer seine theoretischen Kenntnisse und
praktischen Fertigkeiten nach. Der erfolgreiche Abschluss wird bescheinigt.

Der Teilnehmer erhalt ein Zertifikat (und nicht nur einen Fahrausweis steht auch in der BGI 603 drin). Ein
Fahrausweis ist zum innerbetrieblichen Flihren von Gabelstaplern nicht vorgeschrieben. Manche
Betriebe stellen ihren Gabelstaplerfahrern aber einen Fahrausweis aus, insbesondere wenn eine gréRRere
Zahl von Gabelstaplerfahrern beschéaftigt wird. Damit kénnen Aufsichtfliihrende vor Ort leichter prifen,
ob Gabelstapler befugt oder unbefugt benutzt werden.

1.2 Dieser BG-Grundsatz findet keine Anwendung auf Flurfoérderzeuge, die durch einen mitgehenden
Fahrer, auch Mitganger genannt, gesteuert werden. Da auf Grund der geringeren Fahrgeschwindigkeit
(maximal 6 km/h) bei dieser Geratebauart das Gefahrdungspotenzial geringer ist, genligt es gemal § 7
Abs. 2 der Unfallverhiitungsvorschrift , Flurférderzeuge” (BGV D27) wenn die Fahrer in der Handhabung
dieser Gerate unterwiesen sind. Die Beauftragung der Fahrer muss in diesem Fall nicht schriftlich
erfolgen (Sicherheitsschuhe tragen ist da Pflicht auf Grund der erhéhten FuBverletzungsgefahr).

Flr Internationale Schulung OSHA Forklift Powered Industrial Truck Training Standard for general
industry is. 29 CFR 1910.178 bei uns im Hause seit 2004 - als erster in Deutschland

www.staplerschulung.net

Kran Krane nicht Krane DIN EN Normen 12999 13000 13001 14439 15011 usw.
(alte DIN EN 15001 und Teil 2 15002 und alte VDI 2194)

Und bei der BGG 921 neuer DGUV Grundsatz 309-003 fiir die Kranflihrerschulung heil3t es z.B. unter 3.1
Allgemeines

Die Unterweisung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

Der Inhalt und die Dauer der Unterweisung sind abhangig



¢ von der zu steuernden Kranart,

¢ von den auszuflihrenden Kranarbeiten einschlieBlich Anschlagarbeiten,

¢ vom betrieblichen Umfeld (z. B. GielRerei, Kraftwerk, Baustelle),

¢ von den Vorkenntnissen und der persdnlichen Aufnahmefahigkeit des zu
Unterweisenden,

¢ von der Anzahl der Lehrgangsteilnehmer.

Erfahrungsgemal sind fir die Dauer der Unterweisung folgende Richtwerte zu berlcksichtigen:

o teilkraftbetriebene Krane 1 Tag (z.B. Schwenkarmkrane, Sdulendrehkrane)

o flurgesteuerte Krane 1 bis 5 Tage (z.B. Briickenkrane Portalkrane und auch Lkw-
Ladekrane)

o fihrerhausgesteuerte Krane 5 bis 10 Tage (also mit Kabine bzw. auch Aufsatz
gesteuerte Baustoffkrane usw.)

e Turmdrehkrane Ober oder Untern Dreher Baukrane 10 bis 15 Tage

¢ Fahrzeugkrane wie Autokrane Raupenkrane Teleskopkrane Mobilkrane 15 bis 20 Tage

Beim Verhaltnis der Dauer der theoretischen zur praktischen Unterweisung hat sich

das Verhaltnis 3 zu 5 bewahrt.

Sollte die Unterweisung extern (auBerbetrieblich) erfolgen, ist zusatzlich eine betriebliche

Unterweisung an dem zu fiihrenden Kran vorzunehmen. Bei Anderung der

Einsatzbedingungen (z. B. Umsetzung auf einen anderen Krantyp, Personenbeforderung,

Einsatz fiir Montagearbeiten, Anderung der Steuerung) ist eine entsprechende

neue Unterweisung erforderlich.

Bei der Kenntnisvermittlung der Vorschriften auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit

sollte die zustdandige Berufsgenossenschaft beteiligt werden. Diese Kenntnisse kdnnen

auch von Dritten vermittelt werden, wenn diese Personen eine entsprechende

Befahigung besitzen (haben viele Mochtegern Ausbilder nicht).

3.4 Spezielle Anforderungen

Fir spezielle Kranarten sind gegebenenfalls folgende weitergehende theoretische

und praktische Kenntnisse zu vermitteln:

1. Turmdrehkrane

- Aufstellen, Abbauen und Transportieren,



- Ermitteln der zulassigen Lasten aus den Traglasttabellen,

- Méglichkeiten und Grenzen der Uberlastsicherung,

- Beurteilen von Umgebungsbedingungen,

- Arbeiten in der Ndhe von Freileitungen und Sendern,

- StralRentransport (z. B. Ladungssicherung, Kuppeln, Rangieren und Einweisen),
- elektrische Versorgung auf Baustellen.

2. Fahrzeugkrane

- Auf- und Abbau,

- Abstitzen,

- Umrdisten,

- Einstellen der Sicherheitseinrichtungen,

- Ermitteln der zuldssigen Lasten aus den Traglasttabellen,

- Méglichkeiten und Grenzen der Uberlastsicherung,

- Beurteilen von Umgebungsbedingungen,

- Arbeiten in der Ndhe von Freileitungen und Sendern,

- Strallentransport (z. B. Ladungssicherung, Kuppeln, Rangieren und Einweisen
Und unter Punkt 4

4.1 Nachweise der Kenntnisse und Fahigkeiten

Der Kranfiihrer hat nach der Unterweisung seine theoretischen Kenntnisse und praktischen
Fertigkeiten durch eine Priifung nachzuweisen.

4.2 Beteiligungen der Berufsgenossenschaft

Bei Turmdrehkranfihrern ist die zustandige Berufsgenossenschaft an der Priifung zu
beteiligen. Form, Inhalt und Umfang sind mit dieser abzustimmen.

www.kranschulung.net

Teleskope Teleskoplader Teleskopstapler Teleskoparmstapler usw. DIN EN 1459
DGUYV Grundsatz 308-009 Ausbildung und Beauftragung der Fahrer von Teleskopmaschinen

Die bestehende Norm DIN EN 1459:2012-06 wurde in fiinf Teile aufgeteilt und wird durch alle Teile
ersetzt: Teil 1 Stapler mit verdnderlicher Reichweite - Teil 2 Schwenkbare Stapler fiir Kranbetrieb nach
DIN EN 13000 - Teil 3 Zusatzliche Anforderungen an Stapler mit verdnderlicher Reichweite, ausgeristet
mit Arbeitsbiihne nach DIN EN 280- Teil 4 Zusatzliche Anforderungen an Stapler mit veranderlicher
Reichweite, vorgesehen fiir den Transport frei hangender Lasten Hebezeug- betrieb - Teil 5 Zusatzliche
Anforderungen an Anbaugerate und zugehdérige Schnittstellen zur Sicherheit.



DGUV-G 308-009 gelandegangige Telestapler

Qualifizierung und Beauftragung der Fahrer von gelandegangigen Teleskopstaplern
nach der DIN EN 1459 Teil 1-5

Der Grundsatz findet keine Anwendung auf Staplern mit veranderlicher Reichweite nach
DIN EN ISO 3691, die mit einem Spreader zum Containertransport ausgeristet sind.

Stufe 1: Allgemeine Qualifizierung fir Teleskopstapler im Anwendungsbereich der DIN EN 1459-1
(starrer Aufbau, Gabelzinken, Ladeschaufel, Lasthaken) mind. 20 UE a 45 min. vorgeschrieben wie bei
der normalen Staplerschulung nach der DGUV-G 308-001 - also nicht nur 1 Tag oder nur 3-4 Std.
Schulungen was leider viele unseriése Anbieter machen.

Stufe 2a: Zusatzqualifizierung fiir Teleskopstapler im Anwendungsbereich der DIN EN 1459-2 drehbarer
Oberwagen Kranbetrieb nach der DIN EN 13000 mind. 10 UE a 45 min. (Bei Vorlage eines Rechtsgiiltigen
Staplerschein Gber mind. 2 Tage oder langer mit Zertifikat, sonst erst Stufe 1 buchen.) Bei Vorliegen
eines Qualifizierungsnachweises nach dem DGUV Grundsatz 309-003 Kranschein fiir Teleskopkrane wie
z.B. Ladekrane Uber mind. 2 Tage mit Zertifikat, kann die Stufe 2a mit bescheinigt werden.

Stufe 2b: Zusatzqualifizierung fiir den Einsatz als Hubarbeitsbiihne sprich Mann Korb nach der DIN EN
280 Sicherheitsausristung fiir Teleskopgerdate mind. 10 UE a 45 min. Bei Vorliegen eines
Qualifizierungsnachweises nach der DGUV-G 308-008 der Gruppe B Typ 1b z. B. alle
Anhéangerarbeitsbliihnen und alle Lkw-Arbeitsbiihnen oder selbstfahrend mit Teleskoparm Typ 3b z. B.
alle selbstfahrenden Gelenk-, Gelenkteleskop- und Teleskopbiihnen kann die Stufe 2b mit bescheinigt
werden.

Stufe 3: Die betriebliche bzw. baustellenbezogene Einweisung ans Gerat vor Ort und die Unterweisung
der Gegebenheiten am Einsatzort. Macht der Betriebsverantwortliche wie z.B. der
Sicherheitsbeauftragte, der Polier, Bauleiter, SiGeKo oder auch die Fachkraft flir Arbeitssicherheit mit
dem Bedienpersonal vor Ort.

www.teleskopmaschinen.net

mehr Infos fir Schulungen wie fiir: Baumaschinen DIN EN 474 & 500, Hubarbeitsbiihnen DIN EN 280,
PSA gA, Motorsage, Ladungs- Sicherung, UVV-Priifer usw. auf www.nicht-Ohne-Schulung.de

Mit freundlichen GriRRen Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und 1ISO Ausbilder Drewer, Olli
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Grundsédtze der Pravention

Regeln stellen bereichs-, arbeitsverfahrens- oder arbeitsplatzbezogen Inhal-
te zusammen. Sie erldutern, mit welchen konkreten Praventionsmafinahmen
Pflichten zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren erfiillt werden kénnen.

Regeln zeigen zudem dort, wo es keine Arbeitsschutz- oder Unfallverhi-
tungsvorschriften gibt, Wege auf, wie Arbeitsunfalle, Berufskrankheiten und
arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren vermieden werden kdonnen. Dari-
ber hinaus biindeln sie das Erfahrungswissen aus der Praventionsarbeit der
Unfallversicherungstrager.

Aufgrund ihres besonderen Entstehungsverfahrens und ihrer inhaltlichen Aus-
richtung auf konkrete betriebliche Abliufe oder Einsatzbereiche (Branchen-/
Betriebsarten-/Bereichsorientierung) sind Regeln fachliche Empfehlungen zur
Gewadhrleistung von Sicherheit und Gesundheit. Sie haben einen hohen Praxis-
bezug und Erkenntniswert, werden von den beteiligten Kreisen mehrheitlich fiir
erforderlich gehalten und kénnen deshalb als geeignete Richtschnur fiir das be-
triebliche Praventionshandeln herangezogen werden. Eine Vermutungswirkung
entsteht bei diesen Regeln nicht.

DGUVRegel100-001 Mai 2014
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Vorbemerkung

Diese Regel fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz konkretisiert und erldutert die
DGUV Vorschrift ,,Grundsitze der Pravention® (DGUV Vorschrift 1).

Konkretisierungen oder Erlduterungen sind den Bestimmungstexten der Unfallver-
hiitungsvorschrift, die im Fettdruck erfolgen, unmittelbar nachgeordnet. Erfolgt
eine Konkretisierung oder Erlduterung unmittelbar nach der Paragrapheniiber-
schrift, gilt diese fiir den gesamten Paragraphen.

Zur besseren Lesbarkeit wird eine einheitliche Bezeichnung fiir die mdnnliche und
weibliche Form verwendet.
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Allgemeine Vorschriften

Geltungsbereich von Unfallverhiitungsvorschriften

—[11] DGUV Vorschrift 1

§1 Geltungsbereich von Unfallverhiitungsvorschriften

(1) Unfallverhiitungsvorschriften gelten fiir Unternehmer und Versicherte;
sie gelten auch

e fiir Unternehmer und Beschdftigte von ausldndischen Unternehmen, die
eine Tdatigkeit im Inland ausiiben, ohne einem Unfallversicherungstrdger
anzugehdoren;

e soweit in dem oder fiir das Unternehmen Versicherte tétig werden, fiir die ein
anderer Unfallversicherungstrdger zustdndig ist.

Einbeziehung auslandischer Unternehmer und Beschéftigter

Mit der Einbeziehung auslandischer Unternehmer und Beschaftigter wird der Gel-
tungsbereich von Unfallverhiitungsvorschriften auf Personen ausgedehnt, die nicht
zu den Mitgliedern und Versicherten der deutschen Unfallversicherungstrager zah-
len. Dies geschieht, weil die hier genannten auslandischen Personen mit den deut-
schen Versicherten gemeinsam in einer Betriebsstatte oder an Arbeitsplatzen, z. B.
auf Baustellen, tatig werden. Der Schutz der Versicherten macht es erforderlich,
dass auch diese Personen die Vorschriften iiber Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz, inshesondere bei der Verwendung von Einrichtungen, Arbeitsmit-
teln und Arbeitsstoffen, einhalten.

Siehe §16 SGB VII.
Dies bedeutet auch, dass die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager ge-

geniiber auslandischen Unternehmern und Beschdftigten Anordnungen erlassen
kénnen.



Allgemeine Vorschriften

Geltungsbereiche von Vorschriften

Beim Einsatz eines Versicherten in einem Unternehmen, das bei einem anderen
Unfallversicherungstrager Mitglied ist, gelten fiir den Versicherten gegebenenfalls
zusatzliche Unfallverhiitungsvorschriften des anderen Unfallversicherungstragers.
Dies schlieBt auch die auf der Grundlage der Anlage 1 der DGUV Vorschrift1des an-
deren Unfallversicherungstragers angewendeten staatlichen Vorschriften mit ein.

Siehe Abschnitt 2.5 dieser Regel.

Beispiel: Ein Krankenhaus beauftragt ein Unternehmen der Metallbearbeitung, im
Operationsbereich Wartungsarbeiten durchzufiihren. Fiir den Operations-
bereich gelten in diesem Fall andere staatliche Vorschriften (z. B. die Bio-
stoffverordnung) als fiir den Metallbetrieb. Nach § 1 der DGUV Vorschrift 1
hat der Metallbetrieb die Vorschriften, die fiir das Krankenhaus gelten,
ebenfalls zu beachten.

Zum Geltungsbereich der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsatze der Pravention®
(DGUV Vorschrift 1) siehe Erlduterungen zu Ziffer 2.1.1

—[1] DGUV Vorschrift 1

(2)  Fiir Unternehmer mit Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) gilt diese Unfallverhiitungsvorschrift nur,
soweit nicht der innere Schulbereich betroffen ist.

Fir den inneren Schulbereich, d. h. die inhaltliche und methodische Gestaltung so-
wie die Organisation des Unterrichts und den Schulbetrieb, finden die Regelungen
der DGUV Vorschrift1,,Grundséatze der Pravention“ keine Anwendung. Vielmehr ist
nach § 21 Absatz 2 Satz 2 SGB VIl der Schulhoheitstrdager in seinem Zusténdigkeits-
bereich verpflichtet, im Benehmen mit dem fiir die Versicherten nach § 2 Absatz 1
Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl zustandigen Unfallversicherungstrager eigene Re-
gelungen fiir den inneren Schulbereich zu treffen. Unfallversicherungstrager und
Schulhoheitstrdger haben demnach nach § 21 Absatz 2 Satz 2 SGB VIl eine gemein-
sam zu erfiillende Praventionsverantwortung.
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Grundpflichten des Unternehmers

—[11] DGUV Vorschrift 1

§2 Grundpflichten des Unternehmers

(1) DerUnternehmer hat die erforderlichen MafSinahmen zur Verhiitung von
Arbeitsunfillen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefah-
ren sowie fiir eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Die zu treffenden Ma3nahmen
sind insbesondere in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften (Anlage 1), dieser
Unfallverhiitungsvorschrift und in weiteren Unfallverhiitungsvorschriften naher
bestimmt. Die in staatlichem Recht bestimmten Maf3nahmen gelten auch zum
Schutz von Versicherten, die keine Beschdiftigten sind.

Maflnahmen des Arbeitsschutzes

Der Unternehmer, auch der auslandische Unternehmer, ist umfassend verantwort-
lich, alle erforderlichen MaBnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen. Hierbei hat er
die erforderlichen MaRnahmen den einschldgigen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften und den Unfallverhiitungsvorschriften zu entnehmen. In Anlage 1der
DGUV Vorschrift1sind beispielhaft staatliche Arbeitsschutzvorschriften aufgelistet.

Die erforderlichen Manahmen ergeben sich aus der vom Unternehmer vorzuneh-
menden Gefahrdungsbeurteilung (§3).

Es wird empfohlen, in allen Fragen der Pravention mit der Personal- oder Betriebs-
vertretung vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Entsendet der Unternehmer seine
Versicherten zu Arbeiten ins Ausland, hat erim Rahmen der Gefdhrdungsbeurtei-
lung auch zu priifen, welche Arbeitsschutzvorschriften dort einzuhalten sind und —
davon abhéngig — in welchem Umfang die deutschen staatlichen Arbeitsschutzvor-
schriften und Unfallverhiitungsvorschriften anzuwenden sind.
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Anlage 1 (zu § 2 Absatz 1) der DGUV Vorschrift1 lautet:

»Staatliche Arbeitsschutzvorschriften, in denen vom Unternehmer zur Verhiitung
von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren
zu treffende Malnahmen ndher bestimmt sind, sind - in ihrer jeweils giiltigen Fas-
sung - insbesondere:

o Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),

» Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),

» Baustellenverordnung (BaustellV),

« Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV),

» Biostoffverordnung (BioStoffV),

» Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),

» Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

e Ldrm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LirmVibrationsArbSchV),

e Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV),

o PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),

* Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV),

* Verordnung zum Schutz der Beschéftigten vor Gefahrdungen durch kiinstliche
optische Strahlung (OStrV).

Die vorstehende Auflistung ist nicht abschlieflend.

Der gesetzliche Auftrag der Unfallversicherungstrager zur Verhiitung von Arbeitsun-
fallen, Berufskrankheiten und arbeitshedingten Gesundheitsgefahren gilt auch fiir
Unternehmer und Versicherte, die nicht unmittelbar durch die Anwendungsbereiche
der staatlichen Arbeitsschutzvorschriften erfasst sind.“

Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 1 — Inbezugnahme staatlichen Rechts

Wihrend das staatliche Arbeitsschutzrecht (ausschlieBlich) der Sicherheit und dem
Gesundheitsschutz der ,,Beschéftigten bei der Arbeit” dient und den ,,Arbeitgeber
verpflichtet (§ 1 Absatz 1Satz 1 Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG), gelten Unfallverhi-

tungsvorschriften fiir ,,Unternehmer* und ,Versicherte“ (weiter Geltungsbereich,
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§1der DGUV Vorschrift1). Kinder, Schiiler und Studierende wahrend des Besuchs
der Einrichtung sowie ehrenamtlich Tatige etc. werden zwar als ,Versicherte“ vom
Schutzbereich des Rechts der Unfallversicherung (SGB VII) erfasst, im Regelfall nicht
jedoch in den Geltungsbereich des staatlichen Arbeitsschutzrechts einbezogen.

Die Ermédchtigungsgrundlage des §15 Absatz 1SGB VIl bietet jedoch grundsatzlich
die Moglichkeit, die in staatlichen Arbeitsschutzvorschriften geregelten Sachverhalte
zum Gegenstand von Unfallverhiitungsvorschriften zu machen. Hiervon wurde in § 2
der DGUV Vorschrift1durch den Verweis auf staatliche Arbeitsschutzvorschriften Ge-
brauch gemacht. Dieser ermdglicht es, Doppelregelungen im staatlichen und im UVT-
Recht zu vermeiden. Aufgrund des weiten Geltungsbereiches der Unfallverhiitungs-
vorschriften (UVV) werden zudem die in Bezug genommenen Inhalte des staatlichen
Arbeitsschutzrechtes nicht nurim Hinblick auf die Beschéftigten, sondern vielmehr —
iber den ,,Umweg* der UVV — auf alle iibrigen Versicherten (§ 2 Nummer2 ff. SGB VII)
ausgedehnt. Damit werden die sich aus staatlichem Arbeitsschutzrecht ergebenden
Pflichten liber die Beschéftigten hinaus auch im Hinblick auf alle anderen Versicher-
tengruppen zu Unternehmerpflichten. Auf diese Weise wird vermieden, in einer Viel-
zahlvon UVVen dem staatlichen Recht moglicherweise nahezu identische Regelun-
gen fiir die Ubrigen Versichertengruppen (iber die ,,Beschéftigten® hinaus) treffen zu
miissen. Ziel dieser generellen Anwendung staatlichen Rechts ist letztendlich, Rege-
lungsliicken zu vermeiden, d. h. alle Versicherten unterliegen — sofern nicht spezielle
Regelungen fiir bestimmte Versichertengruppen, z.B. im Bereich der Feuerwehren,
bestehen — grundsatzlich denselben Rechtsvorschriften.

"
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— [ DGUV Vorschrift 1

(2)  Der Unternehmer hat bei den Mafinahmen nach Absatz 1von den allgemei-
nen Grundsdtzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz auszugehen und dabei vorran-
gig das staatliche Regelwerk sowie das Regelwerk der Unfallversicherungstrdger
heranzuziehen.

Allgemeine Grundsdtze des Arbeitsschutzes

Die allgemeinen Grundsétze des Arbeitsschutzes im Sinne des § 4 Arbeitsschutzge-
setz sind:

1.

Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefdhrdung fiir das Leben sowie die
physische und die psychische Gesundheit moglichst vermieden und die ver-
bleibende Gefdhrdung moglichst gering gehalten wird,

Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekdmpfen,

bei den Mafinahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene
sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu
beriicksichtigen,

MaBnahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonsti-
ge Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den
Arbeitsplatz sachgerecht zu verkniipfen,

individuelle Schutzmafinahmen sind nachrangig zu anderen Mainahmen,

spezielle Gefahren fiir besonders schutzbediirftige Beschaftigtengruppen sind
zu beriicksichtigen,

den Beschiftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen,

mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind
nur zuldssig, wenn dies aus biologischen Griinden zwingend geboten ist.
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Hilfen zum Erreichen von Schutzzielen

Staatliche Arbeitsschutzvorschriften und Unfallverhiitungsvorschriften verpflich-
ten den Unternehmer dazu, Ma’nahmen zu ergreifen, mit denen ein bestimmtes
Schutzziel erreicht werden soll, geben aber keine detaillierten Vorgaben fiir diese
Mafinahmen. Als Hilfestellung zur sachgerechten Ausfiillung des ihm er6ffneten
Spielraums soll der Unternehmer Regeln heranziehen, die entweder von staatlich
beauftragten Ausschiissen oder von den Fachbereichen der DGUV erstellt worden
sind. Eine solche Unterstiitzungsfunktion fiir die Auswahl sachgerechter Praventi-
onsmafinahmen kommt den Regeln der Unfallversicherungstrdger auch fiir den Fall
zu, dass es fiir die Losung einer bestimmten Gefahrdungssituation (noch) keine
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften und keine speziellen Unfallverhiitungsvor-
schriften, sondern nur die allgemeine Unternehmerpflicht nach Absatz 1Satz 1 der
DGUV Vorschrift1 gibt.

Mit dem Begriff ,,heranziehen“ wird klargestellt, dass der Unternehmer das Regel-
werk bei der Planung seiner Malnahmen des Arbeitsschutzes zu beriicksichtigen
hat.

Das Regelwerk gibt dem Unternehmer somit eine Orientierungshilfe, die ihm die Er-
fuillung seiner Pflichten im Arbeitsschutz erleichtert. Anders als eine Vorschrift muss
er das Regelwerk im Einzelfall aber nicht zwingend befolgen. Er darf in eigener Ver-
antwortung auch MaBnahmen auswahlen, die er zur Erfiillung seiner Pflichten fiir
geeignet hdlt und die den gleichen Stand der Sicherheit gewédhrleisten. Beachtet der
Unternehmer die im Regelwerk aufgefithrten MaBnahmen, kann er davon ausgehen,
dass er damit geeignete Mafsnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunféllen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren getroffen hat.

— 1] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer hat die Manahmen nach Absatz 1 entsprechend den
Bestimmungen des § 3 Absatz 1 Sdtze 2 und 3 und Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz
zu planen, zu organisieren, durchzufiihren und erforderlichenfalls an verdnderte
Gegebenheiten anzupassen.

13
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2.2

2.21

14

—[1] DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer darf keine sicherheitswidrigen Weisungen erteilen.

Mit dieser Bestimmung wird in die DGUV Vorschrift 1 eine dem §15 entsprechende

Pflicht des Unternehmers aufgenommen, keine sicherheitswidrigen Weisungen zu
erteilen. In §15 der DGUV Vorschrift1ist die Pflicht des Versicherten geregelt, keine
sicherheitswidrigen Weisungen zu befolgen.

—[1 DGUV Vorschrift 1

(5)  Kosten fiir Manahmen nach dieser Unfallverhiitungsvorschrift und den
fiir ihn sonst geltenden Unfallverhiitungsvorschriften darf der Unternehmer nicht
den Versicherten auferlegen.

Die Kosten fiir Arbeitsschutzmafinahmen trdgt nach § 3 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz
der Unternehmer.

Zu diesen Maflnahmen gehoren z. B. die Bereitstellung von personlichen Schutzaus-

riistungen, deren Pflege, Wartung, Priifung und die besondere Unterweisung, gege-
benenfalls mit Ubung.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten

—[1] DGUV Vorschrift 1

§3 Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation, Auskunftspflichten

(1) DerUnternehmer hat durch eine Beurteilung der fiir die Versicherten

mit ihrer Arbeit verbundenen Gefdhrdungen entsprechend § 5 Absatz 2 und 3
Arbeitsschutzgesetz zu ermitteln, welche MaBnahmen nach § 2 Absatz 1 erforder-
lich sind.
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Begriff ,,Arbeit*

Der Begriff der ,,Arbeit“ ist nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts

(BSG 46, 244,B 2 U 9/10 R, UVR 9/2011) wie folgt definiert: , Arbeit ist der zweckge-
richtete Einsatz der eigenen — kérperlichen oder geistigen — Kréfte, die wirtschaft-
lich nach der Verkehrsanschauung als Arbeit gewertet werden kann. Dabei ist wirt-
schaftlich nicht im Sinne von erwerbswirtschaftlich zu verstehen. Vielmehr gentigt
jede Tatigkeit, die der Befriedigung eines fremden — materiellen oder geistigen — Be-
diirfnisses und nicht nur einem eigenniitzigen Zweck dient. Auch eine Tatigkeit aus
ideellen Griinden kann einen wirtschaftlichen Wert haben.*

Gefdhrdungsbeurteilung

Der Arbeitgeber hat nach dem Arbeitsschutzgesetz die Sicherheit und den Gesund-
heitsschutz der Beschaftigten zu gewahrleisten und Verbesserungen anzustreben.
Der erste wichtige Schritt hierbei ist die Gefdhrdungsbeurteilung.

Gefahrdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von Gefdahrdungen und zur
Bewertung der damit verbundenen Risiken.

Die Beurteilung der Gefahrdungen ist die Voraussetzung fiir das Ergreifen von wirk-
samen und betriebsbezogenen Arbeitsschutzmanahmen. Welche konkreten
Schutzmafinahmen im Betrieb erforderlich sind, ist durch eine Beurteilung der Ar-
beitsbedingungen festzustellen. Die Gefdhrdungsbeurteilung ist auch die Grundla-
ge fiir die Festlegung der Rangfolge der zu ergreifenden MaBnahmen.

Die Gefdhrdungsbeurteilung besteht aus:

e Einer systematischen Feststellung und Bewertung von relevanten Gefahrdungen
und
¢ der Ableitung entsprechender MaRnahmen.

Die aus der Gefahrdungsbeurteilung abgeleiteten Masnahmen sind auf ihre Wirk-
samkeit hin zu tiberpriifen und gegebenenfalls an sich dndernde Gegebenheiten
anzupassen.

Die nachfolgende, nicht abschlieBende Darstellung gibt eine systematische Uber-
sicht tiber mégliche in der Praxis ermittelte einschldgige Gefahrdungsfaktoren.
15
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Ubersicht der Gefihrdungsfaktoren

1.

3.

Mechanische Gefihrdungen

1.1. ungeschiitzt bewegte Maschinenteile

1.2.  Teile mit gefdhrlichen Oberflachen

1.3.  bewegte Transportmittel, bewegte Arbeitsmittel
1.4. unkontrolliert bewegte Teile

1.5.  Sturz, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken

1.6. Absturz

17. .0

. Elektrische Gefdhrdungen

2.1. Elektrischer Schlag

2.2. Lichtbogen

2.3. Elektrostatische Aufladungen
2.4. .0

Gefahrstoffe

3.1.  Hautkontakt mit Gefahrstoffen (Feststoffe, Fliissigkeiten, Feuchtarbeit)
3.2. Einatmen von Gefahrstoffen (Gase, Dampfe, Nebel, Staube einschl.

Rauche)
3.3. Verschlucken von Gefahrstoffen

3.4. physikalisch-chemische Gefdhrdungen (z. B. Brand und Explosionsgefahr-

dungen, unkontrollierte chem. Reaktionen)
35 .0

. Biologische Arbeitsstoffe

4. Infektionsgefdhrdung durch pathogene Mikroorganismen

(z.B. Bakterien, Viren, Pilze)

4.2. sensibilisierende und toxische Wirkungen von Mikroorganismen

43, .0
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5. Brand und Explosionsgefahrdungen
5.1. brennbare Feststoffe, Flissigkeiten, Gase
5.2. explosionsfdhige Atmosphdare
5.3. Explosivstoffe
54. .0

6. Thermische Gefdhrdungen
6.1. heiRRe Medien/Oberflichen
6.2. kalte Medien/Oberflichen
6.3. .0

7. Gefdhrdung durch spezielle physikalische Einwirkungen
7. Larm
7.2. Ultraschall, Infraschall
7.3. Ganzkérpervibrationen
7.4. Hand-Arm-Vibrationen

7.5.  Optische Strahlung (z. B. Infrarote Strahlung (IR), ultraviolette Strahlung
(UV), Laserstrahlung)

7.6. lonisierende Strahlung (z. B. Rontgenstrahlen, Gammastrahlung, Teilchen-
strahlung (Alpha-, Beta- und Neutronenstrahlung))

7.7.  Elektromagnetische Felder
7.8.  Unter- oder Uberdruck
79. .0

8. Gefdhrdungen durch Arbeitsumgebungsbedingungen
8.1. Klima (z.B. Hitze, Kélte, unzureichende Liiftung)
8.2. Beleuchtung, Licht
8.3. Ersticken (z.B. durch sauerstoffreduzierte Atmosphére), Ertrinken

8.4. Unzureichende Flucht- und Verkehrswege, unzureichende Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung

8.5. Unzureichende Bewegungsflache am Arbeitsplatz, ungiinstige Anordnung
des Arbeitsplatzes, unzureichende Pausen-, Sanitarrdume

8.6. .0

17
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9. Physische Belastung/Arbeitsschwere
9.1.  Schwere dynamische Arbeit (z. B. manuelle Handhabung von Lasten)

9.2. Einseitige dynamische Arbeit, Kérperbewegung (z. B. hdufig wiederholte
Bewegungen)

9.3. Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit
9.4. Kombination aus statischer und dynamischer Arbeit
9.5. .0

10.Psychische Faktoren

10.1. Ungenligend gestaltete Arbeitsaufgabe (z. B. liberwiegende Routineaufga-
ben, Uber-/Unterforderung)

10.2. Ungeniigend gestaltete Arbeitsorganisation (z. B. Arbeiten unter hohem
Zeitdruck, wechselnde und/oder lange Arbeitszeiten, hdufige Nachtarbeit,
kein durchdachter Arbeitsablauf)

10.3. Ungeniigend gestaltete soziale Bedingungen (z.B. fehlende soziale
Kontakte, ungiinstiges Fithrungsverhalten, Konflikte)

10.4. Ungeniigend gestaltete Arbeitsplatz- und Arbeitsumgebungsbedingungen
(z.B. Larm, Klima, raumliche Enge, unzureichende Wahrnehmung von Sig-
nalen und Prozessmerkmalen, unzureichende Softwaregestaltung)

10.5. .0

11. Sonstige Gefdhrdungen
1.1.  durch Menschen (z.B. Uberfall)
11.2. durch Tiere (z. B. gebissen werden)

11.3. durch Pflanzen und pflanzliche Produkte (z. B. sensibilisierende und toxi-
sche Wirkungen)

M4 .0

" Die Aufzihlung ist nicht abschlieBend.

18
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Methoden der Gefahrdungsbeurteilung

Spezielle Methoden oder Mittel zur Gefahrdungsbeurteilung sind nicht vorgeschrie-
ben. Einfache Methoden zur Feststellung von Gefahrdungen sind z. B. Betriebsbe-
gehungen oder Auswertungen von Unfallereignissen und sonstigen Schadensereig-
nissen. Handelt es sich um Tatigkeiten oder Arbeitspldtze mit einem hohen oder
komplexen Gefdhrdungspotential, z. B. Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitspldtzen,
Sprengarbeiten, Arbeiten in Kanalisationsanlagen, Feuerarbeiten in brand- und ex-
plosionsgefdahrdeten Bereichen, ist eine umfangreichere Gefahrdungsbeurteilung
erforderlich.

Gleichartige Tatigkeiten oder Arbeitspldtze, z. B. in Filialunternehmen, kénnen ver-
gleichbar beurteilt werden. Dabei ist es ausreichend, eine Tatigkeit oder einen Ar-
beitsplatz musterhaft zu beurteilen. Die Ergebnisse sind dann auf gleichartige Tatig-
keiten oder Arbeitspldtze tibertragbar.

Bei einzelnen Abweichungen von musterhaft beurteilten Tatigkeiten oder Arbeits-
platzen reicht es in der Regel aus, nur die Abweichungen neu zu beurteilen.

Bei nicht stationdren Betrieben, z. B. Baustellen, ist es im Regelfall nicht ausrei-
chend, nur eine einzige Gefdhrdungsbeurteilung zu erstellen ohne diese fiir den
Einzelfall anzupassen. Hier unterscheiden sich die Arbeitsbedingungen z.B. durch
andere wechselnde Gegebenheiten oder unterschiedliche Arbeitsablaufe, so dass
die Gefdhrdungen sehr unterschiedlich sein kénnen. In der Regel ist die Anwend-
barkeit auf den neuen Arbeitsbereich von Fall zu Fall zu priifen. Gegebenenfalls ist
die Gefahrdungsbeurteilung an die sich verandernden Bedingungen anzupassen.
Ergdnzungen oder Anpassungen kénnen auch vor Ort, z. B. durch Bauleiter auf Bau-
stellen, vorgenommen werden.

Unterstiitzung bei der Gefihrdungsbeurteilung

Hilfe bei der Gefahrdungsbeurteilung geben zum einen die Fachkrafte fiir Arbeitssi-
cherheit und die Betriebséarzte. Zum anderen kann zur Beratung der zustandige Un-
fallversicherungstrager oder die zustandige staatliche Arbeitsschutzbehérde hinzu-
gezogen werden. Sie stellen auch verschiedene Handlungshilfen zur Verfiigung, z. B.
Arbeitsschutzkompendien, Checklisten.

19
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Gefdhrdungsbeurteilung und Priifungen

Die Gefdhrdungsbeurteilung liefert dem Unternehmer auch Hinweise tiber Art, Um-
fang und Fristen erforderlicher Priifungen an Arbeitsmitteln und Einrichtungen.

Siehe auch §3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung.

— [ DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat Gefdhrdungsbeurteilungen insbesondere dann zu
liberpriifen, wenn sich die betrieblichen Gegebenheiten hinsichtlich Sicherheit
und Gesundheitsschutz verdndert haben.

Mégliche Anlésse fiir eine Uberpriifung der vorhandenen Gefahrdungsbeurteilung
ergeben sich z. B.
¢ bei Neu- oder Umbau von Betriebsanlagen und Einrichtungen,

* bei Beschaffung oder Umriistung technischer Arbeitsmittel,
z.B. Werkzeuge, Maschinen,

¢ bei Einfiihrung von gesundheitsgefdhrdenden Arbeitsstoffen,

« bei Einfiihrung oder wesentlichen Anderungen von Arbeitsverfahren
und -abldufen,

« bei Anderungen der Mitarbeiterstruktur,
e nach Arbeitsunfdllen oder Beinaheunfallen,

* beiVerdacht auf Berufskrankheiten oder auf arbeitsbedingte Verursachung
von Erkrankungen,

* bei Anderung der Vorschriften.

In einer Vielzahl von Féllen wird es nur gelegentlich notwendig, die vorhandene
Gefdahrdungsbeurteilung zu tiberpriifen. In manchen Bereichen wird hingegen eine
regelmaBige Priifung unumgéanglich sein, z. B. im Baugewerbe auf Baustellen.

Hier kénnen sich erfahrungsgeméf hiufiger wesentliche Anderungen, z. B. beim
Einsatz von Arbeitsmitteln oder Arbeitsabldufe, ergeben. In solchen Fillen ist eine
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Uberpriifung der vorhandenen Gefahrdungsermittlung erforderlich. Entsprechend
den Ergebnissen der Beurteilung muss gegebenenfalls eine Anpassung der Arbeits-
schutzmafRnahmen erfolgen.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer hat entsprechend § 6 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz das
Ergebnis der Gefdhrdungsbeurteilung nach Absatz 1, die von ihm festgelegten
Mapnahmen und das Ergebnis ihrer Uberpriifung zu dokumentieren.

Dokumentation der Gefdhrdungsbeurteilung

Die Erfiillung der Dokumentationspflicht ist nicht nur ein formaler Vorgang. Sie dient
auch der Rechtssicherheit des Unternehmers bzw. der verantwortlichen Personen.
Im Schadensfall kann anhand der Dokumentation nachgewiesen werden, dass man
den Arbeitsschutzpflichten, insbesondere der Pflicht zur Gefdhrdungsbeurteilung,
nachgekommen ist. Die Dokumentation kann als Hilfe zur Priifung der Wirksamkeit
der getroffenen SchutzmaBnahmen herangezogen werden. Auf3erdem ist die Doku-
mentation eine hilfreiche Grundlage fiir die Unterrichtung/Unterweisung gegeniiber
den Beschiftigten. Aus diesen Griinden ist die Dokumentation der Gefdhrdungsbe-
urteilung auch fiir Betriebe mit zehn oder weniger Beschéftigten vorgeschrieben.
Die Anforderungen an eine Dokumentation sind fiir Unternehmen mit zehn oder we-
niger Beschiéftigten im Regelfall erfiillt, wenn der Unternehmer

o zur Durchfiihrung der Gefdhrdungsbeurteilung eine Hilfe zur Gefahrdungsbeurtei-
lung nutzt, die der zustandige Unfallversicherungstrager oder die zustdndige
staatliche Arbeitsschutzbehorde zur Verfiigung stellt,

¢ an der Regelbetreuung teilnimmt und die ihn beratenden Fachkréfte fiir Arbeitssi-
cherheit und Betriebsédrzte ihm Unterlagen zur Gefahrdungsbeurteilung
tiberlassen

oder

¢ an einem alternativen Betreuungsmodell seines Unfallversicherungstréagers teil-
nimmt und die im Rahmen dieses Modells vorgesehenen Instrumente fiir die
Gefahrdungsbeurteilung anwendet.
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Fiir die Dokumentation des Ergebnisses der Gefahrdungsbeurteilung, der festgeleg-
ten Manahmen und deren Uberpriifung ist keine einheitliche Form vorgeschrieben.
Zur Unterstiitzung halten die Unfallversicherungstrager Handlungshilfen zur Durch-
filhrung der Dokumentation fiir den Unternehmer bereit.

Der Unternehmer ist verpflichtet, die Gefahrdungsbeurteilung zu dokumentieren.
Kommt der Unternehmer dieser Pflicht nicht (richtig, vollstandig und rechtzeitig)
nach, so kann dies nach staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, z. B. der Arbeitsstét-
tenverordnung, der Biostoffverordnung, der Gefahrstoffverordnung oder der Larm-
und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung, den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit
erfiillen und mit einem BuBgeld geahndet werden (§ 25 Arbeitsschutzgesetz). Wer
vorsadtzlich gegen eine entsprechende staatliche Rechtsverordnung verstoft und da-
durch Leben oder Gesundheit eines Versicherten gefahrdet (§ 26 Nummer 2 Arbeits-
schutzgesetz), macht sich strafbar.

— 1 DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer hat dem Unfallversicherungstrdger alle Informationen
liber die im Betrieb getroffenen Mafinahmen des Arbeitsschutzes auf Wunsch zur
Kenntnis zu geben.

— [ DGUV Vorschrift 1

(5)  Fiir Personen, die in Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksféllen oder im Zi-
vilschutz unentgeltlich tétig werden, hat der Unternehmer, der fiir die vorgenann-
ten Personen zustdndig ist, Mainahmen zu ergreifen, die denen nach Absatz 1
bis 4 dieser Vorschrift gleichwertig sind.

Gleichwertige Mafinahmen sind solche, die den Zielen und Grundsatzen der nach
dem Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebenen Gefahrdungsbeurteilung, der Doku-
mentation der Ergebnisse der Gefdhrdungsbeurteilung, der Uberpriifung der festge-
legten MaBnahmen sowie der Dokumentation {iber die getroffenen Manahmen des
Arbeitsschutzes entsprechen. Abweichungen, die sich aus den besonderen Verhalt-
nissen bei den Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksfallen, z. B. den Freiwilligen Feu-
erwehren oder den Rettungsdiensten, ergeben, sind moglich.
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Bei den Unternehmen zur Hilfe bei Ungliicksfallen oder im Zivilschutz (z. B. Freiwilli-
gen Feuerwehren, THW, Rettungsdiensten) entsprechen die nach dem spezifischen
Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungstrager fiir diese Betriebsart und
den Dienstvorschriften zu ergreifenden Mafnahmen in der Regel den Mafnahmen,
die infolge einer Gefdhrdungsbeurteilung zu ergreifen wéaren. lhre Beachtung erfiillt
daherim Allgemeinen die Gleichwertigkeit im Sinne des § 3 Abs. 5 der DGUV Vor-
schrift1. Anstatt einer Dokumentation geniigt die Kenntnisnahmemaglichkeit des
fir diese Betriebsart spezifischen Vorschriften- und Regelwerks der Unfallversiche-
rungstrager und der Dienstvorschriften fiir die Betroffenen. Durchzufiihren ist eine
Gefdhrdungsbeurteilung insbesondere dann, wenn keine Regelungen durch das
Vorschriften- und Regelwerk der Unfallversicherungstrager bzw. Dienstvorschriften
bestehen oder soweit Gefahrdungen nicht Gegenstand des Vorschriften- und Regel-
werks der Unfallversicherungstréger oder von Dienstvorschriften sind. Im Ubrigen
sind Form und Inhalt der Dokumentation den Erfordernissen und Moglichkeiten des
Betriebes entsprechend auszugestalten. Einzelheiten der Dokumentation kdnnen
mit dem zustdndigen Unfallversicherungstrager abgestimmt werden.

Unterweisung der Versicherten

—[1] DGUV Vorschrift 1

§4 Unterweisung der Versicherten

(1) Der Unternehmer hat die Versicherten iiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit, insbesondere (iber die mit ihrer Arbeit verbundenen Ge-
fdhrdungen und die Maf3nahmen zu ihrer Verhiitung, entsprechend § 12 Absatz 1
Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmeriiberlassung entsprechend
§12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zu unterweisen; die Unterweisung muss erfor-
derlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jédhrlich erfolgen; sie
muss dokumentiert werden.

Damit Versicherte Sicherheits- und Gesundheitsgefahrdungen erkennen und ent-
sprechend den vorgesehenen MaBnahmen auch handeln kdnnen, miissen sie auf
ihre individuelle Arbeits- und Tatigkeitssituation zugeschnittene Informationen,
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Erlduterungen und Anweisungen bekommen. Die Unterweisung ist ein wichtiges Ins-
trument, um Versicherten zu ermdglichen, sich sicherheits- und gesundheitsgerecht
zu verhalten. Ein ausschlieBliches Selbststudium der Versicherten ist zur Unterwei-
sung in der Regel nicht ausreichend. Die miindliche Unterweisung hat in verstandli-
cher Form und Sprache stattzufinden.

Bedeutung der Unterweisung

Mit der Unterweisung gibt der Unternehmer den Versicherten konkrete auf den Ar-
beitsplatz oder die Arbeitsaufgabe ausgerichtete Erlduterung und Anweisung be-
zliglich der sicheren und gesundheitsgerechten Ausfiihrung ihrer Tatigkeiten. Die
Unterweisung bezweckt, dass die Versicherten die vorgesehenen Manahmen ken-
nen und anwenden kdnnen, die der Unternehmer im Zuge seiner Gefahrdungsbe-
urteilung ermittelt hat, um die mit den Tatigkeiten verbundenen Gefdhrdungen fiir
Sicherheit und Gesundheit zu kompensieren. Daraus wird deutlich, dass die Versi-
cherten auf ihre individuelle Arbeits- und Tatigkeitssituation zugeschnittene Infor-
mationen, Erlduterungen und Anweisungen bekommen missen. Art und Weise so-
wie der Umfang einer Unterweisung miissen in einem angemessenen Verhaltnis zur
vorhandenen Gefdhrdungssituation und der Qualifikation der Versicherten stehen.

Unterweisungsanldsse

Anlasse fiir eine Unterweisung sind z.B.

¢ Aufnahme einer Tatigkeit,

e Zuweisung einer anderen Tatigkeit,

* Verdanderungen im Aufgabenbereich,

* Verdanderungen in den Arbeitsabldufen,

e Einfiihrung neuer Arbeitsmittel, neuer Technologien oder neuer Arbeitsstoffe,
« neue Erkenntnisse nach der Uberarbeitung der Gefihrdungsbeurteilung,

» Ergebnisse von Betriebsbesichtigungen,

» Unfille, Beinaheunfalle und sonstige Schadensereignisse.

In den Féllen der letzten beiden Punkte liegt eine Abweichung von den vorgesehe-
nen MaBnahmen oder Zustanden vor. Nach Unféllen, Beinaheunfillen und sonstige
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Schadensereignissen kann es erforderlich sein, die aus der Gefdhrdungsbeurtei-
lung abgeleiteten Mafinahmen zu {iberpriifen.

Die Unterweisung der Versicherten hat in allen Féllen vor Aufnahme der Tatigkeit zu
erfolgen.

Unterweisung bei Arbeitnehmeriiberlassung

Bei einer Arbeitnehmeriiberlassung ist gemaf} §12 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz zur
betriebsspezifischen Unterweisung der Entleiher verpflichtet. Hierbei sind die Erfah-
rungen und Qualifikationen der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung tiberlassen
worden sind, zu beriicksichtigen. Sonstige Arbeitsschutzpflichten des Verleihers als
Unternehmer, insbesondere die Pflicht zur allgemeinen Unterweisung (unabhingig
vom konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich), bleiben unberiihrt.

Unterweisungsinhalte

Die Unterweisung hat mindestens zu umfassen
» die konkreten, arbeitsplatz- und arbeitsaufgabenbezogenen Gefahrdungen,
» die dagegen getroffenen und zu beachtenden Schutzmafnahmen,

» die vorgesehenen sicherheits- und gesundheitsgerechten Handlungsweisen (das
Verhalten),

die Notfallmainahmen,

» die einschlagigen Inhalte der Vorschriften und Regeln.

Als Grundlage fiir die Unterweisungsinhalte miissen z. B. berlicksichtigt werden

» Betriebsanleitungen von einzusetzenden Arbeitsmitteln, insbesondere
Maschinen,

* sonstige Betriebsanweisungen,
» die Ergebnisse der Gefdhrdungsbeurteilung.
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Zeitpunkt und Fristen fiir die Unterweisung

Die Unterweisung der Versicherten muss gemaf §12 Absatz 1 Arbeitsschutzgesetz
wadhrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen, d. h. abhdngig von der
Grof3e des Betriebes und der Arbeitssituation/Gefdahrdung erfolgen. Bei unveran-
derter Gefdhrdungssituation und Arbeitsaufgabe ist die Unterweisung mindestens
jahrlich zu wiederholen, um die Unterweisungsinhalte den Versicherten wieder in
Erinnerung zu rufen und aufzufrischen. Treten innerhalb der Jahresfrist Unterwei-
sungsanldsse ein (siehe oben), muss eine zusatzliche und auf den Unterweisungs-
anlass bezogene Unterweisung durchgefiihrt werden. Kiirzere Unterweisungsin-
tervalle kénnen sich aus speziellen Arbeitsschutzvorschriften ergeben, z.B. § 29
Jugendarbeitsschutzgesetz, der eine halbjahrliche Unterweisung fordert.

Dokumentation der Unterweisung

Die Unterweisung muss dokumentiert werden, damit der Unternehmer den Nach-
weis fiihren kann, dass er seiner Unterweisungsverpflichtung nachgekommen ist.
Der Nachweis kann z.B. in Form des nachstehenden Musters erfolgen. Dieses Mus-
ter enthalt alle notwendigen Angaben, wie Betriebsteil, Datum und Inhalt der Unter-
weisung, Namen der Versicherten und des Unterweisenden. Mit ihrer Unterschrift
bestdtigen die Versicherten die Teilnahme an der Unterweisung und dass sie den
Inhalt der Unterweisung verstanden haben (s. Muster).

Unterweisung mit elektronischen Hilfsmitteln

Grundsatzlich sind persdnliche Unterweisungen durchzufiihren; als Hilfsmittel sind
elektronische Medien einsetzbar. Bei Unterweisungen mit Hilfe elektronischer Me-
dien ist allerdings darauf zu achten, dass

» diese Unterweisungsinhalte arbeitsplatzspezifisch aufbereitet und zur Verfiigung
gestellt werden,

o eine Verstandnispriifung stattfindet und ein Gesprach zwischen Versicherten und
Unterweisenden jederzeit moglich ist.
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Muster fiir die Dokumentation der Unterweisung

Bestdtigung der Unterweisung nach § 4 der Unfallverhiitungsvorschrift
,,Grundsitze der Priavention* (DGUV Vorschrift 1)

Unternehmen:

(Name und Anschrift des Unternehmens)

Betriebsteil, Arbeitsbereich:

Durchgefiihrt von:

Durchgefiihrt am:

Unterweisungsinhalte (insbesondere Gefahrquellen, MaRnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Ge-
sundheitsschutz, Erste Hilfe):

Name und Unterschrift der Teilnehmer
Mit meiner Unterschrift bestatige ich, dass ich an der Unterweisung teilgenommen
und den Inhalt verstanden habe.

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Name, Vorname, Unterschrift

Bemerkungen

Unterschrift des Trainers/Unterweisenden Leitung z. K.
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2.3.3
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat den Versicherten die fiir ihren Arbeitsbereich oder fiir
ihre Tdtigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhiitungsvorschriften und
Regeln der Unfallversicherungstrdger sowie des einschldgigen staatlichen Vor-
schriften- und Regelwerks in verstdndlicher Weise zu vermitteln.

Die Inhalte sind so zu vermitteln, dass sie von den Versicherten verstanden werden.
Ist eine sprachliche Verstandigung nicht ausreichend, sind andere geeignete Kom-
munikationsmittel, z. B. Skizzen, Fotos, Videos, einzusetzen. Ein Aushandigen der
Vorschriften oder Regeln reicht nicht aus. Der Unternehmer hat sich zu vergewis-
sern, dass die Versicherten die Inhalte verstanden haben.

Dies kann z. B.

o durch das Stellen von Verstdandnisfragen an den Versicherten,

o durch Vorfiihrenlassen des Handlungsablaufs durch den Versicherten,
e durch Beobachtung der Arbeitsweise des Versicherten

erfolgen.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer nach §136 Absatz 3 Nummer 3 Alternative 2 Sozialge-

setzbuch Siebtes Buch (SGB VII) hat den Schulhoheitstrdger hinsichtlich Unter-
weisungen fiir Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl zu
unterstiitzen.

Der Schulsachkostentrdager hat den Schulhoheitstrager bei dessen Unterweisungs-
pflicht fiir die Schiilerinnen und Schiiler zu unterstiitzen. Auf die Erlduterungen zu
§1Abs. 2 dieser Vorschrift wird verwiesen.
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2.4
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Vergabe von Auftrigen

—[11] DGUV Vorschrift 1

§5 Vergabe von Auftrigen

(1) Erteilt der Unternehmer den Auftrag,
1. Einrichtungen zu planen, herzustellen, zu dndern oder in Stand zu setzen,

2. Arbeitsverfahren zu planen oder zu gestalten,

so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, die in § 2 Absatz 1und 2
genannten fiir die Durchfiihrung des Auftrags maf3geblichen Vorgaben zu
beachten.

Bei einer Auftragserteilung muss sichergestellt sein, dass vom Auftragnehmer ne-
ben dem Stand der Technik auch diejenigen Vorschriften und Regelwerke der Un-
fallversicherungstrager und des Staates beachtet werden, die fiir den Auftraggeber
gelten. Die Verpflichtung zur Einhaltung dieser Vorgaben bedarf, unabhéngig davon,
ob der Auftrag selbst schriftlich oder miindlich erfolgt, immer der Schriftform. Dies
gilt nicht fiir innerbetriebliche Beschaffungsmainahmen.

Einrichtungen und Arbeitsverfahren

Einrichtungen sind insbesondere Gebdude oder Gebdudeteile und die fiir deren Be-
trieb notwendige Gebdudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. installier-
ten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung
eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die Planung oder Gestaltung von Arbeitsver-
fahren beinhaltet die Planung oder Gestaltung von Arbeitsvorgangen und -ablaufen.

Bereits bei der Planung von Einrichtungen oder Arbeitsverfahren sind die Vorgaben

des Arbeitsschutzes zu beriicksichtigen. Versaumnisse hierbei kénnen im spéteren
Betrieb oft nur mit groBem Aufwand behoben werden.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

2.4.2 (2)  Erteilt der Unternehmer den Auftrag, Arbeitsmittel, Ausriistungen oder
Arbeitsstoffe zu liefern, so hat er dem Auftragnehmer schriftlich aufzugeben, im
Rahmen seines Auftrags die fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz einschldgigen
Anforderungen einzuhalten.

Diese Bestimmung soll gewahrleisten, dass Sicherheit und Gesundheit der Versi-
cherten durch neu bereitgestellte Arbeitsmittel, Ausriistungen und Arbeitsstoffe
moglichst nicht gefahrdet werden.

Bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln, Ausriistungsgegenstanden oder Arbeits-
stoffen hat der Unternehmer sicherzustellen, dass diese den einschldgigen Arbeits-
schutzvorschriften entsprechen. Solche Anforderungen ergeben sich insbesondere
aus dem Produktsicherheitsgesetz, der Gefahrstoffverordnung sowie der Betriebs-
sicherheitsverordnung. In den Vertrag ist auch aufzunehmen, dass die zu liefernden
Produkte diesen Arbeitsschutzanforderungen entsprechen miissen.

Es empfiehlt sich, insbesondere bei der Beschaffung grofierer Gerdte, Maschinen
oder anderer Arbeitsmittel sowie in Zweifelsfallen, vor Auftragserteilung mit dem zu-
standigen Unfallversicherungstrager sowie mit der Arbeitsschutzbehorde die maB-
geblichen Anforderungen abzuklaren.

—[1] DGUV Vorschrift 1

2.4.3 (3)  Bei der Erteilung von Auftrdgen an ein Fremdunternehmen hat der den
Auftrag erteilende Unternehmer den Fremdunternehmer bei der Gefdhrdungs-
beurteilung beziiglich der betriebsspezifischen Gefahren zu unterstiitzen. Der
Unternehmer hat ferner sicherzustellen, dass Tatigkeiten mit besonderen Gefah-
ren durch Aufsichtfiihrende iiberwacht werden, die die Durchfiihrung der fest-
gelegten SchutzmafSinahmen sicherstellen. Der Unternehmer hat ferner mit dem
Fremdunternehmen Einvernehmen herzustellen, wer den Aufsichtfiihrenden zu
stellen hat.
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Durch diese Bestimmung soll der Arbeitsschutz auch fiir die Félle sichergestellt wer-
den, in denen ein Fremdunternehmer im Betrieb des Auftraggebers tadtig wird. In die-
sen Fallen besteht in der Regel ein Informationsdefizit des Fremdunternehmers tiber
die im Betrieb bestehenden Gefahren.

Fremdunternehmen

Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstatte tatig wird, fir
die ein anderer Unternehmer verantwortlich ist. Fremdunternehmer kénnen auch
Subunternehmer sein.

Unterstiitzen des Fremdunternehmers

Unterstiitzen bedeutet, alles Mogliche und Zumutbare zu tun, damit der Fremdun-
ternehmer bei der Gefdhrdungsbeurteilung fiir seine Beschiftigten die spezifischen
Gefahren des Betriebes, in dem er tdtig wird, beriicksichtigt und die erforderlichen
Schutzmafinahmen ergreifen kann. Dazu gehort auch das Informieren des Fremdun-
ternehmers durch den Auftrag erteilenden Unternehmer iiber Erkenntnisse aus sei-
ner Gefdhrdungsbeurteilung, z. B.

» auf die Tatigkeit des Fremdunternehmens bezogene Informationen tiber Betriebs-
abldufe und Arbeitsverfahren,

* Hinweise auf Installationen, Einrichtungen und Gerdte,
* Hinweise auf bestehende Betriebsanweisungen,

e Hinweise auf personliche Schutzausriistungen, die von Versicherten zu tragen
sind,

¢ Hinweise auf Flucht- und Rettungswege,

¢ Hinweise auf Einrichtungen zur Ersten Hilfe.

Verfiigt der Unternehmer nicht selbst iiber die notwendige Fachkunde, um das

Fremdunternehmen uiber die Gefahren fiir Sicherheit und Gesundheit zu informie-

ren, hat er sich der Hilfe fachkundiger Dritter zu bedienen. Dies kdnnen z. B. Fach-
kréfte flir Arbeitssicherheit oder Betriebsdrzte sein.
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Betriebsspezifische Gefahren

Betriebsspezifische Gefahren kénnen sich insbesondere aus den im Betrieb durch-
gefiihrten Arbeiten, den verwendeten Stoffen sowie den vorhandenen Maschinen
und Einrichtungen ergeben. Dazu zdhlen z.B.:

e Gefahren aus dem Umgang mit Gefahrstoffen,

¢ Gefahren aus dem Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen,
¢ Brand- und Explosionsgefahren,

¢ Infektionsgefahren bei Reinigungsarbeiten,

¢ Gefahren auf Grund herabfallender Lasten bei Kranbetrieb,
e Gefahren durch innerbetrieblichen Verkehr,

e Gefahren beim Bahnbetrieb,

e Absturzgefahren beim Betreten nicht durchsturzsicherer Bauteile.
Besondere Gefahr

Der Begriff ,,besondere Gefahr* bezeichnet eine Sachlage, bei der der Eintritt eines
Schadens ohne zusétzliche Schutzma3nahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein
Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann.

Tatigkeiten mit besonderen Gefahren, die durch einen Fremdunternehmer ausge-
fiihrt werden und durch Aufsichtfiihrende zu iberwachen sind, konnen z.B. sein:

» Arbeiten in Bereichen, in denen mit krebserzeugenden oder erbgutverandernden
Gefahrstoffen umgegangen wird,

e Arbeiten, die
— gezielte Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 2 bis 4,
— nicht gezielte Tatigkeiten mit vergleichbarer Gefahrdung

einschliefRen,

» Arbeiten in geschlossenen Raumen von abwassertechnischen Anlagen, die mit
Gefahren durch Absturz oder mit Gefahren durch Stoffe oder Sauerstoffmangel
(gefahrliche Stoffe, biologische Vorgange, wie Faulnis oder Garung) verbunden
sind,
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e SchweiBarbeiten in Bereichen, in denen die Brandgefahr aus baulichen oder
betriebstechnischen Griinden nicht restlos beseitigt ist, z. B. bei Arbeiten an oder
in Gasleitungen, bei denen mit Gesundheits-, Brand- oder Explosionsgefahr zu
rechnen ist,

» Befahren von Silos oder Bunkern, in denen sich gesundheitsschédliche Gase
bilden konnen oder in denen Sauerstoffmangel auftreten kann,

e Arbeiten in Lagerrdumen oder Bereichen, in denen Stoffe oder Zubereitungen
aufbewahrt werden, die miteinander gefahrlich reagieren kénnen, z. B. Stoffe, die
bei Beriihrung miteinander giftige Gase oder Dampfe (Blausdure, nitrose Gase,
Chlor) entwickeln kénnen,

» Arbeiten in verketteten Fertigungssystemen, die aus produktionstechnischen
Griinden nur abschnittsweise abgeschaltet werden kénnen.

Aufsichtfiihrender

Als Aufsichtfiihnrender darf nur bestellt werden, wer ausreichende Kenntnisse und
Erfahrung fiir den jeweiligen Aufgabenbereich hat. Hierzu gehoren z.B.

* Kenntnisse und Erfahrungen {iber die technische Durchfiihrung der erforderlichen
Arbeiten,

» Kenntnisse und Erfahrungen iber den Umgang mit den verwendeten Gefahr- oder
Biostoffen,

* Kenntnisse iiber die betriebsinterne Organisation.

Der Aufsichtfiihrende muss auch Kenntnisse {iber die Arbeitsmethoden, mogliche
Gefahren, anzuwendende Schutzmafnahmen sowie einschldgigen Vorschriften und
technischen Regeln haben.

Die Uberwachung durch den Aufsichtfiihrenden setzt in der Regel dessen Anwesen-
heit vor Ort sowie Weisungsbefugnis voraus.
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Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

—[11] DGUV Vorschrift 1

§ 6 Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer

(1) Werden Beschdftigte mehrerer Unternehmer oder selbststdndige Einzelun-
ternehmer an einem Arbeitsplatz titig, haben die Unternehmer hinsichtlich der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschdftigten, insbesondere hin-
sichtlich der Mafsinahmen nach § 2 Absatz 1, entsprechend § 8 Absatz 1 Arbeits-
schutzgesetz zusammenzuarbeiten. Insbesondere haben sie, soweit es zur Ver-
meidung einer mdglichen gegenseitigen Gefdhrdung erforderlich ist, eine Person
zu bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt; zur Abwehr besonderer
Gefahren ist sie mit entsprechender Weisungsbefugnis auszustatten.

Beschaftigte mehrerer Unternehmer werden an einem Arbeitsplatz tatig, wenn sich
Tatigkeiten eines dieser Unternehmer auf Grund der raumlichen oder zeitlichen
Nahe auf Beschéftigte eines anderen Unternehmers auswirken kénnen.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit hinsichtlich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bedeu-
tet, dass die Unternehmer ihre Arbeiten und die erforderlichen MaBnahmen des
Arbeitsschutzes aufeinander abstimmen und gemeinsam fiir die Sicherheit ihrer
jeweiligen Beschaftigten sorgen.

Gegenseitige Gefdhrdungen
Gegenseitige Gefdhrdungen liegen vor, wenn sich die Tatigkeit eines Beschaftigten

auf einen Beschaftigten eines anderen Unternehmers so auswirkt, dass die Mog-
lichkeit eines Unfalles oder eines Gesundheitsschadens besteht.



Pflichten des Unternehmers

Abstimmung von Arbeiten

Eine Person, welche die Arbeiten aufeinander abstimmt, muss fiir die Wahrneh-
mung der Aufgabe geeignet sein und iiber die erforderliche Fachkunde verfiigen. Die
Auswabhl dieser Person ist zwischen den Unternehmern abzustimmen. Zweckmafi-
gerweise ist dies ein Aufsichtfiihrender (Betriebsleiter, Polier, Vorarbeiter oder an-
derer Vorgesetzter) der beteiligten Unternehmen.

Besondere Gefahr bei Zusammenarbeit mehrerer Unternehmer oder selbstidndiger
Einzelunternehmer

Der Begriff ,,besondere Gefahr“ beschreibt eine Sachlage, bei der der Eintritt eines
Schadens ohne zusétzliche Schutzmainahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein
Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang
besonders schwer ist. Sie bezieht sich bei § 6 Absatz 1 Satz 2, zweiter Halbsatz der
DGUV Vorschrift1 nur auf Gefahren, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben kon-
nen. Bei der Zusammenarbeit konnen mit besonderen Gefahren verbundene Arbei-
ten z.B. sein:

* Montagearbeiten, bei denen vorhandene Abdeckungen und Absturzsicherungen
entfernt werden miissen (Absturzgefahr), z. B. an Aufzugschachten,

» Aufgrabungen und Einsatz von Erdbaumaschinen in der Ndahe von Arbeitsgeriisten
(Gefahr der Unterhohlung des GeriistfuBes, Gefahr der Geriistbeschadigung, z. B.
beim Schwenken eines Baggers),

* Aufnehmen und Absetzen von Lasten neben Geriisten mit Hilfe eines Kranes (Ge-
fahr des Verhdngens),

¢ Reparatur- oder Montagearbeiten mit feuergefdhrlichen Arbeiten
(z.B. SchweiBarbeiten) in Bereichen mit Brand- und Explosionsgefdhrdung,

z.B. in Miihlen,

* Arbeiten im Gefahrenbereich von Erdbaumaschinen
(Gefahr des Uberfahrens und Einquetschens),

e Arbeiten ibereinander ohne Schutzdach
(Gefahr durch herabfallende oder abgeworfene Gegenstinde),

¢ Arbeiten beim Tunnelbau bei gleichzeitigem LKW-Verkehr
(Gefahr des Uberfahrens bei engen Verhiltnissen und schlechter Sicht).
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Weisungsbefugnis

Kommen die Unternehmer zu dem Ergebnis, dass besondere Gefahren vorliegen, ist
die zur Abstimmung bestellte Person mit Weisungsbefugnis auszustatten.

Diese Befugnis beinhaltet Anweisungen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheits-
schutz sowohl gegeniiber Beschdftigten des eigenen als auch eines anderen Unter-
nehmens. Die Weisungsbefugnis wird zweckmafligerweise zwischen den beteiligten
Unternehmern vertraglich vereinbart. Die Beschdftigten sollten dariiber informiert
werden.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat sich je nach Art der Tdtigkeit zu vergewissern, dass
Personen, die in seinem Betrieb tditig werden, hinsichtlich der Gefahren fiir ihre
Sicherheit und Gesundheit wahrend ihrer Tétigkeit in seinem Betrieb angemesse-
ne Anweisungen erhalten haben.

Der fiir den Betrieb verantwortliche Unternehmer hat festzustellen, ob die Personen
tatsachlich angemessene Anweisungen hinsichtlich der Gefahren fiir Sicherheit und
Gesundheit erhalten haben. Unter Personen sind hier Beschéftigte, Versicherte und
auch selbststandige Unternehmer zu verstehen. Ein Vergewissern kann z.B. durch
die Einsicht in die Dokumentation der Unterweisung oder durch gezieltes Nachfra-
gen erfolgen.

Anweisung ist die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und Weise sicherheits-
gerecht zu verhalten.
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Befdhigung fiir Tatigkeiten

—[11] DGUV Vorschrift 1

§7 Befdhigung fiir Tdtigkeiten

(1) Bei der Ubertragung von Aufgaben auf Versicherte hat der Unternehmer je
nach Art der Tdtigkeiten zu beriicksichtigen, ob die Versicherten befdhigt sind,
die fiir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfiillung zu
beachtenden Bestimmungen und Mafsinahmen einzuhalten. Der Unternehmer
hat die fiir bestimmte Tétigkeiten festgelegten Qualifizierungsanforderungen zu
beriicksichtigen.

Befdhigung

Der Begriff der Befdhigung umfasst alle korperlichen sowie geistigen Fahigkeiten,
Fertigkeiten und Eigenschaften einer Person, die zur Einhaltung der Arbeitsschutz-
vorschriften erforderlich sind. Auf kdrperlicher Seite kommen hier z. B. die Hor- und
Sehfahigkeit, die korperliche Belastbarkeit und der Tastsinn in Betracht. Zu den
geistigen Fahigkeiten und Eigenschaften zdhlen z. B. die Auffassungsgabe, die psy-
chische Belastbarkeit, die Konzentrations- und Koordinationsfahigkeit, das techni-
sche Verstandnis, das Reaktionsvermogen und die Ausbildungsqualifikation. Von
besonderer Bedeutung sind Unterweisungen nach § 4 der DGUV Vorschrift1, die
speziell auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich des Versicherten ausgerich-
tet sind. In diesem Zusammenhang sind auch die Vorschriften des Jugendarbeits-
schutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes zu beachten.

Zum Beispiel diirfen Jugendliche nach Jugendarbeitsschutzgesetz mit bestimmten
Arbeiten nicht betraut werden. Dies bezieht sich insbesondere auf Arbeiten, die mit
Unfallgefahren verbunden sind, von denen anzunehmen ist, dass Jugendliche sie
wegen mangelnden Sicherheitsbewusstseins oder mangelnder Erfahrung nicht er-
kennen oder abwehren kénnen.
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Bestandteil der Qualifizierungsanforderungen sind alle Aus- und Weiterbildungs-
maBnahmen, die die Versicherten in die Lage versetzen, sich entsprechend dem
Schutzkonzept fiir ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsaufgabe unter den vorherseh-
baren Bedingungen zu verhalten.

Ermittlung der Befdhigung

Der Unternehmer tragt im Ergebnis seiner Gefahrdungsbeurteilung die Verantwor-
tung fiir die der Sicherheit und der Gesundheit zutrdglichen Arbeitsplatzverhdltnis-
se. Soweit personenunabhdngig kollektive SchutzmaBnahmen gegeniiber den zu
erwartenden korperlichen und geistigen Belastungen nicht ausreichen, hat er die
Auswahl der geeigneten Versicherten darauf abzustimmen. Er hat ihre Befahigung
zu beriicksichtigen und darf sie nicht mit Arbeiten beschéftigen, fiir die sie erkenn-
bar ungeeignet sind. Damit soll eine Gefdhrdung des Versicherten sowie Anderer
vermieden werden.

Ist der Unternehmer selbst nichtin der Lage, eine Beurteilung der Befédhigung der
Versicherten im Zusammenspiel von Verhaltnispravention und Verhaltenspraventi-
on vorzunehmen, so kann er sich hierbei z. B. vom Betriebsarzt und der Fachkraft fiir
Arbeitssicherheit beraten lassen.

Zeitpunkt der Ermittlung

Die Verpflichtung zur Beriicksichtigung der Befdhigung trifft den Unternehmer zu-
néchst bei der erstmaligen Ubertragung von Aufgaben. Er kann im Rahmen der Ein-
stellungsgesprdache bzw. durch Eignungsuntersuchungen feststellen, ob der Ver-
sicherte die zur Erfiillung der Aufgaben erforderlichen Fahigkeiten und die nétige
Zuverldssigkeit besitzt.

Ergeben sich nach der Aufgabeniibertragung Zweifel an der Befdhigung der Versi-
cherten, so ist der Unternehmer gehalten, eine erneute Beurteilung vorzunehmen.
Zweifel an der Befdhigung kdnnen z.B. bestehen bei sich wiederholenden Arbeits-
unfdllen, arbeitsplatzrelevanten Krankheiten oder bei konkreten Hinweisen auf
Missbrauch von Alkohol oder Drogen. Im letzteren Fall kénnen weitergehende ob-
jektivierende Untersuchungen sinnvoll sein. Die Befdhigung des Versicherten muss
auch bei Veranderungen in dessen Aufgabenbereich berilicksichtigt werden. Diese
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kdnnen mit der Zuweisung neuer bzw. anderer Aufgaben, der Einfiihrung neuer Ar-
beitsmittel oder anderer Arbeitsverfahren verbunden sein.

Besondere Anforderung an die Befdhigung

Je grofier das Gefahrdungspotenzial der vom Versicherten auszufiihrenden Arbeiten
ist, desto hoher sind die Anforderungen an die Befdhigung des Versicherten. Ent-
sprechend hoher sind auch die Anforderungen an die MaBnahmen des Unterneh-
mers, mit denen er die Befdhigung der Versicherten zu priifen hat.

Mafigebend fiir die Einschatzung der Tatigkeit ist dabei insbesondere die Gefahr-
dungsbeurteilung nach § 3 der DGUV Vorschrift1.

Fiir besondere Gefahren konkretisieren § 21 der DGUV Vorschrift 1 sowie § 9 Arbeits-
schutzgesetz die Unternehmerpflichten.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer darf Versicherte, die erkennbar nicht in der Lage sind,
eine Arbeit ohne Gefahr fiir sich oder andere auszufiihren, mit dieser Arbeit nicht
beschiiftigen.

Vorgehensweise bei nicht vorhandener Befdhigung

Liegen konkrete Anhaltspunkte dafiir vor, dass ein Versicherter nicht in der Lage ist,
die ihm zugewiesenen Tatigkeiten zu erbringen, ohne sich selbst oder andere zu
gefdhrden, so besteht ein Beschaftigungsverbot fiir diese Tatigkeiten. Eine Arbeit
darfvon Versicherten insbesondere dann nicht ausgefiihrt werden, wenn eine aku-
te Minderung der Befdhigung, z. B. durch Krankheit, Unwohlsein, Medikamenten-
einnahme, Ubermiidung, ein traumatisches Ereignis oder den Konsum von Alkohol,
Drogen oder anderer berauschender Mittel, besteht.

Fiir das Aussprechen eines Beschéftigungsverbotes durch den Unternehmer oder
Vorgesetzte miissen konkrete Anhaltspunkte dafiir vorliegen, dass der Versicherte

nichtin der Lage ist, die Arbeit gefahrlos auszufiihren.
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Die Beurteilung der aktuellen Befahigung des Versicherten kann durch arbeitsmedi-
zinische Untersuchungen, z. B. durch den Betriebsarzt, ermoglicht werden. Kérperli-
che und klinische Untersuchungen von Versicherten sind aufgrund der verfassungs-
rechtlich garantierten Achtung und des Schutzes der Wiirde und der Freiheit des
Menschen sowie seines Rechts auf Leben und kérperliche Unversehrtheit nur mit
Einwilligung der betroffenen Person zuldssig. Eine Duldungspflicht fiir korperliche
und klinische Untersuchungen besteht nicht.

Unabhdngig davon reicht die auf Verhaltensbeobachtungen oder Hinweise gestiitz-
te subjektive Einschdtzung des Vorgesetzten fiir das Aussprechen eines Beschafti-
gungsverbots aus.

Kommt der Unternehmer oder Vorgesetzte im Rahmen seiner Beurteilung zu dem
Ergebnis, dass ein Versicherter mit bestimmten Tatigkeiten nicht weiter beschaftigt
werden kann, so ergibt sich hieraus nicht zwangsldufig die Verpflichtung, dass der
Versicherte den Betrieb verlassen muss. Méglich ist der Verbleib im Betrieb, wenn
der Versicherte andere Arbeitsaufgaben gefahrlos ausfiihren kann. Kann der Versi-
cherte nicht mehrim Betrieb verbleiben, hat der Unternehmer auf Grund seiner Fuir-
sorgepflicht dafiir zu sorgen, dass fiir den Versicherten ein sicherer Heimweg orga-
nisiert wird.

Sicherheitsrelevante Tatigkeiten

Fiir sicherheitsrelevante Tatigkeiten ist bei der Beurteilung der Befdhigung unter Be-
riicksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeiibten Tatigkeit ein strenger
MaBstab anzulegen. Sicherheitsrelevante Tatigkeiten sind z. B.

» das Fiihren von Fahrzeugen oder selbstfahrenden Arbeitsmaschinen,

o Arbeiten in unmittelbarer Umgebung von Fahrzeugen oder selbstfahrenden
Arbeitsmaschinen,

* Arbeiten an Maschinen mit ungeschiitzten, sich bewegenden Maschinenteilen,
z.B. Kreissdge, Bohrmaschine, Aufschnittschneidemaschine,

* Umgang mit Gefahrstoffen,
o Elektroarbeiten,
» Arbeiten mit Absturzgefahr,
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o Tdtigkeiten in Leitwarten und Steuerstdnden,

* Storungsbeseitigungs- und Wartungsarbeiten.

Gefdhrliche Arbeiten

— 1] DGUV Vorschrift 1

§8 Gefihrliche Arbeiten

(1) Wenn eine gefihrliche Arbeit von mehreren Personen gemeinschaftlich
ausgefiihrt wird und sie zur Vermeidung von Gefahren eine gegenseitige Verstdn-
digung erfordert, hat der Unternehmer dafiir zu sorgen, dass eine zuverldssige,
mit der Arbeit vertraute Person die Aufsicht fiihrt.

Gefdhrliche Arbeiten

Gefdhrliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhéhte Gefdhrdung aus dem Ar-
beitsverfahren, der Art der Tatigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der Umge-

bung gegeben ist, weil keine ausreichenden SchutzmaBRnahmen durchgefiihrt wer-
den kénnen.

Gefdhrliche Arbeiten kénnen z.B. sein:

» Arbeiten mit Absturzgefahr,

» Arbeiten in Silos, Behdltern oder engen Raumen,
e SchweiBen in engen Rdumen,

e Feuerarbeiten in brand- oder explosionsgefahrdeten Bereichen oder an geschlos-
senen Hohlkdrpern,

e Gasdruckproben und Dichtigkeitspriifungen an Behdltern,
e Erprobung von technischen Groanlagen, wie Kesselanlagen,
e Sprengarbeiten,

e Fdllen von Baumen,
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e Arbeiten im Bereich von Gleisen wahrend des Bahnbetriebes,
o der Einsatz bei der Feuerwehr,
e Vortriebsarbeiten im Tunnelbau,

« Arbeiten an offenen Einfiilléffnungen von Ballenpressen, die mit Stetigférderern
beschickt werden, und deren ungesicherten Aufgabestellen,

» Arbeiten in gasgefdhrdeten Bereichen,
* Hebezeugarbeiten bei fehlender Sicht des Kranfiihrers auf die Last,

¢ Umgang mit besonders gefdahrlichen Stoffen, z. B. in chemischen, physikalischen
oder medizinischen Laboratorien,

» Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikostufe IV,

» Dienstleistung an Personen, die sich gegen die Dienstleistung tatlich wehren.
Aufsichtfiihrende Person

Aufsichtfiihrende Person ist eine zuverldssige, mit der Arbeit vertraute und auch
weisungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt und iberwacht die arbeitssichere
Durchfiihrung der gefdhrlichen Arbeiten. Hierfiir muss sie ausreichende fachliche
Kenntnisse besitzen. Fiir den Einsatz bei der Feuerwehr gelten die vorstehend an
eine aufsichtfiihrende Person gerichteten Voraussetzungen in der Person des Fiih-
rers der jeweiligen taktischen Einheit in der Regel als erfillt.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  Wird eine gefihrliche Arbeit von einer Person allein ausgefiihrt, so hat der
Unternehmer (iber die allgemeinen Schutzmafinahmen hinaus fiir geeignete
technische oder organisatorische PersonenschutzmafSinahmen zu sorgen.

Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, auf3erhalb von Ruf- und Sichtweite zu
anderen Personen, Arbeiten ausfiihrt.
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Grundsatzlich sollte eine ,,gefdhrliche Arbeit“ nicht von einer Person allein ausge-
fiihrt werden. Ausnahmsweise kann es aus betrieblichen Gegebenheiten notwendig
sein, eine Person allein mit einer ,,gefahrlichen Arbeit“ zu beauftragen. In diesem
Fall hat der Unternehmer in Abhdngigkeit von der Gefahrdung an Einzelarbeitsplat-
zen geeignete MaRnahmen zur Uberwachung zu treffen. Diese Uberwachung kann
durch technische oder organisatorische Mafinahmen umgesetzt werden.

Zu den technischen MaBnahmen gehort z. B. die Verwendung geeigneter Personen-
Notsignal-Anlagen. Weitergehende Informationen sind in der DGUV Regel112-139
,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen“ enthalten.

Zu den organisatorischen Mafnahmen zdhlen z. B. Kontrollgdnge einer zwei-

ten Person, zeitlich abgestimmte Telefon-/Funkmeldesysteme oder stdndige
Kameraiiberwachung.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote

—[11] DGUV Vorschrift 1

§9 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Unbefugte Betriebsteile nicht betre-
ten, wenn dadurch eine Gefahr fiir Sicherheit und Gesundheit entsteht.

Aus den Eigenarten der Arbeiten kann sich fiir die Versicherten eine zusatzliche
Gefahr ergeben, wenn unbefugte Personen, z. B. Betriebsfremde, sich im Arbeitsbe-
reich der dort Beschaftigten aufhalten.

So kann z.B. ein Versicherter, der sich an einer Werkzeugmaschine auf seine Arbeit

konzentrieren muss, durch unbefugte Personen derart abgelenkt oder gestort wer-
den, dass dadurch eine Gefahr entsteht.
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Beispiele fiir Betriebsteile, an denen solche Gefahren auftreten kdnnen, sind:
e Baustellen,

* Hochregallager,

¢ explosionsgefdhrdete Bereiche,

o Lagerbereiche mit Fremdanlieferung,

¢ der Reparaturarbeitsplatz in einer Kfz-Werkstatt,

» Bereich des Plattenzuschnitts an einer Plattensdge in einem Baumarkt.

Zutritts- und Aufenthaltsverbote konnen betrieblich in jeder Weise geregelt werden,
die der Gefdhrdung und den praktischen Bediirfnissen angemessen sind. Die Rege-
lung kann vom Anbringen von Verbotsschildern bis zur Bewachung reichen.

Ob Gefahren durch unbefugte Personen entstehen kénnen und damit ein solches

Verbot erforderlich ist, ist vom Unternehmer im Rahmen der Gefdhrdungsbeurtei-

lung zu priifen.

Anforderungen an die Verkehrssicherungspflicht werden durch die Vorschrift nicht

beriihrt.

Besichtigung des Unternehmens; Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

— 11 bGUV Vorschrift 1

§10 Besichtigung des Unternehmens; Erlass einer Anordnung, Auskunftspflicht

(1) Der Unternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstrd-
gers die Besichtigung seines Unternehmens zu ermdglichen und sie auf ihr Ver-
langen zu begleiten oder durch einen geeigneten Vertreter begleiten zu lassen.

Zu den Aufgaben der Unfallversicherungstrager gehdren Besichtigungen der Unter-
nehmen durch Aufsichtspersonen. Im eigenen Interesse sollte der Unternehmer an
diesen Besichtigungen teilnehmen oder einen geeigneten Vertreter beauftragen.
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Zumindest hat der Unternehmer die Aufsichtsperson bei der Besichtigung zu unter-
stlitzen. Unterstiitzen bedeutet, alles Mogliche und Zumutbare zu tun, damit eine
Besichtigung stattfinden kann. Daneben haben auch Eigentiimer und Besitzer von
Grundstiicken, auf denen der Unternehmer tétig ist, das Betreten der Grundstiicke
zu gestatten.

Im Rahmen solcher Besichtigungen sollte auch das Beratungsangebot der Unfall-
versicherungstrager angenommen werden, in dem z. B. offene Fragen oder neue
Entwicklungen im Arbeitsschutz angesprochen werden. Lésungen fiir Probleme im
Arbeitsschutz konnen beispielsweise im Gesprdch erarbeitet werden.

Das Recht zur Besichtigung durch die Aufsichtsperson sowie die Pflicht des Unter-

nehmers oder seines Beauftragten, an solchen Begehungen teilzunehmen, ergibt
sich auch aus §19 SGB VILI.

— 1 DGUV Vorschrift 1

(2)  FErldsst die Aufsichtsperson des Unfallversicherungstrdgers eine Anord-
nung und setzt sie hierbei eine Frist, innerhalb der die verlangten Manahmen zu
treffen sind, so hat der Unternehmer nach Ablauf der Frist unverziiglich mitzutei-
len, ob er die verlangten Mafinahmen getroffen hat.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer hat den Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstrd-
gers auf Verlangen die zur Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erforder-
lichen Auskiinfte zu erteilen. Er hat die Aufsichtspersonen zu unterstiitzen, soweit
dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist.
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Die Auskunftspflicht kann sich im Einzelfall auch auf Manahmen erstrecken, fiir
die eine behordliche Genehmigung oder Zustimmung beantragt bzw. genehmigt
wurde, und bei denen Arbeitsschutzfragen beriihrt werden.

Dabei kénnen Auskiinfte auf Fragen, deren Beantwortung den Unternehmer selbst
oder einen seiner Angehdorigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat oder
Ordnungswidrigkeit aussetzen wiirde, verweigert werden (§ 19 Absatz 3 Satz 2 SGB VII).
Die Unterstiitzungspflicht erstreckt sich z. B. auf die Untersuchung von Arbeitsunfal-

len, Ermittlungen beim Vorliegen von Anzeigen einer Berufskrankheit oder die Ab-
wendung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren.

Maf3nahmen bei Mdngeln

—[1] DGUV Vorschrift 1

§11 MaBinahmen bei Mdngeln

Tritt bei einem Arbeitsmittel, einer Einrichtung, einem Arbeitsverfahren bzw.
Arbeitsablauf ein Mangel auf, durch den fiir die Versicherten sonst nicht abzu-
wendende Gefahren entstehen, hat der Unternehmer das Arbeitsmittel oder die
Einrichtung der weiteren Benutzung zu entziehen oder stillzulegen bzw. das Ar-
beitsverfahren oder den Arbeitsablauf abzubrechen, bis der Mangel behoben ist.

Diese Bestimmung regelt, wie sich der Unternehmer zu verhalten hat, wenn Mangel
auftreten, die zu einer Gefdhrdung der Versicherten fiihren. Diese Bestimmung ist
auch im Zusammenhang mit § 16 der DGUV Vorschrift1zu sehen, in dem das Verhal-
ten der Versicherten beim Vorliegen von Mdngeln geregelt wird.

Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerdte, Maschinen oder Anlagen, die bei der Arbeit
benutzt werden.
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Einrichtungen sind insbesondere Gebdude oder Gebdudeteile und die fiir deren Be-
trieb notwendige Gebadudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. installier-
ten Arbeitsmittel und Anlagen.

Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung
eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Die Planung oder Gestaltung von Arbeitsver-
fahren beinhaltet die Planung oder Gestaltung von Arbeitsvorgangen und -abldufen.

Arbeitsablauf bezeichnet die rdumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwir-
kens von Mensch, Arbeitsmittel, Material, Energie und Informationen an einem be-
stimmten Arbeitsplatz.

Ein Mangel an einer Einrichtung oder einem Arbeitsmittel liegt vor, wenn z. B. die
Schutzeinrichtung oder das Schutzsystem in ihrer Funktion beeintrachtigt sind. Dies
ist z. B. der Fall, wenn feststehende trennende Schutzeinrichtungen (Schutzgitter)
nicht verschraubt oder angeschweif3t werden.

Ein Arbeitsablauf oder ein Arbeitsverfahren weist dann einen Mangel auf, wenn bei
einem oder mehreren Arbeitsschritten Gefahren nicht sicher ausgeschlossen wer-

den konnen.

Dies ist z. B. der Fall, wenn die flir bestimmte Arbeiten benétigten speziellen Ar-
beitsmittel nicht zur Verfiigung stehen.
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Zugang von Vorschriften und Regeln

—[11] DGUV Vorschrift 1

§12 Zugang zu Vorschriften und Regeln

(1) DerUnternehmer hat den Versicherten die fiir sein Unternehmen geltenden
Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungstrdger sowie
die einschldgigen staatlichen Vorschriften und Regeln an geeigneter Stelle zu-
gdnglich zu machen.

Jeder Versicherte, auch ein ehrenamtlich Tatiger, muss sich liber sicherheitsgerech-
tes Verhalten und seine damit verbundenen Rechte und Pflichten Kenntnis verschaf-
fen kdnnen. Dieses muss dem Versicherten jederzeit moglich sein. Der Unternehmer
kann die Unfallverhiitungsvorschriften und Regeln der Unfallversicherungstrager
sowie die einschlédgigen staatlichen Vorschriften und Regeln den Versicherten in
Papierform oder in elektronischer Form, z. B. iber PC, Internet, Intranet, CD-ROM,
zugdnglich machen. Bei Minderjdhrigen ist den Erziehungsberechtigten Zugang zu
den mafgeblichen Vorschriften und Regeln zu gewdhren.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat den mit der Durchfiihrung und Unterstiitzung von
Mapnahmen nach § 2 Absatz 1 betrauten Personen die nach dem Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1 und 2) fiir ihren Zustdndigkeitsbereich gel-
tenden Vorschriften und Regeln zur Verfiigung zu stellen.

Mit der Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes betraute Personen sind
z.B. nach §13 der DGUV Vorschrift1 beauftragte Personen; Sicherheitsbeauftragte
sollen insbesondere die Wirksamkeit von MaBnahmen des Arbeitsschutzes beob-
achten und so den Unternehmer unterstiitzen. Dieser Personenkreis nimmt vor Ort
wichtige Aufgaben des Arbeitsschutzes wahr und bedarf deshalb der besonderen
Unterstiitzung durch den Unternehmer.
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Nach dem Ergebnis seiner Gefahrdungsbeurteilung hat der Unternehmer aus der
Fiille der Vorschriften und Regeln zum Arbeitsschutz die fiir die jeweiligen Arbeitsbe-
reiche zutreffenden identifiziert und soll so diesen Personen die fiir ihren Aufgaben-
bereich einschldgigen Vorschriften und Regeln nicht nur ,,zuganglich machen“ son-
dern ,,zur Verfligung stellen“. Dies bedeutet, dass der Unternehmer die Vorschriften
und Regeln diesem Personenkreis aushédndigen oder in anderer, fiir die Wahrneh-
mung ihrer Arbeitsschutzaufgabe geeigneter Weise an die Hand geben muss. Dies
kann sowohl in Papierform als auch in elektronischer Form, z. B. tiber PC, Internet,
Intranet, CD-ROM, erfolgen.

Pflichteniibertragung

— [ DGUV Vorschrift 1

§13 Pflichteniibertragung

Der Unternehmer kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit
beauftragen, ihm nach Unfallverhiitungsvorschriften obliegende Aufgaben in
eigener Verantwortung wahrzunehmen. Die Beauftragung muss den Verantwor-
tungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftragten zu unterzeich-
nen. Eine Ausfertigung der Beauftragung istihm auszuhdndigen.

Die Pflichteniibertragung ist ein Instrument des Unternehmers zur Organisation

des betrieblichen Arbeitsschutzes. Durch sie werden Aufgaben, Pflichten und Ver-
antwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf Personen tibertragen. Mit der Pflichten-
Uibertragung kann der Unternehmer einen wesentlichen Teil seiner ihm obliegenden
Organisationspflichten erfiillen.

Der Unternehmer hat vor der Beauftragung zu priifen, ob die fiir die Pflichteniiber-
tragung vorgesehenen Personen zuverldssig und fachkundig sind.
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Zuverldssigkeit und Fachkunde

Zuverldssig sind die fiir die Pflichteniibertragung vorgesehen Personen, wenn zu er-
warten ist, dass diese die Aufgaben des Arbeitsschutzes mit der gebotenen Sorgfalt
ausfithren.

Fachkundig sind die fiir die Pflichteniibertragung vorgesehenen Personen, die das
einschlagige Fachwissen und die praktische Erfahrung aufweisen, um die ihnen ob-
liegenden Aufgaben sachgerecht auszufiihren.

Beauftragte Personen kénnen z. B. sein:

* Betriebs- und Verwaltungsleiter,
o Abteilungsleiter,

¢ Prokuristen,

¢ Objektleiter,

e Bauleiter,

¢ Meister,

e Polier,

¢ Schichtfiihrer

aberauch

e betriebsfremde Dienstleister.

Form und Inhalt der Pflichteniibertragung

Die Pflichteniibertragung bedarf der Schriftform (siehe nachstehendes Muster fiir
die Ubertragung von Unternehmerpflichten); dieses ist den vorgesehenen Aufgaben
des Verpflichteten so anzupassen, dass die Aufgabenverteilung konkret nachvoll-
ziehbar wird. Sie kann auch durch Arbeitsvertrag erfolgen. Die Pflichteniibertragung
muss so erfolgen, dass sie sich mit den aus dem Arbeitsvertrag ergebenden Pflich-
ten vereinbaren ldsst und diese sinnvoll ergdnzt. Die Zustimmung des Verpflichteten
ist nur erforderlich, sofern der bisherige Rahmen des Arbeitsvertrages tiberschritten
wird. Durch die schriftliche Fixierung kann der Unternehmer im Zweifel beweisen,
dass die Aufgaben libertragen wurden und die beauftragte Person ordnungsgemaf}
bestellt ist. Inhaltlich verlangt die Pflichteniibertragung dass
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e die ibertragenen Unternehmerpflichten hinreichend genau nach Art und Umfang
umschrieben sind,

¢ der beauftragten Person die erforderlichen Handlungs- und Entscheidungskom-
petenzen (insbesondere organisatorischer, personeller und finanzieller Art) sowie
die notwendigen Weisungsbefugnisse eingeraumt werden, um selbstandig han-
deln zu kénnen und

o die Schnittstellen zu benachbarten Verantwortungsbereichen eindeutig festgelegt
und die Zusammenarbeit mit anderen Verpflichteten geregelt sind.

Auswirkungen der Pflichteniibertragung

Durch die Pflichteniibertragung tibernimmt die beauftragte Person im festgelegten
Umfang die Pflichten des Unternehmers zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren. Sie nimmt im Rahmen der
Beauftragung die Rechtsstellung des Unternehmers im Betrieb mit allen damit ver-
bunden Rechten und Pflichten ein. Insoweit ist die beauftragte Person selbst fiir die
Durchfiihrung der erforderlichen Arbeitsschutzmafinahmen verantwortlich.

Der Unternehmer wird durch die Pflichteniibertragung nicht von allen Pflichten be-
freit. Er bleibt verantwortlich fiir die Aufsicht und Kontrolle und hat dafiir zu sorgen,
dass die {ibertragenen unternehmerischen Pflichten auch tatsachlich umgesetzt
werden. Der Unternehmer hat zumindest stichprobenartig zu priifen oder prii-

fen zu lassen, ob die {ibertragenen Aufgaben ordnungsgematf erfiillt werden. Die
oberste Auswahl-, Aufsichts- und Kontrollverpflichtung des Unternehmers ist nicht
Ubertragbar.
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Muster fiir die Ubertragung von Unternehmerpflichten

Herrn/Frau:

werden fiir den Betrieb/die Abteilung:

des Unternehmens:

(Name und Anschrift des Unternehmens)

die dem Unternehmer hinsichtlich der Verhiitung von Arbeitsunfdllen, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren obliegenden Pflichten ibertragen, in eigener Verantwortung
« die Aufgabenerledigung zu kontrollieren*)

o die Gefahrdungsbeurteilung durchzufiihren®)
o die Unterweisungen durchzufithren und zu dokumentieren*)

¢ mit besonderen Funktionstrdgern wie Betriebsarzt und Fachkraft fiir Arbeitssicherheit
zusammenzuarbeiten®)

o den Arbeitsschutz zu kommunizieren*)

o die arbeitsmedizinische Vorsorge zu organisieren®)

¢ Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Planung und Beschaffung zu beriicksichtigen*)
¢ Fremdfirmen einzubinden und zu informieren*)

o zeitlich befristet Beschiftigte zu integrieren*)

* NotfallmaBnahmen/Erste Hilfe zu organisieren®)

Sonstige/weitere Aufgaben:

Dazu gehéren insbesondere:

(Notwendige Konkretisierungen der Aufgaben und Befugnisse erfolgen im Anhang)

Ort Datum

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift der beauftragten Person

*) nichtzutreffendes streichen

Riickseite beachten!
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Riickseite fiir Muster

Vor Unterzeichnung beachten!

§9 des Gesetzes iiber Ordnungswidrigkeiten:

»(1)  Handelt jemand

1. als vertretungsberechtigtes Organ einer juristischen Person oder als Mitglied eines solchen
Organs,

2. als vertretungsberechtigter Gesellschafter einer rechtsfahigen Personengesellschaft

oder

3. als gesetzlicher Vertreter eines anderen

so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche Eigenschaften, Verhdltnisse oder Umstande (be-

sondere personliche Merkmale) die Moglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Vertreter anzu-

wenden, wenn diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Vertretenen vorliegen.

(2) Ist jemand von dem Inhaber eines Betriebes oder einem sonst dazu Befugten

1. beauftragt, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten, oder

2. ausdriicklich beauftragt, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des
Betriebes obliegen,
und handelt er auf Grund dieses Auftrages, so ist ein Gesetz, nach dem besondere personliche
Merkmale die Moglichkeit der Ahndung begriinden, auch auf den Beauftragten anzuwenden, wenn
diese Merkmale zwar nicht bei ihm, aber bei dem Inhaber des Betriebes vorliegen. Dem Betrieb im
Sinne des Satzes 1 steht das Unternehmen gleich. Handelt jemand auf Grund eines entsprechen-
den Auftrages fiir eine Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, so ist Satz 1
sinngemaf anzuwenden.

(3) Die Abséatze 1und 2 sind auch dann anzuwenden, wenn die Rechtshandlung, welche die Vertre-
tungsbefugnis oder das Auftragsverhaltnis begriinden sollte, unwirksam ist.“

§13 Absatz 2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG):
»Der Arbeitgeber kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm ob-
liegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwortung wahrzunehmen.*

§15 Absatz 1 Nummer 1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII):

(1) Die Unfallversicherungstrager erlassen als autonomes Recht Unfallverhiitungsvorschriften tiber

1. Einrichtungen, Anordnungen und Mafinahmen, welche die Unternehmer zur Verhiitungvon Arbeits-
unfallen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu treffen haben, sowie die
Form der Ubertragung dieser Aufgaben auf andere Personen,

2.

§13 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsitze der Pravention® (DGUV Vorschrift 1):

,Der Unternehmer kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen, ihm
nach Unfallverhiitungsvorschriften obliegende Aufgaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen.
Die Beauftragung muss den Verantwortungsbereich und Befugnisse festlegen und ist vom Beauftrag-
ten zu unterzeichnen. Eine Ausfertigung der Beauftragung ist ihm auszuhandigen.“
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— [ DGUV Vorschrift 1

Ausnahmen

§14 Ausnahmen

(1) Der Unternehmer kann bei dem Unfallversicherungstrdger im Einzelfall
Ausnahmen von Unfallverhiitungsvorschriften schriftlich beantragen. Dem An-
trag ist eine Stellungnahme der betrieblichen Arbeitnehmervertretung beizufii-
gen; im Falle eines Antrages durch eine Kindertageseinrichtung, eine allgemein
bildende oder berufsbildende Schule oder eine Hochschule ist zusdtzlich der Lei-
tung der Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

— [ DGUV Vorschrift 1

Ein Antrag kann auch gestellt werden, wenn die betriebliche Arbeitnehmervertre-
tung unterrichtet wurde, diese aber keine Stellungnahme abgegeben hat, oder
wenn in dem Unternehmen keine Arbeitnehmervertretung existiert.

(2)  DerUnfallversicherungstrdger kann dem Antrag nach Absatz 1 entspre-

chen, wenn

1. der Unternehmer eine andere, ebenso wirksame MaBnahme trifft

oder

2. die Durchfiihrung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhdltnismdapi-
gen Hdrte fiihren wiirde und die Abweichung mit dem Schutz der Versicher-
ten vereinbar ist.
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2.13.4
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(3)  Betrifft der Antrag nach Absatz 1 Regelungen in Unfallverhiitungsvorschrif-
ten, die zugleich Gegenstand staatlicher Arbeitsschutzvorschriften sind, hat der
Unfallversicherungstrdger eine Stellungnahme der fiir die Durchfiihrung der
staatlichen Arbeitsschutzvorschriften zustdndigen staatlichen Arbeitsschutzbe-
horde einzuholen und zu beriicksichtigen.

Betrifft der Ausnahmeantrag ausschlief3lich Regelungsinhalte aus Unfallverhii-
tungsvorschriften, kann der Unfallversicherungstrager allein iber den Antrag
entscheiden.

Beriihrt der Ausnahmeantrag staatliches Arbeitsschutzrecht, hat der Unfallversi-
cherungstrager vor der Erteilung eines Bescheides die Abstimmung mit der nach
jeweiligem Landesrecht fiir den Vollzug des Arbeitsschutzrechtes zustdndigen Be-
hérde vorzunehmen. In dem Fall erhalt der Unternehmer erst im Anschluss an die-
se Abstimmung einen abschlielenden Bescheid. Es kann vorkommen, dass der
Antrag sich auf Arbeitsschutzvorschriften bezieht, die keine Ausnahmemaglichkeit
vorsehen. Auch hieriiber wird der Unfallversicherungstrager den Unternehmer dann
informieren.

— [ DGUV Vorschrift 1

(4) Instaatlichen Arbeitsschutzvorschriften enthaltene Verfahrensvorschriften,
insbesondere iiber Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmen, Anzeigen und
Vorlagepflichten, bleiben von dieser Unfallverhiitungsvorschrift unberiihrt; die
nach diesen Bestimmungen zu treffenden behérdlichen Ma3nahmen obliegen
den zustdndigen Arbeitsschutzbehdrden.
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Pflichten der Versicherten

Allgemeine Unterstiitzungspflichten und Verhalten

—[11] DGUV Vorschrift 1

§15 Allgemeine Unterstiitzungspflichten und Verhalten

(1) Die Versicherten sind verpflichtet, nach ihren Moglichkeiten sowie gemdf
der Unterweisung und Weisung des Unternehmers fiir ihre Sicherheit und Ge-
sundheit bei der Arbeit sowie fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz derjenigen zu
sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen betroffen sind. Die Versi-
cherten haben die Maf3inahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfdllen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine wirksame Erste
Hilfe zu unterstiitzen. Versicherte haben die entsprechenden Anweisungen des
Unternehmers zu befolgen. Die Versicherten diirfen erkennbar gegen Sicherheit
und Gesundbheit gerichtete Weisungen nicht befolgen.

Pflicht zur Eigen- und Fremdvorsorge

Die Verpflichtung zur Eigen- und Fremdvorsorge des Versicherten bildet einen
Schwerpunkt der DGUV Vorschrift1. Der Versicherte hat fiir seine eigene und fiir die
Sicherheit und Gesundheit der Personen zu sorgen, die von seinem Handeln oder
Unterlassen bei der Arbeit betroffen sein kénnen. Unterlassen meint in diesem Zu-
sammenhang, dass der Versicherte es versaumt, die fiir die Sicherheit oder Gesund-
heit notwendigen Handlungen vorzunehmen oder einzuleiten. Betroffene Personen
sind vor allem alle Mitarbeiter des Betriebes.

Unterstiitzungspflichten

Satz 2 der Bestimmung regelt weitere Unterstiitzungspflichten der Versicherten. Sie
haben die MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und
arbeitshedingten Gesundheitsgefahren sowie fiir eine wirksame Erste Hilfe zu unter-
stlitzen. Unterstiitzen bedeutet alles Notwendige dazu beizutragen, dass die Maf3-
nahmen erfolgreich sind. Diese Regelung zielt darauf ab, dass die Versicherten die
vom Arbeitgeber ergriffenen Manahmen des Arbeitsschutzes férdern.
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Pflicht zur Befolgung von Weisungen des Unternehmers

Der Versicherte hat bei seiner Arbeit die erhaltenen Weisungen des Unternehmers
zu befolgen. Weisungen kdnnen miindlich z. B. im Rahmen von Unterweisungen und
Anweisungen, sowie schriftlich, z. B. in Form von Betriebsanweisungen, erteilt wer-
den. Der Inhalt der Unterweisung ergibt sich aus § 4 der DGUV Vorschrift1. Unterwei-
sungen versteht man die Aufforderung, sich in einer konkreten Art und Weise sicher-
heitsgerecht zu verhalten. Bei der Erteilung von Weisungen ist die Befdhigung des
Versicherten zu beriicksichtigen (siehe § 7 der DGUV Vorschrift 1).

Ausnahme: Erkennbar gegen Sicherheit und Gesundheit gerichtete Weisungen diir-
fen von den Versicherten nicht befolgt werden.

— [[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  Versicherte diirfen sich durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder ande-
ren berauschenden Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich
selbst oder andere gefdhrden konnen.

Der Konsum von Alkohol ldsst, wie der Konsum von Drogen oder anderen berau-
schenden Mitteln, in der Regel eine Gefdhrdung vermuten. Drogen sind insbeson-
dere Haschisch, Marihuana, Ecstasy, Kokain, Heroin, Speed, Crack, LSD und die so
genannten Schniiffelstoffe (s. auch Liste der berauschenden Mittel und Substanzen
der Anlage zu § 24 a StraBenverkehrsgesetz).

Wirkung und Nachwirkung von Alkohol und anderen Drogen

Die Vorgaben betreffen insoweit auch den Bereich der personlichen Lebensfiihrung
des Versicherten, sofern die Auswirkungen des Konsums von Alkohol oder anderen
Drogen wdhrend der Freizeit in die Arbeitszeit hineinreichen. Haufig wird die iiber
den akuten Rauschzustand hinausgehende Wirkzeit von Alkohol oder anderen Dro-
gen unterschatzt. Dadurch kann die Befahigung der Versicherten im Sinne des §7
der DGUV Vorschrift1 beeintrachtigt werden. Dabei ist auch zu beriicksichtigen, dass
diese Regelung nicht nur auf die Verhiitung von Arbeitsunfdllen sondern auch von
Wegeunfillen abzielt.
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Betriebliche Regelungen

Diese Bestimmung gestattet eine auf die betrieblichen Gegebenheiten bezogene
praxisnahe Regelung in jedem Einzelfall. Sie erlaubt auch, bei der Beurteilung einer
Gefdhrdung unter Beriicksichtigung der Eigenart des Betriebes und der ausgeiibten
Tatigkeit strenge Maf3stabe anzulegen.

In einer Betriebsvereinbarung konnen weitergehende betriebsspezifische Regelun-
gen getroffen werden, z. B. absolutes Alkoholverbot, Verbot anderer Suchtmittel,
Umgang mit auffdlligen Versicherten.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(3)  Absatz 2 gilt auch fiir die Einnahme von Medikamenten.

Medikamente mit ausgepréagter Wirkung auf die Befdhigung

Gefahren kénnen insbesondere bei der Einnahme von psychoaktiven Arzneimitteln
z.B. Schlaf- und Beruhigungsmitteln, Antidepressiva, Antiepileptika, Neuroleptika
odervon bestimmten Schmerzmitteln auftreten. Dies kann auch fiir andere Medika-
mente gelten, die nach Herstellerangaben z. B. zu Mudigkeit oder Beeintrachtigung
der Reaktionsfahigkeit fiihren konnen.

Vorgehensweise bei therapeutisch notwendigen Medikamenten

In Féllen, in denen aus therapeutischer Notwendigkeit nach drztlicher Verordnung
solche Arzneimittel eingenommen werden miissen, sollte der Versicherte zu Fragen
der Einsatzfahigkeit am Arbeitsplatz den verordnenden Arzt oder den Betriebsarzt
héren. In solchen Féllen kann es auch sinnvoll sein, dass — mit Einwilligung des Ver-
sicherten und unter Beriicksichtigung der drztlichen Schweigepflicht — eine Abspra-
che zwischen dem verordnenden Arzt und dem Betriebsarzt stattfindet.
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3.2 Besondere Unterstiitzungspflichten

—[11] DGUV Vorschrift 1

§16 Besondere Unterstiitzungspflichten

3.2.1 (1) Die Versicherten haben dem Unternehmer oder dem zustdndigen Vorge-
setzten jede von ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr fiir die Si-
cherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzvorrichtungen und Schutz-
systemen festgestellten Defekt unverziiglich zu melden. Unbeschadet dieser
Pflicht sollen die Versicherten von ihnen festgestellte Gefahren fiir Sicherheit und
Gesundheit und Mdngel an den Schutzvorrichtungen und Schutzsystemen auch
der Fachkraft fiir Arbeitssicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicherheitsbeauf-
tragten mitteilen.

Unmittelbare erhebliche Gefahr

Der Begriff ,,unmittelbare erhebliche Gefahr* beschreibt eine Sachlage, bei der der
Eintritt eines Schadens sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abge-
wendet werden kann und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer
ist. Unmittelbare erhebliche Gefahren oder Defekte bzw. Mangel kénnen vorliegen,
wenn im Hinblick auf die Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren Betriebs- oder Arbeitsmittel sicherheitstech-
nisch nicht einwandfrei funktionieren, Arbeitsverfahren und Arbeitsabldufe nicht
einwandfrei gestaltet bzw. geregelt sind und Arbeitsstoffe sicherheitstechnisch
nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen sind.

Der Versicherte kann davon ausgehen, dass eine unmittelbare erhebliche Gefahr

vorliegt, wenn er konkrete Anhaltspunkte oder einen begriindeten Verdacht hierfiir
hat.
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3.2.2
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Defekte und Méangel

Im Unterschied zu einem Defekt, bei dem die Funktion der Schutzvorrichtung oder
des Schutzsystems durch eine Beschadigung im Wesentlichen aufgehoben ist, liegt
ein Mangel bereits vor, wenn die Schutzvorrichtung oder das Schutzsystem in ihren
Funktionen beeintrachtigt ist.

— [ DGUV Vorschrift 1

(2)  Stellt ein Versicherter fest, dass im Hinblick auf die Verhiitung von Arbeits-

unfdllen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

- ein Arbeitsmittel oder eine sonstige Einrichtung einen Mangel aufweist,

- Arbeitsstoffe nicht einwandfrei verpackt, gekennzeichnet oder beschaffen
sind

oder

- ein Arbeitsverfahren oder Arbeitsabldufe Mdngel aufweisen

hat er, soweit dies zu seiner Arbeitsaufgabe gehort und er liber die notwendige

Befahigung verfiigt, den festgestellten Mangel unverziiglich zu beseitigen. An-

dernfalls hat er den Mangel dem Vorgesetzten unverziiglich zu melden.

Die in dieser Bestimmung aufgefiihrten Pflichten der Versicherten korrespondieren
auf der Unternehmerseite mit den Vorgaben der §§7 und 11 der DGUV Vorschrift 1.
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33 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

—[11] DGUV Vorschrift 1

§17 Benutzung von Einrichtungen, Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen

Versicherte haben Einrichtungen, Arbeitsmittel und Arbeitsstoffe sowie Schutz-
vorrichtungen bestimmungsgemdf3 und im Rahmen der ihnen libertragenen Auf-
gaben zu benutzen.

Die bestimmungsgemafie Benutzung ist eine Voraussetzung fiir sicheres Arbeiten
und verbietet eine Manipulation insbesondere an Schutzvorrichtungen.

Die bestimmungsgemafe Benutzung ergibt sich z.B. aus

» Betriebsanleitungen fiir Arbeitsmittel, wie Maschinen, Anlagen, Leitern,
¢ Sicherheitsdatenblattern fiir Gefahrstoffe,

* Betriebsanweisungen,

¢ Aufbau- und Verwendungsanleitungen, z.B. bei Geriisten,

e derallgemein iiblichen Benutzungsart.

Die Arbeitsaufgaben werden z. B. festgelegt durch
» arbeitsvertragliche Regelungen,

* Betriebsvereinbarungen,

* Arbeitsanweisungen,

e Unterweisungen,

e miindliche Absprache.
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Pflichten der Versicherten

3.4 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

—[11] DGUV Vorschrift 1

§18 Zutritts- und Aufenthaltsverbote

Versicherte diirfen sich an gefdhrlichen Stellen nurim Rahmen der ihnen iiber-
tragenen Aufgaben aufhalten.

Diese Bestimmung ergdnzt auf Seiten der Versicherten § 9 der DGUV Vorschrift1,
nach der der Unternehmer im Rahmen seiner Gefahrdungsbeurteilung festlegt,
welche Betriebsteile von Unbefugten nicht betreten werden diirfen.

Was ,,gefdhrliche Stellen“ sind, richtet sich nach den Betriebsverhdltnissen, der
speziell verrichteten Tatigkeit und den Arbeitsschutzvorschriften.

Gefahrliche Stellen sind z. B.:

» Bereiche unter schwebenden Lasten, z. B. Krantransport,

e Fahr- und Schwenkbereiche von Fahrzeugen und ortsverdanderlichen Arbeitsma-
schinen, wie Hubarbeitsbiihnen, Bagger,

e unibersichtliche Verkehrs- und Transportbereiche,

e Chemievorbereitungsraume und Maschinenwerkstéatte in den Schulen.
Zutritts- und Aufenthaltsverbote konnen betrieblich in jeder Weise geregelt werden,

die der Gefdhrdung und den praktischen Bediirfnissen angemessen sind. Die Rege-
lung kann vom Anbringen von Verbotszeichen bis zur Bewachung reichen.
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Organisation des betrieblichen
Arbeitsschutzes

A. Sicherheitstechnische und betriebsarztliche

41

4.1.2

Betreuung, Sicherheitsbeauftragte

Bestellung von Fachkriften fiir Arbeitssicherheit und Betriebsdrzten

— 1] DGUV Vorschrift 1

§19 Bestellung von Fachkrdften fiir Arbeitssicherheit und Betriebsdrzten

(1) DerUnternehmer hat nach Maf3gabe des Gesetzes (iber Betriebsdrzte, Si-
cherheitsingenieure und andere Fachkrdfte fiir Arbeitssicherheit (Arbeitssicher-
heitsgesetz) und der hierzu erlassenen Unfallverhiitungsvorschriften Fachkrifte
fiir Arbeitssicherheit und Betriebsdrzte zu bestellen.

Unter bestimmten, in § 2 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Betriebsédrzte und Fach-
kréfte fiir Arbeitssicherheit” (DGUV Vorschrift 2) festgelegten Bedingungen kann der
Unternehmer auch ein alternatives Betreuungsmodell wahlen. Dies gilt als gleich-
wertige MaRnahme.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat die Zusammenarbeit der Fachkrifte fiir Arbeitssicher-
heit und der Betriebsdrzte zu fordern.

Der Unternehmer sollte darauf hinwirken, dass Betriebsarzt und Fachkraft fiir
Arbeitssicherheit

* an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten
teilnehmen,

e Betriebsbegehungen aufeinander abstimmen,
¢ einen regelmédBigen Erfahrungsaustausch pflegen,

e gemeinsame Projekte, wie Erarbeitung von SchutzmaBnahmen oder die Auswahl
der geeigneten persénlichen Schutzausriistungen durchfiihren.
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4.2

4.2

64

Sicherheitsbeauftragte

—[11] DGUV Vorschrift 1

§20 Bestellung und Aufgaben von Sicherheitsbeauftragten

(1) In Unternehmen mit regelmdpig mehr als 20 Beschdftigten hat der Unter-
nehmer unter Beriicksichtigung der im Unternehmen bestehenden Verhdltnisse
hinsichtlich der Arbeitsbedingungen, der Arbeitsumgebung sowie der Arbeits-
organisation Sicherheitsbeauftragte in der erforderlichen Anzahl zu bestellen.
Kriterien fiir die Anzahl der Sicherheitsbeauftragten sind:

e Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren;

e Rdumliche Ndhe der zustindigen Sicherheitsbeauftragten zu den
Beschiiftigten;

Zeitliche Ndhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschdiftigten;
Fachliche Néhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschdiftigten;

e Anzahl der Beschdftigten.

Im Unternehmen bestehende Unfall- und Gesundheitsgefahren

Die im Unternehmen bestehenden Unfall- und Gesundheitsgefahren ergeben sich
aus der entsprechend §5 Arbeitsschutzgesetz vorzunehmenden Beurteilung der fiir
die Beschéftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefdhrdung.

Raumliche Ndhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Grundsaétzlich ist die rdumliche N&dhe der Sicherheitsbeauftragten zu den Beschéf-
tigten erforderlich. Sie ist gegeben, wenn Sicherheitsbeauftragte am gleichen Unter-
nehmensstandort im gleichen Arbeitsbereich wie die Beschaftigten tatig sind. Tatig-
keiten in unterschiedlichen Geb&duden deuten auf fehlende raumliche Nahe hin.
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Zeitliche Ndhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Die Wahrnehmung der Unterstiitzungstatigkeit des Unternehmers bei der Durch-
fiihrung der Manahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfdllen und Berufskrankheiten
setzt voraus, dass die in den jeweiligen Arbeitsbereichen zustdandigen Sicherheits-
beauftragte zur gleichen Arbeitszeit wie die sonstigen Beschdftigten, z.B. in der
gleichen Arbeitsschicht, tatig sind.

Fachliche Ndhe der zustdndigen Sicherheitsbeauftragten zu den Beschiftigten

Ein wirksames Tatigwerden der Sicherheitsbeauftragten setzt ihre fachliche Nahe
fiir den Arbeitsbereich der Beschéftigten im Zustandigkeitsbereich voraus. Die not-
wendige fachliche Ndhe ist z. B. gegeben, wenn die Sicherheitsbeauftragten und

die Beschéftigten dauerhaft gleiche oder d@hnliche Tatigkeiten ausiiben. Zur fachli-
chen Nahe fiir die Sicherheitsbeauftragten gehort auch die Kenntnis der Mitarbeiter-
struktur im Zusténdigkeitsbereich, insbesondere im Hinblick auf Qualifizierung und
Sprache.

Neben der fachlichen N&dhe sind Kenntnisse der Sicherheitsbeauftragten im Ar-
beitsschutz bezogen auf den Zustandigkeitsbereich erforderlich. Die Kenntnis der
Gefahrdungsbeurteilung im Zustandigkeitsbereich des Sicherheitsbeauftragten ist
hierfiir Grundvoraussetzung.

Anzahl der Beschiftigten

Eine angemessene Anzahl der Sicherheitsbeauftragten orientiert sich z. B. daran,
dass die Sicherheitsheauftragten die in ihrem Zustandigkeitsbereich tatigen Be-
schaftigten personlich kennen.

Die Mindestanzahl der zu bestellenden Sicherheitsbeauftragten legt der Unterneh-
mer auf der Grundlage der oben genannten Kriterien betriebsbezogen fest. Konkreti-
sierende Empfehlungen fiir die Staffelungen der Anzahl der Sicherheitsbeauftragten
erfolgen durch den zustandigen Unfallversicherungstrager.
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Muster fiir die Bestellung eines Sicherheitsbeauftragten

Bestellung zum Sicherheitsbeauftragten
(§22 SGB VI, § 20 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Privention*
[ DGUV Vorschrift 1])

Herrn/Frau:

wurde fiir den Betrieb/die Abteilung:

des Unternehmens:

(Name und Anschrift des Unternehmens)

zum Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Zu den Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehort es, insbesondere

* den Unternehmer oder dessen Vertreter bei der Durchfiihrung der MaBnahmen zur Verhiitung von
Arbeitsunfallen , Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu unterstiitzen,

» sich vom Vorhandensein und der ordnungsgemafien Benutzung der vorgeschriebenen Schutzein-
richtungen und persénlicher Schutzausriistungen zu iiberzeugen,

» auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die Versicherten aufmerksam zu machen.

Der Sicherheitsbeauftragte darf wegen der Erfiillung der ihm {ibertragenen Aufgaben nicht
benachteiligt werden.

Weitere Hinweise und der Gesetzestext finden sich auf der Riickseite.

Ort/Datum Ort/Datum

Unterschrift des Unternehmers Unterschrift des Sicherheitsbeauftragten

Riickseite beachten!
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Riickseite fiir Muster

§22 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VII):

,»(1) In Unternehmen mit regelmaBig mehr als 20 Beschaftigten hat der Unternehmer unter Beteiligung
des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftragte zu bestellen. ...

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfiihrung der Manahmen zur
Verhiitung von Arbeitsunfdllen und Berufskrankheiten zu unterstiitzen, insbesondere sich von dem
Vorhandensein und der ordnungsgeméaBen Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen
und personlichen Schutzausriistungen zu tiberzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren
fir die Versicherten aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen iibertragenen Aufgaben nicht
benachteiligt werden.“

§20 der Unfallverhiitungsvorschrift ,,Grundsétze der Pravention“ ( DGUV Vorschrift 1):

»(1)  ..Bestellpflicht des Unternehmers)

(@ ...(Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten nach § 22 SGB VII)

3) Der Unternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, ihre Aufgaben zu er-
fiillen, insbesondere in ihrem Bereich an Betriebsbesichtigungen sowie Untersuchungen von
Unféllen und Berufskrankheiten durch die Aufsichtspersonen der Unfallversicherungstrager
teilzunehmen; den Sicherheitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis
zu geben.

(4)  DerUnternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarz-
te mit dem Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

®) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen {ibertragenen Aufgaben nicht
benachteiligt werden.

(6)  DerUnternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben, an Aus- und Fortbil-
dungsmafinahmen der Unfallversicherungstrager teilzunehmen, soweit dies im Hinblick auf die
Betriebsart und die damit verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Beriick-
sichtigung betrieblicher Belange erforderlich ist.“

Weitere Hinweise:

Der Sicherheitsbeauftragte hat die Aufgabe, in seinem Arbeitsbereich Unternehmer und Fiihrungskraf-
te sowie seine Kollegen

* bei der Durchfithrung des Arbeitsschutzes zu unterstiitzen,

¢ Anstofe fiir eine Verbesserung der Sicherheit und der Gesundheit zu geben,

¢ ({iber Sicherheitsprobleme zu informieren.

Der Sicherheitsbeauftragte

» besitzt keine Weisungsbefugnis gegentiber seinen Kollegen.

¢ soll beraten und helfen.

* begegnet den Mitarbeitern von Kollege zu Kollege.

» erkennt als Erster sicherheitstechnische Probleme und Méangel am Arbeitsplatz.
¢ kann als Erster auf deren Beseitigung hinwirken.

o istvor Ort der Ansprechpartner der Kollegen in allen Fragen des Arbeitsschutzes.

Zu den besonderen Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten gehort es,

¢ aufden Zustand der Schutzeinrichtungen und deren Benutzung zu achten.

» aufden Zustand der personlichen Schutzausriistungen und deren Benutzung zu achten.

¢ sicherheitstechnische Mangel dem Vorgesetzten zu melden.

¢ Mitarbeiter tiber den sicheren Umgang mit Maschinen und Arbeitsstoffen zu informieren.

¢ sich um neue Mitarbeiter zu kiimmern.

¢ an Betriebsbegehungen und Untersuchungen von Unfall- und Berufskrankheiten teilzunehmen.
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4.2.2

4.2.3
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfiihrung
der Mafinahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufskrankheiten zu unter-
stiitzen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemdpfen
Benutzung der vorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und persénlichen Schut-
zausriistungen zu iiberzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die
Versicherten aufmerksam zu machen.

Sicherheitsheauftragte iben ihre Aufgabe im Betrieb nicht hauptamtlich, sondern
ehrenamtlich neben ihrer eigentlichen Aufgabe aus. Entgegen den anderen Be-
auftragten im Betrieb, z. B. Strahlenschutzbeauftragte, Umweltschutzbeauftragte,
haben Sicherheitsbeauftragte keine Verantwortung fiir die ihnen tibertragenen Auf-
gaben hinsichtlich dieser Funktion. Sie unterstiitzen die im Betrieb fiir den Arbeits-
schutz verantwortlichen Personen nach dem Motto: ,,Vier Augen sehen mehr als
zwei“. Daraus ergibt sich, dass Personen mit Fiihrungsverantwortung, z. B. Meister,
Vorarbeiter, Gruppenleiter, nicht zu Sicherheitsbeauftragten bestellt werden sollten.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben,
ihre Aufgaben zu erfiillen, insbesondere in ihrem Bereich an den Betriebsbesich-
tigungen sowie den Untersuchungen von Unfdllen und Berufskrankheiten durch
die Aufsichtspersonen des Unfallversicherungstrdgers teilzunehmen; den Sicher-
heitsbeauftragten sind die hierbei erzielten Ergebnisse zur Kenntnis zu geben.

Der Unternehmer hat dem Sicherheitsbeauftragten fiir seine Tatigkeit, abhangig
von den betrieblichen Verhdltnissen, ausreichend Zeit zur Verfligung zu stellen,
seine ihm libertragenen Aufgaben wéhrend der Arbeitszeit zu erfiillen. Zu diesen
Aufgaben zdhlen insbesondere die Moglichkeit der Teilnahme an Betriebsbege-
hungen durch die Aufsichtsperson der Unfallversicherungstréager, einen Aufsicht-
beamten der staatlichen Aufsicht oder der Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit und Be-
triebsdrzte. Die Ergebnisse dieser Begehungen sind dem Sicherheitsbeauftragten
zur Kenntnis zu geben, damit er gegebenenfalls die Beseitigung von Mdngeln bzw.
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die vorgeschlagenen MaBnahmen zur Verbesserung des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes beobachten kann.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer hat sicherzustellen, dass die Fachkrifte fiir Arbeitssicher-
heit und Betriebsdrzte mit den Sicherheitsbeauftragten eng zusammenwirken.

Sicherheitsbeauftragte sollen mit Fachkréften fiir Arbeitssicherheit und den Be-
triebsdrzten zusammenarbeiten. Die Gestaltung dieser Zusammenarbeit kann

je nach Grofie des Betriebes, nach Komplexitdt der Organisationsstrukturen und
nach Gefahrenpotentialen im Betrieb unterschiedlich erfolgen. Denkbar sind re-
gelmdfige Veranstaltungen zum gegenseitigen Informationsaustausch, Mitarbeit
bei der Auswahl von geeigneten persénlichen Schutzausriistungen, Mitarbeit bei
Unfalluntersuchungen.

Auflerdem nimmt der Sicherheitsbeauftragte an den vierteljahrlich durchzufiihren-
den Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA) teil. In gréReren Unternehmen ist die

Zahl der Sicherheitsbeauftragten meist so grof3, dass nicht alle an der ASA teilneh-
men konnen. In der Praxis haben sich hier verschiedene Moglichkeiten der Begren-
zung bewahrt:

¢ Aus den Reihen der Sicherheitsbeauftragten werden einmal jahrlich zwei bis vier
Delegierte gewdhlt, die stellvertretend fiir alle an den ASA teilnehmen.

* Im rollierenden Verfahren werden zu jeder ASA andere Sicherheitsbeauftragte
eingeladen.

* Eswerden die Sicherheitsbeauftragten eingeladen, deren Bereich oder deren
spezielles Anliegen in der ASA betroffen ist.

Eine Kombination der ersten beiden Varianten mit der dritten ist oftmals sinnvoll.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

4.2.5 (5)  Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Etfiillung der ihnen iibertra-
genen Aufgaben nicht benachteiligt werden.

— [ DGUV Vorschrift 1

4.2.6 (6)  DerUnternehmer hat den Sicherheitsbeauftragten Gelegenheit zu geben,
an Aus- und Fortbildungsmafinahmen des Unfallversicherungstrégers teilzuneh-
men, soweit dies im Hinblick auf die Betriebsart und die damit fiir die Versicher-
ten verbundenen Unfall- und Gesundheitsgefahren sowie unter Berticksichtigung
betrieblicher Belange erforderlich ist.

Damit Sicherheitsbeauftragte ihre Aufgabe im Betrieb nachhaltig wahrnehmen kon-
nen, bendtigen sie neben den regelmafigen Informationen durch Betriebsleitung,
Fachkraft fiir Arbeitssicherheit und Betriebsarzt im Allgemeinen eine Ausbildung
und auch eine regelmaBige Weiterbildung, die von Unfallversicherungstrdagern ange-
boten wird. Der Sicherheitsbeauftragte kann ohne die Kenntnisse, die er dort er-
wirbt, seine Aufgabe nicht sachgerecht und vollstandig erfiillen.
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B. MafRnahmen bei besonderen Gefahren

43

4.3.1

Allgemeine Pflichten des Unternehmers

—[1] DGUV Vorschrift 1

§21 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) Der Unternehmer hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Versicherten, die
einer unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein kénnen, mdg-
lichst friihzeitig (iber diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden Schutz-
mapBnahmen unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr fiir die eige-
ne Sicherheit oder die Sicherheit anderer Personen miissen die Versicherten die
geeigneten Mafinahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst
treffen kénnen, wenn der zustdndige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind
die Kenntnisse der Versicherten und die vorhandenen technischen Mittel zu
beriicksichtigen.

Der Begriff ,,unmittelbar erhebliche Gefahr“ bezeichnet eine Sachlage, bei der der
Eintritt eines Schadens ohne zusétzliche Schutzmainahmen sehr wahrscheinlich
ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach
Art und Umfang besonders schwer ist. Fiir die Versicherten sind diese Situationen
oftmals mit Lebensgefahr oder erheblicher Verletzungsgefahr (Gefahr fiir Leib und
Leben) verbunden. Solche Situationen sind auch dadurch gekennzeichnet, dass sie
Ausnahmezustande darstellen, die nur selten auftreten. Fiir die Gefahrenabwehr
kann sofortiges Handeln nach einem festgelegten Plan mit definierten Hilfsmitteln
erforderlich sein, je nach Art der besonderen Gefahr. Dort, wo sofortiges Handeln
erforderlich ist, bleibt meisten keine Zeit fiir die Riicksprache mit dem Vorgesetzten.
Die Versicherten miissen dann selbstandig handeln konnen. Dieses selbstdandige
Handeln wird den Versicherten aber nicht unvorbereitet abverlangt, da sie vom Un-
ternehmer tiber die bestehenden oder moglichen unmittelbar erheblichen Gefahren
informiert werden miissen, und auch dariiber, welche SchutzmaBnahmen getroffen
wurden oder beim Eintreten des Gefahrenfalls zu treffen sind.
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Beispiele hierfiir sind:

unerwartete Storungen bei der Erprobung von technischen Groanlagen,
Einsdtze der Feuerwehr,

unerwartete Angriffe von Strafgefangenen auf das Personal der
Strafvollzugsanstalt,

unerwartete Ubergriffe von psychisch verdnderten Menschen auf das Personal
von Pflegeeinrichtungen und -diensten,

Raubiiberfille, gegebenenfalls mit Geiselnahme,

unerwartete Gasaustritte beim Rohrleitungsbau oder bei Bohrungen auf Erdél/
Erdgas,

unerwartete Wassereinbriiche beim Tunnelvortrieb.

Von geeigneten Vorkehrungen im Sinne von § 21 Absatz 1 der DGUV Vorschrift1
»Grundséatze der Pravention® ist auszugehen, wenn das spezifische Vorschriften-
und Regelwerk der Unfallversicherungstrager bzw. die maB3geblichen Dienstvor-
schriften eingehalten werden.

— 1] DGUV Vorschrift 1

4.3.2

(2)  Der Unternehmer hat Maf3inahmen zu treffen, die es den Versicherten bei
unmittelbarer erheblicher Gefahr erméglichen, sich durch sofortiges Verlassen
der Arbeitspldtze in Sicherheit zu bringen.

Dies setzt voraus, dass z.B.
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Fluchtwege und Notausgange in erforderlicher Anzahl und Lage vorhanden sind,
Fluchtwege und Notausgange deutlich erkennbar und dauerhaft gekennzeichnet
sind,

bei Stérung der Stromversorgung gegebenenfalls eine selbsttadtig einsetzende
Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist,

bei nicht standigen, schwer zuganglichen, hochgelegenen Arbeitspladtzen Einrich-
tungen vorhanden sind, die ein selbststandiges Verlassen des Gefahrenbereichs
ermoglichen.
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Siehe § 4 Absatz 4, Abschnitte 2.3 und 5.2 Absatz 4 des Anhanges zu § 3a Absatz 1
der Arbeitsstdttenverordnung sowie der DGUV Regel 112-199 ,,Retten aus Héhen
und Tiefen mit persénlichen Absturzschutzausriistungen*.

NotfallmaBnahmen

— [ DGUV Vorschrift 1

§22 Notfallmafinahmen

(1) DerUnternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Mafinah-
men zu planen, zu treffen und zu iiberwachen, die insbesondere fiir den Fall des
Entstehens von Brénden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens von
Stoffen und von sonstigen gefihrlichen Stérungen des Betriebsablaufs geboten
sind.

Zu den NotfallmaBBnahmen gehort z. B. die Aufstellung

e eines Alarmplanes,
¢ eines Flucht- und Rettungsplanes,
» einer Brandschutzordnung,

¢ eines Notfallplanes fiir unerwartete Situationen, z. B. Amokfall im Sinne der
Ziffer 4.3.2.

Alarmplan

Der Alarmplan stellt die einfachste Form der schriftlichen Festlegung von Notfall-
maBnahmen dar.

Der Unternehmer hat in einem Alarmplan festzulegen, welche Mafinahmen in Not-
fallen, wie Brand, Unfall, Einbruch, Uberfall, durchgefiihrt werden miissen. Die Ver-
sicherten missen tiber die Inhalte und Ablédufe, z.B. im Rahmen einer Unterweisung
nach § 4 der DGUV Vorschrift1, informiert werden. Der Alarmplan wird an geeigneten
Stellen im Unternehmen ausgehédngt. Er muss regelméaBig aktualisiert werden, z. B.
wegen Anderung von Telefonnummern, Personalwechsel.
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Flucht- und Rettungsplan

In Unternehmen, deren Lage, Ausdehnung und Art der Nutzung es erfordern, ist ein
Flucht- und Rettungsplan zu erstellen. Dazu gehdren z. B. Unternehmen mit grof3er
rdumlicher Ausdehnung oder mit weitldufigen Produktionsstétten, grofie Biiroge-
bdude oder Gebdude mit uniibersichtlichen Gangen, Treppen und Verkehrswegen,
Unternehmen, in denen sich regelméfiig eine grofle Anzahlvon Personen, Betriebs-
fremde oder Personen mit eingeschrankter Mobilitat aufhalten sowie Unternehmen,
die mit gefdhrlichen Stoffen umgehen, wie Raffinerien, Betriebe der chemischen In-
dustrie und Laboratorien. Dazu zdhlen auch Schulen und Kindertageseinrichtungen
mit Schul- und Kindergartenkindern.

In einem Flucht- und Rettungsplan, der zweckméRigerweise den Alarmplan ein-
schliet, werden Verhaltensweisen und Abldufe in Notfallen, wie Brand, Evaku-
ierung, Unfall, grafisch unterstiitzt festgelegt. Diese Plane werden an geeigneten
Stellen im Unternehmen ausgehéngt. Sprache (mehrsprachig, einfacher Text) und
Darstellung (genormte Symbole) sollte so gewdhlt werden, dass auch betriebsfrem-
de Personen sich leicht orientieren kdnnen.

Im Rahmen der Unterweisung miissen die Versicherten mit dem Flucht- und Ret-
tungsplan vertraut gemacht werden, dazu gehort auch eine praktische Ubung.

Befinden sich regelmafig Betriebsfremde oder Personen mit eingeschrankter Mo-
bilitat im Unternehmen, z. B. Verkaufsstatte, Krankenhaus, Behindertenwerkstétte,
Pflegeheim, muss deren ordnungsgemafie Flucht bzw. Rettung zusatzlich geplant
werden.

Die Inhalte des Flucht- und Rettungsplans sind Bestandteil der Erstunterweisung je-
des neuen Versicherten vor Aufnahme der Arbeit, nach internen Umsetzungen oder
langerer Abwesenheit vom Arbeitsplatz.

Brandschutz
Der Unternehmer hat fiir einen Schutz gegen Entstehungsbrande zu sorgen. Dazu

gehort die Ausstattung des Unternehmens mit geeigneten Feuerldscheinrichtungen
(Feuerldscher, stationdre Brandschutzanlagen) in ausreichender Anzahl.
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Weitere Hinweise siehe

e ,Mafinahmen gegen Brinde“ (ASRA2.2),

e Einsatzvon Feuerldschanlagen mit sauerstoffverdridngenden Gasen*
(DGUV Regel 105-001).

Die zu ergreifenden MaRnahmen lassen sich aus der Gefdhrdungsbeurteilung
ableiten.

Ergibt die Gefdhrdungsbeurteilung eine erhhte Wahrscheinlichkeit des Auftretens
von Brdnden und Explosionen, kann eine Brandschutzordnung erforderlich sein.
Diese wird zweckmaBigerweise gemeinsam mit der zustdandigen Feuerwehr aufge-
stellt. Sie enthdlt alle getroffenen und im Brandfall zu treffenden Mafinahmen.

Die Versicherten sind mit den Inhalten der Brandschutzordnung vertraut zu machen.

— 1 DGUV Vorschrift 1

(2)  Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch Un-
terweisung und Ubung im Umgang mit Feuerléscheinrichtungen zur Bekdmpfung
von Entstehungsbrdnden vertraut zu machen.

Die ausreichende Anzahl von Versicherten ergibt sich aus der
Gefdhrdungsbeurteilung.

Bei hoherer Brandgefdahrdung, der Anwesenheit einer grofReren Anzahlvon Perso-
nen sowie Personen mit eingeschrankter Mobilitdt kann eine gréfiere Zahl von un-
terwiesenen Versicherten erforderlich sein.

Bei der Anzahl der Versicherten sollte auch Schichtbetrieb, Abwesenheit einzelner

Personen, z.B. Fortbildung, Urlaub, Krankheit, und Personalwechsel beriicksichtigt
werden.
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4.5 Maf3nahmen gegen Einfliisse des Wettergeschehens

—[11] DGUV Vorschrift 1

§23 Maf3nahmen gegen Einfliisse des Wettergeschehens

Beschidftigt der Unternehmer Versicherte im Freien und bestehen infolge des
Wettergeschehens Unfall- und Gesundheitsgefahren, so hat er geeignete Maf3-
nahmen am Arbeitsplatz vorzusehen, geeignete organisatorische Schutzmap-
nahmen zu treffen oder erforderlichenfalls persénliche Schutzausriistungen zur
Verfiigung zu stellen.

Bei Arbeiten im Auf3enbereich kdnnen auf Grund des Wettergeschehens sowohl
Gesundheits- als auch Unfallgefahren auftreten. Stellt der Unternehmerim Rahmen
der Erstellung seiner Gefahrdungsbeurteilung fest, dass die Versicherten bei Arbei-
ten im Auf3enbereich Unfall- und Gesundheitsgefahren ausgesetzt sind, so hat er
das Ausmaf der Gefahren zu ermitteln und die zur Abwendung der Gefahr notwen-
digen MaBnahmen festzulegen. Bei der Festlegung der Masnahmen sollte sich der
Unternehmer durch den Betriebsarzt und die Fachkraft fiir Arbeitssicherheit beraten
lassen. Bei der Auswahlvon personlicher Schutzausriistung ist Kapitel 4, Abschnitt D
dieser Regel zu beachten.

Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens

Mit Unfallgefahren bei Arbeiten im AuBBenbereich ist infolge des Wettergeschehens
zu rechnen, wenn z.B. auf Grund von

* Vereisung, Raureif oder starkem Regen Verkehrswege und Arbeitspldtze nicht
mehr sicher begangen werden konnen,

» starkem Wind Lastentransporte nicht mehr sicher durchgefiihrt werden kénnen,
» starkem Nebel die Sichtweite eingeschrankt wird,

* Gewittern oder Stiirmen der Aufenthalt auf exponierten Arbeitspldtzen, z. B. Turm-
drehkrane, Geriiste, Fahrgeschéften von Schaustellern, mit Gefahren verbunden ist.
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Abwendung von Unfallgefahren infolge des Wettergeschehens

MaBnahmen zur Abwendung von Unfallgefahren sind getroffen, wenn z. B.

Verkehrswege und Arbeitspldtze bei Vereisung oder Raureif mittels Streumittel
oder durch Entfernen der Vereisung oder des Raureifes ohne die Gefahr des Aus-
gleitens sicher begehbar gemacht werden,

dem Wind ausgesetzte Krane nicht iiber die vom Kranhersteller festgelegten Gren-
zen hinaus betrieben werden und rechtzeitig spatestens bei Erreichen der fiir den
Kran kritischen Windgeschwindigkeit und bei Arbeitsschluss durch die Windsi-
cherung festgelegt werden,

Siehe §30 Abs. 6 Satz 1 der Unfallverhiitungsvorschrift,,Krane*“
(DGUV Vorschrift 52 und 53).

bei starkem Regen, Gewitter, Sturm oder starkem Nebel die Arbeiten unterbro-
chen werden.

Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Gesundheitsgefahren bei Arbeiten im Aufienbereich infolge des Wettergeschehens
kdnnen z.B. auftreten,

bei Durchndssen der Arbeitskleidung durch Niederschlage,
Unterkiihlung des Kérpers durch Kalte oder Wind,
Hautschddigung durch Sonnenstrahlung,

Uberhitzung des Kérpers durch hohe Temperaturen.
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Abwendung von Gesundheitsgefahren infolge des Wettergeschehens

Zur Abwendung von Gesundheitsgefahren hat sich z. B. bewédhrt, wenn

» ortsgebundene Arbeitspldtze im Freien, an denen nicht nur voriibergehend Versi-
cherte beschaftigt werden, so eingerichtet sind, dass sie gegen Witterungsein-
fliisse geschiitzt sind,

¢ Bedienungspldtze von Baumaschinen gegen Witterungseinfliisse abgeschirmt sind,

¢ Arbeitnehmern Schutzkleidung gegen Witterungseinfliisse, z. B. gegen Kalte und
Nésse, zur Verfligung gestellt wird,

¢ bei Sonnenstrahlung kdrperbedeckende Kleidung zum Schutz der Haut getragen
wird.

Néhere Informationen fiir die Auswahl von geeigneter Schutzkleidung siehe
DGUV Regel 112-189 und 112-989 ,,Benutzung von Schutzkleidung“.
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C. Erste Hilfe

4.6

4.6.1

Fiir den Personenkreis nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 SGB VII, z.B. Kindergarten-Kin-
der, Schiiler und Studenten, treffen die Unfallversicherungstrager der dffentlichen
Hand besondere Regelungen (siehe § 24 Absatz 7, § 25 Absatz 5, § 26 Absatz 1).

Allgemeine Pflichten des Unternehmers

—[11 DGUV Vorschrift 1

§24 Allgemeine Pflichten des Unternehmers

(1) DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung
aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderli-
che Personal zur Verfiigung stehen.

Zu den Einrichtungen und Sachmitteln gehtren insbesondere Meldeeinrichtungen,
Mittel zur Ersten Hilfe, Rettungsgerate, Transportmittel und Erste-Hilfe-Rdume. Hier-
bei sind auch Einrichtungen und Vorkehrungen zum Schutz der Helfer, z. B. personli-
che Schutzausriistungen in Form von Atemschutzgerdten, vorzusehen.

Das erforderliche Personal umfasst in erster Linie Ersthelfer und Betriebssanitater
sowie Versicherte, die in der Handhabung von Rettungsgerdaten und Rettungstrans-
portmitteln unterwiesen sind.

Fiir die Sicherstellung der Ersten Hilfe im Betrieb kann der Unternehmer auch Perso-
nen mit einer hoher qualifizierten Ausbildung in Erster Hilfe benennen.

Eine hoher qualifizierte Aushildung in Erster Hilfe besitzen z. B. Personen mit sani-
tats- oder rettungsdienstlicher Ausbildung oder Berufe des Gesundheitswesens,
z.B. Krankenschwester, Krankenpfleger, Kinderkrankenschwester, Kinderkranken-
pfleger, Hebamme, Entbindungspfleger, Krankenpflegehelfer, Altenpfleger, Arzt-
helfer, Masseur, medizinischer Bademeister, Physiotherapeut, Schwesternhelferin,
Pflegediensthelfer.
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4.6.2

4.6.3
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass nach einem Unfall unverziiglich
Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche drztliche Versorgung veranlasst wird.

Eine optimale Versorgung im Rahmen der Ersten Hilfe ist Grundlage fiir eine erfolg-
reiche Heilbehandlung. Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Versicherte bei
Notféllen, z. B. Unfallen, Vergiftungen, Verdtzungen, akuten Erkrankungen, bzw. bei
Bedarf einer drztlichen Untersuchung und gegebenenfalls Versorgung zugefiihrt
werden. Diese Vorstellung beim Arzt ist vor allem dann erforderlich, wenn Art, Um-
fang und Schwere der Verletzung eine drztliche Versorgung angezeigt erscheinen
lassen.

Im Rahmen seiner Fiirsorgepflicht hat der Unternehmer auch dafiir zu sorgen, dass
der Versicherte die Arbeit mindestens solange unterbrechen kann, bis Erste Hilfe
geleistet ist.

— 11 bGUV Vorschrift 1

(3)  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Verletzte sachkundig transpor-
tiert werden.

Die Entscheidung iiber die Art des Transportes ist insbesondere abhdngig von Art,
Umfang und Schwere der Verletzung, der dem Verletzten méglichen Gehfahigkeit
sowie der Lange der Beforderungsstrecke. Bestehen Zweifel bei der Auswahl des
geeigneten Transportmittels, ist eine sachkundige Entscheidung maglichst durch
einen Arzt herbeizufiihren.

Fiir den sachkundigen Transport stehen die Einrichtungen des 6ffentlichen Ret-
tungsdienstes zur Verfligung. Wird der Transport durch den 6ffentlichen Rettungs-
dienst durchgefiihrt, so trifft dieser alle weiteren Entscheidungen.

Der Unternehmer, der einen betrieblichen Rettungsdienst vorhdlt, fiihrt einen
sachkundigen Rettungstransport durch, wenn er die fachlichen Anforderungen
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hinsichtlich des Betriebes, der Art, Ausstattung, Ausriistung und Wartung der Fahr-
zeuge sowie hinsichtlich des Rettungspersonals nach den Rettungsdienstgesetzen
der Lander erfillt.

Bei geringfiigig erscheinenden Verletzungen kann es ausreichen, den Transport im
PKW oder Taxi durchzufiihren. Ob der Verletzte neben dem Fahrzeugfiihrer durch
eine weitere Person begleitet werden muss, ist von der Art der Verletzung bzw. der
gesundheitlichen Beeintrachtigung abhangig.

Besondere Manahmen erfordert der sachkundige Transport unter schwierigen Rah-
menbedingungen, z.B. im Tiefbau, Bergbau oder bei der Hohenrettung. Soweit Erst-
helfer, Betriebssanitdter oder andere Versicherte in der Lage sein miissen, Verletzte
z.B. mit Krankentragen, Schleifkérben oder dhnlichem zu beférdern, miissen sie in
der Handhabung entsprechend unterwiesen und geiibt sein.

— 1 DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer hatim Rahmen seiner Moglichkeiten darauf hinzuwirken,

dass Versicherte

1. einem Durchgangsarzt vorgestellt werden; es sei denn, dass der erstbehan-
delnde Arzt festgestellt hat, dass die Verletzung nicht {iber den Unfalltag
hinaus zur Arbeitsunfahigkeit fiihrt oder die Behandlungsbediirftigkeit vor-
aussichtlich nicht mehr als eine Woche betragt,

2. beieiner schweren Verletzung einem der von den Unfallversicherungstra-
gern bezeichneten Krankenhduser zugefiihrt werden,

3. beiVorliegen einer Augen- oder Hals-, Nasen-, Ohrenverletzung dem ndchst
erreichbaren Arzt des entsprechenden Fachgebiets zugefiihrt werden, es sei
denn, dass sich die Vorstellung durch eine drztliche Erstversorgung eriibrigt
hat.

Die Anschriften der Durchgangsarzte und der bezeichneten Krankenhduser teilen
die Landesverbande der DGUV mit. Die Internetadresse der Landesverbande lautet:
www.dguv.de/landesverbaende (Webcode: d25021).
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4.6.5

4.6.6
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Bei schweren Verletzungen kommt in der Regel der Rettungsdienst, gegebenenfalls
mit Notarzt am Unfallort zum Einsatz, der auch die Einweisung in ein bezeichnetes
Krankenhaus veranlasst.

Liegen ausschlie3lich Verletzungen der Augen, der Ohren, der Nase oder des Halses
vor, ist der Verletzte moglichst dem nachstgelegenen Facharzt vorzustellen. Die Vor-
stellung beim Durchgangsarzt ist dann nicht erforderlich.

— 1 bGUV Vorschrift 1

(5)  DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass den Versicherten durch Aus-
hdnge der Unfallversicherungstriger oder in anderer geeigneter schriftlicher
Form Hinweise liber die Erste Hilfe und Angaben (iber Notruf, Erste-Hilfe- und Ret-
tungs-Einrichtungen, iiber das Erste-Hilfe-Personal sowie iiber herbeizuziehende
Arzte und anzufahrende Krankenhduser gemacht werden. Die Hinweise und die
Angaben sind aktuell zu halten.

Neben der Unterweisung der Versicherten ist der Unternehmer verpflichtet, durch
Aushdnge der Unfallversicherungstrager oder in anderer geeigneter Form Hinweise
Uber die Erste Hilfe anzubringen.

Als schriftlicher Hinweis zur Ersten Hilfe steht insbesondere der unfallversiche-
rungsrechtliche Aushang ,,Erste Hilfe“ (DGUV Information 204-001) als Plakat zur
Verfiigung. Die notwendigen Angaben sind stets aktuell zu halten, z. B. beim Orts-
wechsel von Baustellen oder dem Arbeitsplatzwechsel eines Ersthelfers.

— [ DGUV Vorschrift 1

(6)  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass jede Erste-Hilfe-Leistung doku-
mentiert und diese Dokumentation fiinf Jahre lang verfiigbar gehalten wird. Die
Dokumente sind vertraulich zu behandeln.

Die liickenlose Aufzeichnung der Ersten Hilfe liefert eine wichtige Grundlage fiir die
Planung und Organisation der Ersten Hilfe und des betrieblichen Rettungswesens.
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Die Aufzeichnungen dienen auch als Informationsquelle zur Identifizierung von
Unfallschwerpunkten im Betrieb. Daneben besteht ein versicherungsrechtlicher
Aspekt, da hiermit im Einzelfall der Nachweis fiir das Vorliegen eines Arbeitsunfalls
gefiihrt werden kann.

Zu diesem Zweck sind folgende Angaben zu dokumentieren:
¢ Namen des Verletzten bzw. Erkrankten,

e Datum/Uhrzeit des Unfalles bzw. Gesundheitsschadens,
e Ort,

e Hergang,

o Art und Umfang der Verletzung/Erkrankung,

* Namen der Zeugen,

e Datum und Uhrzeit der Erste-Hilfe-Leistung,

e Art und Weise der Erste-Hilfe-MaBnahmen,

¢ Name des Erste-Hilfe-Leistenden.

Die Form der Erfassung der zu dokumentierenden Daten ist nicht festgelegt.

Fiir die Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung kann inshesondere das Verband-
buch (DGUV Information 204-020) oder der Meldeblock (DGUV Information 204-021)
verwendet werden.

Bei der Dokumentation der Erste-Hilfe-Leistung handelt es sich um Daten, die gegen

den Zugriff Unbefugter zu sichern sind. Dies kann insbesondere durch organisatori-
sche MaBnahmen, z.B. schriftliche betriebliche Anweisungen, erfolgen.

— 1] DGUV Vorschrift 1

(7)  Der Schulsachkostentrdger als Unternehmer nach § 136 Absatz 3 Nummer 3
Alternative 2 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VI) hat den Schulhoheitstrdger bei
der Durchfiihrung von Mafnahmen zur Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe
fiir Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl zu unterstiitzen.
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4.7

4.71
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Auf die Erlduterungen zu § 4 Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 der DGUV Vorschrift 1 wird
verwiesen.

Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

— 1] DGUV Vorschrift 1

§25 Erforderliche Einrichtungen und Sachmittel

(1) DerUnternehmer hat unter Beriicksichtigung der betrieblichen Verhdiltnis-
se durch Meldeeinrichtungen und organisatorische Ma3nahmen dafiir zu sor-
gen, dass unverziiglich die notwendige Hilfe herbeigerufen und an den Einsatz-
ort geleitet werden kann.

Der Unternehmer hat Meldeeinrichtungen vorzuhalten, damit ein Notruf unverziig-
lich, das heif3t ohne schuldhaftes Verzégern, abgesetzt werden kann.

Die vom Unternehmer zu treffenden organisatorischen Manahmen kdnnen z.B. in
einem Alarmplan zusammengefasst werden.

Als Meldeeinrichtung reicht unter Umstdanden das Telefon mit Angabe der Notruf-
nummer aus. Meldemdglichkeiten miissen auch auBerhalb der betriebsiiblichen
Arbeitszeiten erhalten bleiben. Auch wenn Arbeiten von einer Person alleine durch-
gefiihrt werden, hat der Unternehmer die Erste Hilfe durch wirksame MaBnahmen
sicherzustellen. Die entsprechenden Meldeeinrichtungen kénnen je nach Gefdhr-
dungsbeurteilung vom Telefon tiber Sprechfunkgerate bis hin zur willensunabhangi-
gen Personen-Notsignal-Anlage reichen.

Weitere Informationen enthalten die DGUV Regel 112-139 ,,Einsatz von Personen-Not-
signal-Anlagen*“sowie die DGUV Information 212-139 ,,Notrufmdglichkeiten fiir allein
arbeitende Personen®.

Bei Tatigkeiten auBerhalb von Betrieben und Baustellen kann z. B. auf Mobiltelefone
oder auf dffentliche Meldeeinrichtungen zuriickgegriffen werden.
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(2)  DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass Mittel zur Ersten Hilfe jeder-
zeit schnell erreichbar und leicht zugdnglich in geeigneten Behdltnissen, gegen
schddigende Einfliisse geschiitzt, in ausreichender Menge bereitgehalten sowie
rechtzeitig ergdnzt und erneuert werden.

Mittel zur Ersten Hilfe sind
 das Erste-Hilfe-Material (z. B. Verbandmaterial, Hilfsmittel, Rettungsdecke)

sowie

¢ z.B. auf der Grundlage einer Gefahrdungsbeurteilung in Abstimmung mit dem
Betriebsarzt erforderliche medizinische Gerite (z. B. Automatisierter Externer
Defibrillator) und Arzneimittel (z. B. Antidot), die zur Ersten Hilfe benotigt werden.

Art und Menge von Erste-Hilfe-Material

Geeignetes Erste-Hilfe-Material enthalten z. B.

o derkleine Verbandkasten nach DIN 13157,
¢ der grofe Verbandkasten nach DIN 13169.

In Abhéngigkeit von der Betriebsart und Zahl der Versicherten gelten fiir die Ausstat-
tung mit Verbandkésten folgende Richtwerte:

Betriebsart Zahl der m Grofer?
peEl Verbandskasten

1-50 1
Verwaltungs- und 51-300 1
Handelsbetriebe
ab 301 fiir je 300 weitere Versicherte 2

zusdtzlich ein grof3er Verbandkasten
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Betriebsart Zahl der
Versicherten
1-20

Verbandskasten

1
Herstellungs-, 21-100 1
Verarbeitungs-
und vergleichbare ab 101 2
Betriebe
fiir je 100 weitere Versicherte
zusatzlich ein grof3er Verbandkasten
1-10 1*%)
Baustellen und
baustellendhnliche 11-50 1
Einrichtungen
ab 51 fiir je 50 weitere Versicherte 2
zusatzlich ein grofler Verbandskasten

9 Zwei kleine Verbandkasten ersetzen einen groien Verbandkasten.

) Fiir Tatigkeiten im AuBendienst, insbesondere fiir die Mitfiihrung von Erste-Hilfe-Material
in Werkstattwagen und Einsatzfahrzeugen, kann auch der Kraftwagen-Verbandkasten z.B.
nach DIN 13164 als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Aufbewahrung

Die Aufbewahrungsorte fiir Mittel zur Ersten Hilfe richten sich nach den Unfall-
schwerpunkten, der Struktur des Betriebes (Ausdehnung, Raumlichkeiten, Betriebs-
arten, raumliche Verteilung der Arbeitspldtze) und den auf dem Gebiet des Ret-
tungswesens getroffenen organisatorischen Manahmen.

Die Mittel zur Ersten Hilfe miissen jederzeit schnell erreichbar und leicht zugénglich
in geeigneten Behéltnissen, geschiitzt gegen schadigende Einfliisse (Verunreini-
gung, Ndsse und extreme Temperaturen), in ausreichender Menge bereitgehalten
sowie rechtzeitig ergdnzt und erneuert werden.

Erste-Hilfe-Material soll auf die Arbeitsstatte so verteilt sein, dass es von standigen
Arbeitsplatzen hochstens 100 m Wegstrecke oder hichstens ein Stockwerk entfernt

ist.
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Antidote sind so aufzubewahren, dass sie im Notfall sofort zur Verfiigung stehen.
Sie sind gegen Missbrauch zu sichern. Dies bedeutet, dass Antidote nicht zusam-
men mit dem ,,normalen“ Erste-Hilfe-Material aufbewahrt werden diirfen. Die Auf-
bewahrung muss gesondert erfolgen und der Zugriff auf die Antidote muss auf die
Personen beschrénkt sein, die damit im Notfall umgehen missen und diirfen (z.B.
durch den Betriebsarzt dafiir qualifizierte Ersthelfer). Antidote stehen im Notfall
dann sofort zur Verfiigung, wenn der Ort der Aufbewahrung nahe der Stelle gewdhlt
wird, wo sie im Notfall benétigt werden. Dies kann bedeuten dass Antidote an meh-
reren Stellen vorgehalten werden miissen.

Kennzeichnung nach Medizinproduktegesetz

Nach dem Medizinproduktegesetz muss Erste-Hilfe-Material eine CE-Kennzeichnung
tragen. Ist ein Verfalldatum angegeben, verbietet das Medizinproduktegesetz die
weitere Anwendung nach Ablauf des Verfalldatums.

Ansonsten sind Mittel zur Ersten Hilfe bei Verschmutzung oder Beschddigung aus-
zutauschen. Sie sind — ausgenommen Pflastermaterial — bei sauberer und trockener
Lagerung lange Zeit einsatzfahig.

Weitere Mittel zur Ersten Hilfe

Neben dem Erste-Hilfe-Material kénnen aufgrund der Entscheidung des Betriebsarz-
tes weitere Mittel zur Ersten Hilfe notwendig sein. Bei betriebsspezifischen Gefah-
ren, z.B. im Hinblick auf das Einwirken von Gefahrstoffen, konnen auf die Entschei-
dung des Betriebsarztes hin Arzneimittel, wie Antidote (Gegengifte), und weitere
medizinische Gerdte, wie Sauerstoffgerdte, Automatisierte Externe Defibrillatoren
(AED), zu den Mitteln zur Ersten Hilfe gehdren. Die Aufbewahrung muss gesondert
erfolgen und der Zugriff auf die Antidote muss auf die Personen beschrankt sein,
die damit im Notfall umgehen miissen und diirfen. Arzneimittel diirfen ausschlie3-
lich vom Arzt verordnet werden. Arzneimittel, die nicht fiir die Erste-Hilfe-Leistung
notwendig sind, z. B. Kopfschmerztabletten, gehdren nicht zum Erste-Hilfe-Material
und damit auch nicht in den Verbandkasten.
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(3)  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass unter Berticksichtigung der
betrieblichen Verhdltnisse Rettungsgerdte und Rettungstransportmittel bereitge-
halten werden.

Rettungsgerdate kommen zum Einsatz, wenn bei besonderen Gefahren technische
MaBnahmen erforderlich sind, z. B. bei Gefahrstoffunfillen, der Hohenrettung
oder der Rettung aus tiefen Schachten. Dazu gehoren z. B. Notduschen, Losch-
decken, Rettungsgurte, Sprungtiicher oder Atemschutzgerate fiir Helfer und zur
Selbstrettung.

Rettungstransportmittel, z. B. Krankentragen, dienen dem sachkundigen, schonen-
den Transport Verletzter vom Ort des Geschehens zur weiteren Versorgung.

In Betrieben, in denen der 6ffentliche Rettungsdienst, der im Rettungsfahrzeug
eine Krankentrage mitfiihrt, in jedem Fall ungehindert seine Aufgaben am Notfallort
durchfiihren kann, kann es sich eriibrigen, eigene Rettungstransportmittel vorzu-
halten. Im Ubrigen hat der Unternehmer geeignete Rettungstransportmittel dort zur
Verfiigung zu stellen, wo es der Betrieb erfordert, z. B. an Stellen, wo der Verletzte
nicht direkt am Ort des Geschehens vom 6ffentlichen Rettungsdienst iibernommen
werden kann oder an Unfallorten, die fiir Krankentragen nicht zuganglich sind.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass mindestens ein mit Rettungs-
transportmitteln leicht erreichbarer Sanitdtsraum Erste-Hilfe-Raum oder eine ver-
gleichbare Einrichtung

1. ineiner Betriebsstdtte mit mehr als 1000 dort beschaftigten Versicherten,

2. ineiner Betriebsstdtte mit 1000 oder weniger, aber mehr als 100 dort beschaf-
tigten Versicherten, wenn deren Art und das Unfallgeschehen nach Art,
Schwere und Zahl der Unfélle einen gesonderten Raum fiir die Erste Hilfe
erfordern,
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3. aufeiner Baustelle mit mehrals 50 dort beschdftigten Versicherten.

vorhanden ist. Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer
Bauleistung aus einem von ihm iibernommenen Auftrag Arbeiten an andere Un-
ternehmer vergeben hat und insgesamt mehr als 50 Versicherte gleichzeitig tdtig
werden.

Der Erste-Hilfe-Raum ist ausschlieBlich fiir die Erste-Hilfe und &rztliche Erstversor-
gung bestimmt und darf deshalb auch nicht zweckentfremdet werden. Dem Erste-
Hilfe-Raum gleichgestellt sind z. B. Erste-Hilfe-Container und Verbandstuben des
Bergbaus.

Wesentlich ist, dass derartige Einrichtungen in ihrer Ausstattung und in ihren Mog-
lichkeiten dem Erste-Hilfe-Raum entsprechen.

Notwendigkeit des Erste-Hilfe-Raumes

MaRigebend fiir die Notwendigkeit eines Erste-Hilfe-Raumes ist nicht die Gesamt-
zahl der Versicherten, sondern die Anzahl der gewdhnlich gleichzeitig an einer Be-
triebsstatte anwesenden Versicherten. Dem Unternehmen zwar angehorende, aber
gewoOhnlich au3erhalb der Betriebsstatte, z. B. als Reisende oder als Monteure téti-
ge Mitarbeiter, sind nicht mitzuzahlen. Es kommt darauf an, wie viele Versicherte re-
gelmaRig als mogliche Benutzer des Erste-Hilfe-Raumes in Frage kommen. Die Zahl
der beschaftigten Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstdtte als ortlich abge-
grenzte, nach Aufgabenbereich und Organisation eigenstandige, wenn auch nicht
rechtlich selbststdndige Unternehmenseinheit. Von einem Hauptbetrieb entfernt
liegende Betriebseinheiten sind diesem nicht zuzurechnen, wenn eine zeitnahe Ver-
sorgung im Erste-Hilfe-Raum nicht gewdahrleistet ist.

Fiir die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstétten ist eine eigene Be-

wertung vorzunehmen. Das gilt nicht nur fiir auf Dauer bestehende Einheiten, son-
dern auch fiir voriibergehend eingerichtete Arbeitsstatten, z. B. Baustellen.
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Art, Schwere und Zahl der Unfille

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfille ist jeweils von den zu erwartenden Unfall-
und Gesundheitsgefahren auszugehen. Das zuriickliegende Unfallgeschehen kann
wichtige Hinweise fiir die Beurteilung dieser Gefahren geben.

Unter der Art der Unfalle sind z. B. Vergiftungen, Verbrennungen und auch Verletzun-
gen durch mechanische Einwirkungen zu verstehen. Diese Unfalle stellen unter Um-
standen vielfach erh6hte Anforderungen an Einrichtungen und Sachmittel.

Die Schwere eines eingetretenen Gesundheitsschadens ist insbesondere danach zu
beurteilen, ob z.B. infolge von Verletzungen eine umfangreiche Versorgung notwen-
dig ist oder bleibende Gesundheitsschaden zu erwarten sind.

Mit der Zahl der Unfélle ist die absolute Zahl der Fille innerhalb eines Zeitraumes
gemeint, die eine Betreuung und Versorgung im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung in
einem Erste-Hilfe-Raum erforderlich macht.

Gestaltung und Ausstattung der Erste-Hilfe-Raume

Hinweise zu der Ausstattung und der baulichen Anforderung von Erste-Hilfe-Rdumen

und vergleichbaren Einrichtungen enthdilt die Arbeitsstdttenregel ASR A 4.3 ,,Erste-
Hilfe-Rdume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(%) In Kindertageseinrichtungen, allgemein bildenden und berufsbildenden
Schulen sowie Hochschulen hat der Unternehmer geeignete Liegemdglichkeit
oder geeignete Rdume mit Liegemdglichkeit zur Erstversorgung von Verletzten in
der erforderlichen Anzahl vorzuhalten.
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Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

—[11] DGUV Vorschrift 1

§26 Zahl und Ausbildung der Ersthelfer

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass fiir die Erste-Hilfe-Leistung Erst-
helfer mindestens in folgender Zahl zur Verfiigung stehen:
1. Bei 2 biszu 20 anwesenden Versicherten ein Ersthelfer,

2. bei mehr als 20 anwesenden Versicherten
a) in Verwaltungs- und Handelsbetrieben 5 %,
b) in sonstigen Betrieben 10 %,
¢) in Kindertageseinrichtungen ein Ersthelfer je Kindergruppe,
d) in Hochschulen 10 % der Versicherten nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 Sozial-
gesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII

Von der Zahl der Ersthelfer nach Nummer 2 kann im Einvernehmen mit dem Un-
fallversicherungstriger unter Beriicksichtigung der Organisation des betriebli-
chen Rettungswesens und der Gefdhrdung abgewichen werden.

Sonstige Betriebe sind z. B. Produktions- oder Handwerkshetriebe. Zu den anwe-
senden Versicherten zéhlen alle an einer Betriebsstatte gleichzeitig beschéftigten
Personen. Typische Betriebsstatten sind Arbeitsraume, Baustellen oder Betriebstei-
le. Die erforderliche Anzahl an Ersthelfern im Betrieb muss zu jeder Zeit gewdhrleis-
tet sein. Dabei ist der Abwesenheit von Ersthelfern, z. B. durch Urlaub, Krankheit,
Schichtdienst, Rechnung zu tragen. Die Ersthelfer sind unter Beriicksichtigung der
Art der Gefahren, der Struktur und der Ausdehnung des Betriebes so zu platzieren,
dass bei einem Unfall ein Ersthelferin der Nahe ist. Versicherte nach § 2 Absatz 1
Nummer 1SGB VIl sind die Beschéftigten des Unternehmens.
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Ersthelfer aus fremden Unternehmen

Da nicht festgelegt ist, dass die im Unternehmen beschéftigten Versicherten die
Ersthelfer stellen miissen, kann diese Aufgabe auch anderen anwesenden Personen
tibertragen werden. Werden mehrere Unternehmer in einer Betriebsstatte oder auf
Baustellen tatig, konnen sie sich wegen des Einsatzes der Ersthelfer absprechen.
Wird in einem Fremdbetrieb gearbeitet, kann in Absprache mit diesem auf die Erste-
Hilfe-Organisation dieses Betriebes zuriickgegriffen werden.

Abweichen von der festgelegten Zahl

Das Einvernehmen, von der Zahl der Ersthelfer abzuweichen, wird in Abstimmung
mit dem zustdndigen Unfallversicherungstrager hergestellt. Das bedeutet aber keine
formliche Ausnahmegenehmigung im Sinne des §14 Absatz 1 der DGUV Vorschrift 1.
Von der vorgeschriebenen Zahl der Ersthelfer kann nur dann abgewichen werden,
wenn das betriebliche Rettungswesen hinsichtlich personeller, materieller oder or-
ganisatorischer Mindestmafinahmen tber die Anforderungen der DGUV Vorschrift1
hinausgeht. Neben einem gut durchorganisierten betrieblichen Rettungswesen ist
fir die Herabsetzung der Zahl der Ersthelfer ein geringeres Gefahrdungspotential
Voraussetzung.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer darf als Ersthelfer nur Personen einsetzen, die bei einer
von dem Unfallversicherungstréger fiir die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermdchtig-
ten Stelle ausgebildet worden sind oder liber eine sanitdtsdienstliche/rettungs-
dienstliche Ausbildung oder eine abgeschlossene Ausbildung in einem Beruf des
Gesundheitswesens verfiigen. Die Voraussetzungen fiir die Ermdchtigung sind in
der Anlage 2 zu dieser Unfallverhiitungsvorschrift geregelt.

Erste-Hilfe-Lehrgang

Die Ausbildung zum Ersthelfer erfolgt in einem acht Doppelstunden umfassenden
Erste-Hilfe-Lehrgang. Auch Angehdrige von Berufsgruppen, bei denen die Erste-
Hilfe-Ausbildung Bestandteil der Ausbildung ist, kdnnen ohne zusatzliche
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Ausbildung als Ersthelfer im Betrieb eingesetzt werden, wenn die Erste-Hilfe-Ausbil-
dung von einer ermachtigten Stelle durchgefiihrt wurde. Die Ausbildung zum Erst-
helfer erstreckt sich nicht auf die Verwendung von Hilfsmitteln, wie Erste-Hilfe-Gera-
te, medizinische Gerdte, Krankentragen, sowie die Verabreichung von Gegenmitteln
(Antidote). Unfille, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisie-
render Strahlung, kénnen besondere Malnahmen der Ersten Hilfe erfordern. Diese
spezifische Ausbildung sollte erforderlichenfalls durch den Betriebsarzt durchge-
fiihrt oder koordiniert werden. Die Unterweisung in lebensrettenden SofortmafBnah-
men fiir Fithrerscheinbewerber nach §19 Absatz 1 Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
reicht als Erste-Hilfe-Ausbildung nicht aus.

Ermachtigte Ausbildungsstellen

Die Erste-Hilfe-Ausbildung darf nur bei einer von dem Unfallversicherungstrager fiir
die Ausbildung zur Ersten Hilfe ermdchtigten Stelle durchgefiihrt werden. Die Vor-
aussetzungen fiir die Erméachtigung sind in Anlage 2 zu § 26 Absatz 2 der DGUV Vor-
schrift1 geregelt und in dem DGUV Grundsatz 304-001,,Ermdchtigung von Stellen
fir die Aus- und Fortbildung in der Ersten Hilfe“ naher erldutert. Die Unfallversiche-
rungstrager haben liberwiegend die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft mit der
Durchfiihrung des Erméchtigungsverfahrens beauftragt. Aktuelle Listen der erméach-
tigten Stellen kénnen im Internet abgerufen werden (www.bg-gseh.de

bzw. www.dguv.de/erstehilfe).

Personen, bei denen Erste Hilfe zum Hauptberuf gehort

Personen mit sanitdtsdienstlicher/rettungsdienstlicher Qualifikation sind insbeson-
dere Rettungshelfer, Rettungssanitater, Rettungsassistenten.

Berufe des Gesundheitswesens sind insbesondere Krankenschwestern, Kranken-
pfleger, Kinderkrankenschwestern, Kinderkrankenpfleger, Hebammen, Entbin-
dungspfleger, Krankenpflegehelfer, Altenpfleger, Arzthelfer, Medizinische Bade-
meister, Physiotherapeuten, Schwesternhelfer, Pflegediensthelfer, Fachangestellte
fiir Baderbetriebe.

Approbierte Arzte bzw. Zahnarzte kénnen als aus- und fortgebildete Ersthelfer ange-
sehen werden.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(3)  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Ersthelfer in der Regel in
Zeitabstdnden von zwei Jahren fortgebildet werden. Fiir die Fortbildung gilt Ab-
satz 2 entsprechend. Personen mit einer sanitdtsdienstlichen/rettungsdienst-
lichen Ausbildung oder einer entsprechenden Qualifikation in einem Beruf des
Gesundheitswesens gelten als fortgebildet, wenn sie an vergleichbaren Fortbil-
dungsveranstaltungen regelmdpfig teilnehmen oder bei ihrer beruflichen oder
ehrenamtlichen sanitdtsdienstlichen/rettungsdienstlichen Tdtigkeit regelmdfig
Erste-Hilfe-Ma3nahmen durchfiihren. Der Unternehmer hat sich Nachweise iiber
die Fortbildung vorlegen zu lassen.

Die Erste-Hilfe-Fortbildung erfolgt durch Teilnahme an einem vier Doppelstunden
umfassenden Erste-Hilfe-Training.

Die Erste-Hilfe-Fortbildung kann auch innerhalb des zweijdahrigen Rhythmus in meh-
rere Abschnitte unterteilt werden. Dabei miissen die einzelnen Abschnitte in einem
inhaltlichen Zusammenhang stehen und mindestens das gleiche Ergebnis wie die
alle zwei Jahre stattfindende Fortbildung erreichen.

Nach Uberschreiten der Zweijahresfrist wird in der Regel eine erneute Teilnahme an
einem Erste-Hilfe-Lehrgang notwendig.

Die Fortbildung muss - wie die Erste-Hilfe-Ausbildung - bei einer von dem Unfallver-
sicherungstrager ermachtigten Stelle durchgefiihrt werden.

Eine Pflicht zur Ubernahme von Kosten nach § 23 SGB VIl in Zusammenhang mit sa-
nitdtsdienstlichen/rettungsdienstlichen Qualifikationen sowie den Berufsaus- bzw.
Fortbildungen durch den Unfallversicherungstrdger besteht nicht.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(4) Istnach Art des Betriebes, insbesondere auf Grund des Umganges mit Ge-
fahrstoffen, damit zu rechnen, dass bei Unfdllen Mafinahmen erforderlich wer-
den, die nicht Gegenstand der allgemeinen Ausbildung zum Ersthelfer gemdf3
Absatz 2 sind, hat der Unternehmer fiir die erforderliche zusdtzliche Aus- und
Fortbildung zu sorgen.

Unfdlle, z. B. beim Umgang mit bestimmten Gefahrstoffen oder ionisierender Strah-
lung, konnen besondere Mafinahmen der Ersten Hilfe erfordern, die nicht Gegen-
stand der allgemeinen Erste-Hilfe-Aus- und Fortbildung darstellen. In diesen Féllen
ist eine zusatzliche Erste-Hilfe-Weiterbildung erforderlich, die z. B. vom Betriebsarzt
durchgefiihrt oder koordiniert werden kann.

— 1 DGUV Vorschrift 1

(5)  Die Absitze 1 bis 4 gelten nicht fiir Unternehmer hinsichtlich der nach § 2
Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b Siebtes Buch (SGB VII) Versicherten.

Auf die Erlduterungen zu § 4 Absatz 3 sowie § 1 Absatz 2 dieser Vorschrift wird
verwiesen.

Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe b SGB VIl sind

e Schiler wahrend des Besuchs von allgemein- oder berufsbhildenden Schulen,
einschlielich der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Unterricht oderim
Zusammenwirken mit der Schule durchgefiihrten BetreuungsmaBnahmen.

Weitere Hinweise sind in der DGUV Information 202-059 ,,Erste Hilfe in Schulenzu
finden.
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Zahl und Ausbildung der Betriebssanitater

—[11] DGUV Vorschrift 1

§27 Zahl und Ausbildung der Betriebssanititer

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass mindestens ein Betriebssanitd-

ter zur Verfiigung steht, wenn

1. in einer Betriebsstatte mehr als 1500 Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) anwesend sind,

2. ineiner Betriebsstdtte 1500 oder weniger, aber mehr als 250 Versicherte
nach §2 Absatz 1 Nummer 1SGB VIl anwesend sind und Art, Schwere und
Zahl der Unfdlle den Einsatz von Sanitatspersonal erfordern,

3. aufeiner Baustelle mehr als 100 Versicherte nach § 2 Absatz 1 Nummer 1
SGB VIl anwesend sind.

Nummer 3 gilt auch, wenn der Unternehmer zur Erbringung einer Bauleistung
aus einem von ihm iibernommenen Auftrag Arbeiten an andere Unternehmer
vergibt und insgesamt mehr als 100 Beschdiftigte gleichzeitig tdtig werden.

Voraussetzungen

Die Zahl der anwesenden Versicherten bezieht sich auf die Betriebsstétte als 6rtlich
abgegrenzte, nach Aufgabenbereich und Organisation eigenstdndige, wenn auch
nicht rechtlich selbststdndige Unternehmenseinheit. Einem Hauptbetrieb benach-
bart liegende Betriebseinheiten sind diesem zuzurechnen, wenn eine zeitnahe Ver-
sorgung durch Betriebssanitdter gewdhrleistet ist. Im Auflendienst tatige Personen
sind bei der Zahl der anwesenden Versicherten nicht mit einzubeziehen. Versicherte
nach §2 Absatz 1 Nummer 1SGB VIl sind die Beschéftigten des Unternehmens.

Fiir die dem Hauptbetrieb nicht zuzurechnenden Betriebsstatten ist eine eigene Be-
wertung vorzunehmen. Dies gilt nicht nur fiir auf Dauer bestehende Einheiten, son-
dern auch fiir voriibergehend eingerichtete Arbeitsstatten, z. B. Baustellen.
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Bei der Feststellung der Zahl der Versicherten kommt es nicht auf die Betriebsart,
insbesondere nicht darauf an, ob z.B. nur ein Teil der Belegschaft in der Produktion
tatig ist und ein anderer Teil zur kaufmannischen Verwaltung zahlt.

Bei der Bemessung der Zahl der Betriebssanitéter hat der Unternehmer deren Krank-
heits- und Urlaubszeiten zu beriicksichtigen. Die Notwendigkeit eines Betriebssani-
taters ist bereits bei der Planung von Betrieben bzw. Bauvorhaben oder bei vorgese-
henen Betriebserweiterungen zu priifen.

Art, Zahl und Schwere der Unfille

Bei der Art, Schwere und Zahl der Unfille ist jeweils von den zu erwartenden Unfall-
und Gesundheitsgefahren auszugehen. Diese Gefahren lassen sich aus dem zuriick-
liegenden Unfallgeschehen abschatzen.

Unter der Art der Unfalle sind z. B. Vergiftungen, Verdtzungen, Verbrennungen und
auch Verletzungen durch Einwirken elektrischen Stroms zu verstehen. Diese Unfil-
le stellen vielfach erhohte Anforderungen an den Helfer. In diesen Fallen ist es not-
wendig, dass der Betriebssanitéter frithestmoglich tatig wird.

Die Schwere eines Unfalls ist nach Art und Umfang des eingetretenen Kérperscha-
densinsbesondere danach zu beurteilen, ob infolge Stérung einer lebenswichtigen
Korperfunktion, wie Atmung und Kreislauf, Lebensgefahr besteht.

Mit der Zahl der Unfélle ist die absolute Zahl der Félle innerhalb eines Zeitraumes
gemeint, die eine Betreuung und Versorgung im Rahmen der Erste-Hilfe-Leistung
erforderlich macht. Bei seinen Uberlegungen hat der Unternehmer unter Umstinden
auch die Moglichkeit eines Notfalles mit einer gréf3eren Zahlvon Verletzten oder
Vergifteten in Betracht zu ziehen.

Besondere Verhdltnisse

Da die DGUV Vorschrift 1 nur Mindestanforderungen stellt, konnen besondere Ver-
héltnisse es erforderlich machen, bereits bei einer geringeren Anzahl von Versicher-
ten einen Betriebssanitdter zur Verfiigung zu stellen. Besondere Verhdltnisse lie-

gen immer dann vor, wenn an eine Erste Hilfe oder Rettung Anforderungen gestellt
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werden, die der Ersthelfer nicht oder nicht allein erfiillen kann und, z. B. betriebs-
fremde Rettungseinheiten, nicht schnell genug an den Notfallort geleitet werden
konnen. Diese Frage ist vor allem dann zu priifen, wenn der Notfallort nach Art und
Lage schwer zugédnglich ist, z. B. bei entlegenen Betrieben.

—[1] bGUV Vorschrift 1

(2) In Betrieben nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann im Einvernehmen mit dem
Unfallversicherungstrdger von Betriebssanitdtern abgesehen werden, sofern
nicht nach Art, Schwere und Zahl der Unfdlle ihr Einsatz erforderlich ist. Auf Bau-
stellen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 kann im Einvernehmen mit dem Unfallver-
sicherungstrdger unter Berticksichtigung der Erreichbarkeit des Unfallortes und
der Anbindung an den dffentlichen Rettungsdienst von Betriebssanitdtern abge-
sehen werden.

Das Einvernehmen des Unfallversicherungstragers zum Verzicht auf Betriebssani-
tater auf Baustellen ist nur im Einzelfall, d. h. auf eine einzelne Baustelle bezogen,
moglich.

—[1] DGUV Vorschrift 1

(3)  DerUnternehmer darf als Betriebssanitdter nur Personen einsetzen, die
von Stellen ausgebildet worden sind, welche von dem Unfallversicherungstridger
in personeller, sachlicher und organisatorischer Hinsicht als geeignet beurteilt
werden.

Die Anforderungskriterien an geeignete Stellen fiir die Betriebssanitdterausbildung
sind in dem DGUV Grundsatz304-002 ,,Aus- und Fortbildung fiir den betrieblichen
Sanitatsdienst” erldutert.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(4)  DerUnternehmer darf als Betriebssanitdter nur Personen einsetzen,die
1. an einer Grundausbildung

und
2. aneinem Aufbaulehrgang

fiir den betrieblichen Sanitdtsdienst teilgenommen haben.
Als Grundausbildung gilt auch eine mindestens gleichwertige Ausbildung oder
eine die Sanitdtsaufgaben einschliefSende Berufsausbildung.

Die Grundausbildung umfasst 63 Unterrichtseinheiten und der Aufbaulehrgang
32 Unterrichtseinheiten.

Abweichende Qualifikation fiir Betriebssanitdter-Grundausbildung

An die Stelle der Grundausbildung kénnen insbesondere folgende Qualifikationen
treten:

¢ Examinierte Krankenpflegekrafte mit dreijahriger Ausbildung,
» Rettungsassistenten,

o Rettungssanitater

sowie

¢ Sanitatspersonal der Bundeswehr mit sanitdtsdienstlicher Fachausbildung.

Die Grundausbildung sowie die vorstehend gleichgestellten Ausbildungen reichen
fiir den Einsatz als Betriebssanitater allein nicht aus. Hinzukommen muss die Teil-
nahme an einem Aufbaulehrgang fiir den betrieblichen Sanitdtsdienst. Im Auf-
baulehrgang wird der Betriebssanitadter mit betriebsbezogenen und unfallversiche-
rungsspezifischen Aufgaben vertraut gemacht.
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Heilgehilfen des Bergbaus

Heilgehilfen nach den Bergverordnungen der Lander sind den Betriebssanitatern
gleichgestellt.

—[11] DGUV Vorschrift 1

(5)  Fiir die Teilnahme an dem Aufbaulehrgang nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2
darf die Teilnahme an der Ausbildung nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 nicht mehr
als zwei Jahre zuriickliegen; soweit auf Grund der Ausbildung eine entsprechende
berufliche Tatigkeit ausgelibt wurde, ist die Beendigung derselben mafigebend.

— [ DGUV Vorschrift 1

(6)  Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Betriebssanitdter regelmd-
Big innerhalb von drei Jahren fortgebildet werden. Fiir die Fortbildung gilt Ab-
satz3 entsprechend.

Die Fortbildung umfasst 16 Unterrichtseinheiten innerhalb von drei Jahren und kann
in mehrere Abschnitte unterteilt werden.

Unterstiitzungspflichten der Versicherten

— [ DGUV Vorschrift 1

§28 Unterstiitzungspflichten der Versicherten

(1) Im Rahmen ihrer Unterstiitzungspflichten nach § 15 Absatz 1 haben sich
Versicherte zum Ersthelfer ausbilden und in der Regel in Zeitabstdnden von zwei
Jahren fortbilden zu lassen. Sie haben sich nach der Ausbildung fiir Erste-Hilfe-
Leistungen zur Verfiigung zu stellen. Die Versicherten brauchen den Verpflichtun-
gen nach den Sdtzen 1und 2 nicht nachzukommen, soweit persénliche Griinde
entgegenstehen.
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Soweit sich im Unternehmen nicht geniligend Versicherte freiwillig melden, kann
der Unternehmer von seinem Recht Gebrauch machen, einzelne Mitarbeiter
auszuwdhlen.

Insbesondere eine Aushildung wahrend der tiblichen Arbeitszeiten kann motivie-
rend auf die Bereitschaft zur Aus- und Fortbildung der Versicherten wirken.

Die Pflicht, sich als Ersthelfer zur Verfiigung zu stellen entféllt z. B. bei kérperlicher
Behinderung oder psychischen Krankheiten.

Unterlduft dem Ersthelfer ein Fehler, obwohl erim Rahmen seines Wissens und Kon-
nens gehandelt hat, so kann er dafiir strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen
werden. Andererseits kann die unterlassene Hilfeleistung — auch aus Angst vor fal-

schem Handeln - strafrechtlich verfolgt werden.

Ndhere Hinweise enthdlt die DGUV Information 204-022 ,,Erste Hilfe im Betrieb“.

— [ DGUV Vorschrift 1

(2)  Versicherte haben unverziiglich jeden Unfall der zustdndigen betrieblichen
Stelle zu melden; sind sie hierzu nicht im Stande, liegt die Meldepflicht bei dem
Betriebsangehdrigen, der von dem Unfall zuerst erfdhrt.

Durch die Pflicht der Versicherten, jeden Arbeitsunfall dem Unternehmer zu melden,
soll sichergestellt werden, dass die notwendigen Mafinahmen der Heilbehandlung
eingeleitet werden konnen.
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D. Personliche Schutzausriistungen

4m

4.1

102

Bereitstellung

—[1] DGUV Vorschrift 1

§29 Bereitstellung

(1) Der Unternehmer hat gemdf3 § 2 der PSA-Benutzungsverordnung den Versi-
cherten geeignete persénliche Schutzausriistungen bereitzustellen; vor der Be-
reitstellung hat er die Versicherten anzuhéren.

Eignung und Auswahl

Geeignete personliche Schutzausriistungen entsprechen dem Stand der Technik
und begrenzen die ermittelten Gefahrdungen auf ein moglichst geringes Restrisiko.
Hierzu gehdren auch personliche Schutzausriistungen, die fiir Berufssportler, Trai-
ner und Ubungsleiter fiir die sichere Ausiibung ihrer Tatigkeit erforderlich sind. Wei-
tere Eignungskriterien fiir personliche Schutzausriistungen sind in Abhdngigkeit von
der Arbeitsaufgabe auch ergonomische Aspekte, z. B. Passform und Gewicht, Hand-
habbarkeit, Justierbarkeit.

Spezielle Hinweise zur Auswahl und Benutzung der einzelnen persénlichen Schutz-
ausriistungen finden sich in den jeweiligen DGUV Regeln zur Benutzung von person-
lichen Schutzausriistungen (112-189 bis 112-201).

Anhorung

Der Unternehmer hat — unbeschadet der nach staatlichem Recht bestehenden An-
hérungspflichten gegeniiber Mitarbeitervertretungen und Beschéftigten — die Versi-
cherten zur Bereitstellung und Benutzung persénlicher Schutzausriistungen anzu-
horen. Die Akzeptanz von personlichen Schutzausriistungen durch die Versicherten
ist ein wichtiger Aspekt fiir die Tragebereitschaft und gibt z. B. Aufschluss tiber
individuelle korperliche Voraussetzungen, personliche Unvertraglichkeiten oder
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Umgebungsbedingungen und Einsatzmdglichkeiten am Arbeitsplatz.
Hinsichtlich der Eignung von Versicherten fiir die Benutzung persénlicher Schutz-

ausriistung siehe Abschnitt 2.6 und einschldgige DGUV Regeln zur Benutzung von
personlichen Schutzausriistungen (112-189 bis 112-201).

— [ DGUV Vorschrift 1

(2)  DerUnternehmer hat dafiir zu sorgen, dass die persénlichen Schutzausriis-
tungen den Versicherten in ausreichender Anzahl zur persénlichen Verwendung
fiir die Tdatigkeit am Arbeitsplatz zur Verfiigung gestellt werden. Fiir die bereitge-
stellten persdnlichen Schutzausriistungen miissen EG-Konformitdtserkldrungen
vorliegen. Satz 2 gilt nicht fiir Hautschutzmittel.

Zurverfiigungstellung

Zur Verfligung stellen bedeutet, dass personliche Schutzausriistungen am Einsatz-
ort funktionsbereit vorhanden sind. Dabei ist zu beachten, dass nur solche person-
lichen Schutzausriistungen zur Verfligung gestellt werden diirfen, fiir die Konformi-
tatserklarungen vorliegen und die durch die CE-Kennzeichnung kenntlich gemacht
sind; sofern es auf den personlichen Schutzausriistungen nicht moglich ist, befin-
det sich die CE-Kennzeichnung ggf. auf der kleinsten Verpackungseinheit. Mit der
vorhandenen CE-Kennzeichnung ist die Forderung des § 2 Absatz 1 Nummer 1 der
PSA-Benutzungsverordnung erfiillt; weiterhin wird eine Ubereinstimmung mit den
einschldgigen Sicherheitsanforderungen europdischer Richtlinien zum Ausdruck
gebracht.

Ausreichende Anzahl

Zur Feststellung der erforderlichen Anzahl von personlichen Schutzausriistungen
sind unter Zugrundelegung der Arbeitsaufgabe die Gefdhrdungen und die Anzahl
der betroffenen Versicherten zu ermitteln. Ferner ist sicherzustellen, dass alle Ver-
sicherten wahrend der gesamten Zeit der Einwirkung durch personliche Schutz-
ausriistungen geschiitzt sind. Dies kann bedeuten, dass gegebenenfalls mehrere
Paare Chemikalienschutzhandschuhe fiir einen Versicherten fiir die Dauer einer
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41241
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Arbeitsschicht erforderlich werden kénnen. Inshesondere aus Griinden der Hygie-
ne und der Ergonomie miissen fiir jeden Versicherten ihm zugeordnete persdnliche
Schutzausriistungen zur Verfligung stehen.

Erfordern die Umstdnde eine Benutzung durch verschiedene Versicherte, hat der

Unternehmer dafiir zu sorgen, dass Gesundheitsgefahren oder hygienische Proble-
me nicht auftreten.

Benutzung

—[1] bGUV Vorschrift 1

§30 Benutzung

(1) Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass persénliche Schutzausriistun-
gen entsprechend bestehender Tragezeitbegrenzungen und Gebrauchsdauern
bestimmungsgemdf benutzt werden.

Tragezeitbegrenzungen sind zeitliche Begrenzungen bei der Benutzung von person-
lichen Schutzausriistungen, die den Benutzer vor Uberbeanspruchung schiitzen
sollen. Sie sind insbesondere beim Benutzen von Schutzkleidung oder Atemschutz
von Bedeutung.

Hinweise zu Tragezeitbegrenzungen sind beispielsweise in der DGUV Regel112-190
»Benutzung von Atemschutzgerdten“enthalten.

Gebrauchsdauer ist die Zeitspanne, in der die Funktionstiichtigkeit (Schutzwirkung)
von personlichen Schutzausriistungen erhalten bleibt. Sie wird durch verschiedene
Einfllisse bestimmt, z. B. durch Lagerzeiten, Lagerbedingungen, Witterungseinfliis-
se, Pflegezustand oder Art des Einsatzes und dessen Bedingungen. Hinweise zur
Gebrauchsdauer sind in der Benutzerinformation enthalten.
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—[1] DGUV Vorschrift 1

(2)  Die Versicherten haben die personlichen Schutzausriistungen bestim-
mungsgemdp zu benutzen, regelmdpig auf ihren ordnungsgemdpen Zustand zu
priifen und festgestellte Mdngel dem Unternehmer unverziiglich zu melden.

Vor jeder Benutzung miissen persénliche Schutzausriistungen vom Versicherten
auf augenscheinliche Mangel hin gepriift werden (Sicht-/Funktionspriifung). Sofern
dieser vermutet, dass kein ordnungsgeméafer Zustand der personlichen Schutzaus-
riistungen vorliegt, so hat er dieses dem Unternehmer bzw. seinem Beauftragten
unverziiglich zu melden.

Besondere Unterweisungen

—[1] DGUV Vorschrift 1

§31 Besondere Unterweisungen

Fiir persénliche Schutzausriistungen, die gegen tddliche Gefahren oder bleiben-
de Gesundheitsschdden schiitzen sollen, hat der Unternehmer die nach § 3 Ab-
satz 2 der PSA-Benutzungsverordnung bereitzuhaltende Benutzungsinformation
den Versicherten im Rahmen von Unterweisungen mit Ubungen zu vermitteln.

Bei den hier in Betracht kommenden personlichen Schutzausriistungen, z. B. Atem-
schutzgerdten sowie personlichen Schutzausriistungen gegen Absturz oder Che-
mikalien, muss davon ausgegangen werden, dass der Benutzer die Gefahr und die
damit in Verbindung stehenden unmittelbaren Wirkungen nicht rechtzeitig erken-
nen kann, dies gilt gegebenenfalls auch fiir personliche Schutzausriistungen gegen
Ertrinken.
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Die Benutzungsinformation enthalt die wesentlichen Herstellerinformationen. Sie
dient unter anderem als Grundlage fiir die Erstellung der Betriebsanweisung und
muss hinsichtlich Form und Sprache fiir die Benutzer verstandlich abgefasst sein.

Unterweisungen mit Ubungen sind vor der ersten Benutzung und anschlieRend
nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jahrlich, durchzufiihren. Ziel der Ubun-
gen ist neben einer sicheren Benutzung der personlichen Schutzausriistungen im
Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen
Situationen.



5 Ordnungswidrigkeiten

— 1] DGUV Vorschrift 1

§32 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 209 Absatz 1 Nummer 1 Sozialgesetzbuch Siebtes
Buch (SGB VII) handelt, wer vorsdtzlich oder fahrldssig den Bestimmungen der

e §2Abs. 5,

e §12Abs. 2,

e §15Abs. 2,

e §20Abs. 1,

* §24 Abs. 6,

e §25Abs. 1, 4 Nr. 1oder 3,

e §26 Abs. 1Satz 1oder Abs. 2 Satz 1,
e §27Abs. 1Satz1Nr. 1oder 3, Abs. 3,
e §29 Abs. 2 Satz 2 oder

* §30

zuwiderhandelt.

—[11] DGUV Vorschrift 1

Hinweis zu den §§33 und 34 der DGUV Vorschrift1

Zu diesen Bestimmungen werden hier keine erlduternden Hinweise gegeben
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6 Glossar

Im Sinne dieser Regel werden folgende Begriffe verwendet:

1. AuBerer Schulbereich, siehe Schulsachkostentriger

2. Alleinarbeit liegt vor, wenn eine Person allein, auf3erhalb von Ruf- und Sichtweite zu an-
deren Personen, Arbeiten ausfiihrt.

3. Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Gerdte, Maschinen oder Anlagen, die bei der Arbeit be-
nutzt werden.

4. Arbeitsablauf bezeichnet die raumliche und zeitliche Abfolge des Zusammenwirkens
von Mensch, Arbeitsmittel, Material, Energie und Informationen an einem bestimmten
Arbeitsplatz.

5. Arbeitsmedizinische Untersuchungen von Beschiftigten lassen sich in zwei Bereiche
einteilen:

— Untersuchungen, bei denen die Eignung der untersuchten Person fiir eine bestimmte
Tatigkeit im Interesse des Arbeitgebers oder zum Schutz Dritter ermittelt werden soll
(so genannte Eignungsuntersuchungen).

- Vorsorgeuntersuchungen, die der Friiherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstorun-
gen sowie der Feststellung dienen, ob bei Ausiibung einer bestimmten Tatigkeit eine
erhdhte gesundheitliche Gefahrdung besteht. Eine arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-
suchung kann sich auf ein Beratungsgesprach beschranken, wenn zur Beratung korper-
liche oder klinische Untersuchungen nicht erforderlich sind.

6. Arbeitsunfille sind Unfélle von Versicherten infolge einer versicherten Tatigkeit. Unfélle
sind zeitlich begrenzte, von auf3en auf den Korper einwirkende Ereignisse, die zu einem

Gesundheitsschaden oder zum Tod fiihren.

7. Arbeitsverfahren ist die Gesamtheit der Tatigkeiten von Versicherten zur Erzielung eines
bestimmten Arbeitsergebnisses.

8. Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, siehe Arbeitsmedizinische
Untersuchungen

9. Aufsichtfiihrende Person ist eine zuverldssige, mit der Arbeit vertraute und auch wei-
sungsbefugte Person. Diese beaufsichtigt und iberwacht die arbeitssichere Durchfiih-
rung der Arbeiten. Hierfiir muss sie ausreichende fachliche Kenntnisse besitzen.

10. Aufsichtspersonen sind die von den Unfallversicherungstragern beschaftigten Personen,
die die Durchfiihrung der MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren sowie zur Sicherstellung einer wirksa-
men Ersten Hilfe in den Betrieben tiberwachen und die Versicherten und Unternehmer in
allen Fragen des Arbeitsschutzes beraten.
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Besondere Gefahr ist gleichzusetzen mit dem Begriff ,,unmittelbar erhebliche Gefahr”.
Beide Begriffe bezeichnen eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zu-
sdtzliche SchutzmaBnahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abge-
wendet werden kann. und der Schaden nach Art oder Umfang besonders schwer ist.

Berufskrankheiten sind die Krankheiten, die ein Versicherter in Folge seiner Tatigkeit er-
leidet und die der Gesetzgeber als Berufskrankheit in einer staatlichen Verordnung (Be-
rufskrankheiten-Verordnung) benannt hat.

Das Regelwerk der Unfallversicherungstrager umfasst die Regeln fiir Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz (DGUV Regeln), Informationen der Unfallversicherungstrager (DGUV In-
formationen) und Grundsatze der Unfallversicherungstrager (DGUV Grundsatze).

— Regeln fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz (DGUV Regeln) dienen einerseits dazu,
bestimmte staatliche Arbeitsschutzvorschriften oder Unfallverhiitungsvorschriften zu
konkretisieren oder zu erldutern; andererseits konnen sie im Einzelnen auch Schutzzie-
langaben enthalten, die zur Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
erforderlich sind.

— Informationen (DGUV Informationen) enthalten Hinweise und Empfehlungen, die die
praktische Anwendung von Regelungen zu einem bestimmten Sachgebiet oder Sach-
verhalt erleichtern sollen.

- Grundsétze (DGUV Grundsitze) sind Maf3stibe in bestimmten Verfahrensfragen, z. B.
hinsichtlich der Durchfiihrung von Priifungen.

Durchgangsarzt (D-Arzt) D-Arzte sind niedergelassene oder an einem Krankenhaus titige

Arzte fiir Chirurgie oder Orthopédie mit besonderer Erfahrung in der unfallmedizinischen

Behandlung. Sie werden von den Unfallversicherungstragern bestellt.

Ehrenamtlich tdtig ist eine Person, die ein ihr (ibertragenes Amt ausiibt, ohne in einem
Beschaftigungsverhaltnis zu stehen.

Einrichtungen sind insbesondere Gebdude oder Geb&dudeteile und die fiir deren Betrieb
notwendige Gebdudetechnik sowie die darin zu installierenden bzw. installierten Arbeits-
mittel und Anlagen.

Eignungsuntersuchungen, siehe Arbeitsmedizinische Untersuchungen.
Fremdunternehmen ist ein Unternehmen, das auf einer Betriebsstétte tatig wird, fiir die

ein anderer Unternehmer verantwortlich ist. Fremdunternehmer kénnen auch Subunter-
nehmer sein.

Gefdhrdungsbeurteilung ist ein Prozess zur Ermittlung von Gefahrdungen und zur Bewer-
tung der damit verbundenen Risiken.
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Gefdhrliche Arbeiten sind solche, bei denen eine erhdhte Gefahrdung aus dem Arbeits-
verfahren, der Art der Tatigkeit, den verwendeten Stoffen oder aus der Umgebung gege-
ben ist, weil keine ausreichenden Schutzmaftnahmen durchgefiihrt werden kénnen.

Gegenseitige Gefdhrdungen liegen vor, wenn sich die Tatigkeiten eines Versicherten auf
einen Beschéftigten eines anderen Unternehmers so auswirken, dass die Moglichkeit ei-
nes Unfalls oder eines Gesundheitsschadens besteht.

. Innerer Schulbereich, siehe Schulhoheitstriager
23.

Pflichteniibertragung ist die Ubertragung von Aufgaben, Pflichten und Verantwortlichkei-
ten des Unternehmers aus dem Bereich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Schulhoheitstrager (Kultusministerium, Bezirksregierung, Schulamt) ist fiir die Or-
ganisation des Schulbetriebes und fiir die Unterrichtsinhalte verantwortlich (innerer
Schulbereich).

Schulsachkostentridger (Gemeinde, Gemeindeverband, Landkreis, Land) ist zustédndig fiir
die Unterhaltung der schulischen Geb&dude und Einrichtungen sowie die Ausstattung mit
Méobeln, Gerdten und Lernmitteln (HuRerer Schulbereich).

Schutzvorrichtungen sind Sicherheitsbauteile, die zur Abwehr von Gefahren an Maschi-
nen, Arbeitsmitteln und baulichen Einrichtungen angebracht sind. Dabei wird zwischen
trennenden, fangenden, ortsbindenden und abweisenden Schutzvorrichtungen sowie
Schutzvorrichtungen mit Annaherungsreaktion unterschieden.

Schutzsysteme sind Kombinationen von Schutzvorrichtungen, die mechanisch, elekt-
risch, elektronisch oder mittels programmierbarer elektronischer Einrichtungen gekop-
pelt sind.

Sozialgesetzbuch VII (SGB VII), im Siebten Buch Sozialgesetzbuch sind unter anderem
die Aufgaben der Unfallversicherung, des gesamten Praventionsbereiches sowie Leistun-
gen nach Eintritt eines Versicherungsfalles festgelegt.

Unfallverhiitungsvorschriften werden nach §15 SGB VIl als Satzungsrecht erlassen und
sind fiir Unternehmer und Versicherte rechtsverbindlich.

Unmittelbar erhebliche Gefahr, siehe ,,Besondere Gefahr*

Unternehmer ist nach §136 SGB VIl derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens
unmittelbar zum Vor- oder Nachteil gereicht. Hierzu zdhlen insbesondere natiirliche
Personen, die Aktiengesellschaft, die GmbH, die offene Handelsgesellschaft, die Kom-
manditgesellschaft, der eingetragene Verein, Bund, Ldnder und Gemeinden sowie Stif-
tungen, Kérperschaften und Anstalten des 6ffentlichen Rechts. Fiir Einrichtungen, mit
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ehrenamtlich Tatigen, Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen ist der Sach-
kostentrager der Unternehmer.

Unterweisung ist die auf den konkreten Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich ausgerichtete
Erlduterung und Anweisung des Unternehmers fiir ein sicherheitsgerechtes Verhalten der
Versicherten, die durch praktische Ubungen ergénzt werden kann.

Versicherte sind alle Personen, die nach den §§ 2ff. SGB VII den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung geniefRen. Es handelt sich in der Regel um Personen, die in einem in-
landischen Unternehmen als Arbeitnehmer beschaftigt werden. Versicherte konnen auch
Personen sein, die keine Beschdéftigte im Sinne des staatlichen Arbeitsschutzrechts sind,
z.B.

— selbststandig, unentgeltlich oderinsbesondere ehrenamtlich, z. B. bei der freiwilli-
gen Feuerwehr, im Gesundheitsdienst oder in der Wohlfahrtspflege Tatige, z. B. beim
Deutschen Roten Kreuz, Malteser Hilfsdienst, bei der Johanniter Unfallhilfe, beim
Arbeiter-Samariter-Bund,

— Ersthelfer bei Unféllen,

— Kinder, Schiiler und Studierende wédhrend des Besuchs der jeweiligen Einrichtung, z. B.
Kindergarten, Schulen, Tageseinrichtungen,

§2 SGB VIl fiihrt die besonderen versicherten Personengruppen im Einzelnen auf.

— alle Unternehmer, die freiwillig oder Kraft Satzung versichert sind.
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Anhang 1

Ausziige aus den zitierten Vorschriften

Unfallverhiitungsvorschrift ,,Betriebsarzte und Fachkrifte fiir Arbeitssicherheit*
(DGUV Vorschrift 2)

§2

112

Bestellung

(1) DerUnternehmer hat Betriebsdrzte und Fachkrafte fiir Arbeitssicherheit zur
Wahrnehmung derin den §§3 und 6 des Arbeitssicherheitsgesetzes bezeichneten
Aufgaben schriftlich nach MaBgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu bestellen.
Der Unternehmer hat dem unfallversicherungstrager auf Verlangen nachzuweisen,
wie er die Verpflichtung nach Satz 1 erfiillt hat.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschiftigten richtet sich der Umfang der betriebs-
arztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung nach Anlage 1.

(3) BeiBetrieben mit mehr als 10 Beschaftigten gelten die Bestimmungen nach An-
lage 2.

(4) Abweichend von den Absédtzen 2 und 3 kann der Unternehmer nach MaRgabe
von Anlage 3 bzw. Anlage 4 ein alternatives Betreuungsmodell wéhlen, wenn er ak-
tivin das Betriebsgeschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschaftigten bis zu
... (konkrete Regelung des jeweiligen UVT einsetzen; Anlage 3: Obergrenze 50, Anla-
ge 4:10) ...betragt.

(5) Bei derBerechnung der Zahl der Beschéftigten sind jahrliche Durchschnittszah-
len zugrunde zu legen; bei der Berechnung des Schwellenwertes in den Absdtzen
2,3 und 4 findet die Regelung des § 6 Abs. 1Satz 4 des Arbeitsschutzgesetzes ent-
sprechende Anwendung.

(6) Der Unfallversicherungstrager kann im Einzelfall im Einvernehmen mit der nach
§12 Arbeitssicherheitsgesetz zustdndigen Behdrde Abweichungen von den Abst-
zen 2, 3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und Gesundheitsgefahren vom
Durchschnitt abweichen und die abweichende Festsetzung mit dem Schutz der Be-
schaftigten vereinbar ist. Als Vergleichmafistab dienen Betriebe der gleichen Art.



Ausziige aus den zitierten Vorschriften

Unfallverhiitungsvorschrift ,,Krane*“ (DGUV Vorschrift 52 und 53)
§30 Pflichten des Kranfiihrers

(6) Der Kranfiihrer hat dafiir zu sorgen, dass

1. dem Wind ausgesetzte Krane nicht tiber die vom Kranhersteller festgelegten
Grenzen hinaus betrieben werden sowie rechtzeitig spdtestens bei Erreichen der
fiir den Kran kritischen Windgeschwindigkeit und bei Arbeitsschluss durch die
Windsicherung festgelegt werden,

2. bei Turmdrehkranen und bei Auslegerkranen, bei denen aus Griinden der Stand-
sicherheit der Ausleger sich in den Wind drehen muss, vor dem Verlassen des
Steuerstandes Lasten, Anschlag- oder Lastaufnahmemittel ausgehdangt und der
Lasthaken hochgezogen, die Drehwerksbremse geldst, bei Katzauslegern die
Katze in Ruhestellung und bei Nadelauslegern der Ausleger in die weiteste Stel-
lung gebracht wird. Besteht die Gefahr, dass der Ausleger vom Wind gegen Hin-
dernisse getrieben wird, so hat der Kranfiihrer die MaRnahmen durchzufiihren,
die vom Unternehmer jeweils festgelegt worden sind.

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB ViI).
§2 Versicherung kraft Gesetzes

(1 Kraft Gesetzes sind versichert

8. a) Kinder wahrend des Besuchs von Tageseinrichtungen, deren Trager fiir den
Betrieb der Einrichtungen der Erlaubnis nach § 45 des Achten Buches oder
einer Erlaubnis aufgrund einer entsprechenden landesrechtlichen Regelung
bediirfen, sowie wahrend der Betreuung durch geeignete Tagespflegeperso-
nen im Sinne von § 23 des Achten Buches,

b) Schiiler wahrend des Besuchs von allgemein- oder berufsbildenden Schu-
len und wahrend der Teilnahme an unmittelbar vor oder nach dem Un-
terricht von der Schule oder im Zusammenwirken mit ihr durchgefiihrten
BetreuungsmaBnahmen,

¢) Studierende wahrend der Aus- und Fortbildung an Hochschulen.
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Ausziige aus den zitierten Vorschriften

§15

14

Unfallverhiitungsvorschriften

(1) Die Unfallversicherungstrdager konnen unter Mitwirkung der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung e.V. als autonomes Recht Unfallverhiitungsvorschriften
tiber MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und ar-
beitsbedingten Gesundheitsgefahren oder fiir eine wirksame Erste Hilfe erlassen,
soweit dies zur Pravention geeignet und erforderlich ist und staatliche Arbeits-
schutzvorschriften hierliber keine Regelung treffen; in diesem Rahmen kénnen Un-
fallverhiitungsvorschriften erlassen werden tiber
1. Einrichtungen, Anordnungen und Manahmen, welche die Unternehmer zur Ver-
hitung von Arbeitsunfallen, Berufskrankheiten und arbeitshedingten Gesund-
heitsgefahren zu treffen haben, sowie die Form der Ubertragung dieser Aufgaben
auf andere Personen,

2. das Verhalten der Versicherten zur Verhiitung von Arbeitsunfallen, Berufskrank-
heiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren,

3. vom Unternehmer zu veranlassende arbeitsmedizinische Untersuchungen und
sonstige arbeitsmedizinische Mafsnahmen vor, wahrend und nach der Verrich-
tung von Arbeiten, die fiir Versicherte oder fiir Dritte mit arbeitsbedingten Gefah-
ren fiir Leben und Gesundheit verbunden sind,

4. Voraussetzungen, die der Arzt, der mit Untersuchungen oder Mafsnahmen nach
Nummer 3 beauftragt ist, zu erfiillen hat, sofern die drztliche Untersuchung nicht
durch eine staatliche Rechtsvorschrift vorgesehen ist,

5. die Sicherstellung einer wirksamen Ersten Hilfe durch den Unternehmer,

6. die Mafinahmen, die der Unternehmer zur Erfiillung der sich aus dem Gesetz
iber Betriebsdrzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkréfte fiir Arbeitssi-
cherheit ergebenden Pflichten zu treffen hat,

7. die Zahl der Sicherheitsbeauftragten, die nach § 22 unter Beriicksichtigung derin
den Unternehmen fiir Leben und Gesundheit der Versicherten bestehenden ar-
beitsbedingten Gefahren und der Zahl der Beschéftigten zu bestellen sind.

In der Unfallverhiitungsvorschrift nach Satz 1 Nr. 3 kann bestimmt werden, dass
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen auch durch den Unfallversicherungs-
trager veranlasst werden kénnen. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
wirkt beim Erlass von Unfallverhiitungsvorschriften auf Rechtseinheitlichkeit hin.
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(2) Soweit die Unfallversicherungstrager Vorschriften nach Absatz 1Satz 1Nr. 3
erlassen, kdnnen sie zu den dort genannten Zwecken auch die Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung von folgenden Daten tiber die untersuchten Personen durch den
Unternehmer vorsehen:

Vor- und Familienname, Geburtsdatum sowie Geschlecht,
. Wohnanschrift,
. Tag der Einstellung und des Ausscheidens,
. Ordnungsnummer,
. zustdandige Krankenkasse,
. Art der vom Arbeitsplatz ausgehenden Gefdhrdungen,
Art der Tatigkeit mit Angabe des Beginns und des Endes der Tatigkeit,

0 N O VN W N

. Angaben iiber Art und Zeiten friiherer Tatigkeiten, bei denen eine Gefahrdung be-
stand, soweit dies bekannt ist,

9. Datum und Ergebnis der drztlichen Vorsorgeuntersuchungen; die Ubermittlung
von Diagnosedaten an den Unternehmer ist nicht zuldssig,

10.Datum der nédchsten regelméaBigen Nachuntersuchung,
11. Name und Anschrift des untersuchenden Arztes.

Soweit die Unfallversicherungstrager Vorschriften nach Absatz 1Satz 2 erlassen, gel-
ten Satz 1sowie § 24 Abs. 1Satz 3 und 4 entsprechend.

(3) Absatz 1Satz 1Nr. 1bis 5 gilt nicht fiir die unter bergbehérdlicher Aufsicht ste-
henden Unternehmen.

(4) Die Vorschriften nach Absatz 1 bediirfen der Genehmigung durch das Bundes-
ministerium fiir Arbeit und Soziales. Die Entscheidung hieriiber wird im Benehmen
mit den zustandigen obersten Verwaltungsbehorden der Lander getroffen. Soweit
die Vorschriften von einem Unfallversicherungstrager erlassen werden, welcher der
Aufsicht eines Landes untersteht, entscheidet die zustdandige oberste Landesbehor-
de liber die Genehmigung im Benehmen mit dem Bundesministerium fiir Arbeit und
Soziales. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Vorschriften sich im Rahmen
der Ermachtigung nach Absatz 1 halten und ordnungsgemaf von der Vertreterver-
sammlung beschlossen worden sind. Die Erfiillung der Genehmigungsvorausset-
zungen nach Satz 4 ist im Antrag auf Erteilung der Genehmigung darzulegen. Dabei
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hat der Unfallversicherungstrdager insbesondere anzugeben, dass

1. eine Regelung der in den Vorschriften vorgesehenen Manahmen in staatlichen
Arbeitsschutzvorschriften nicht zweckmafig ist,

2. das mit den Vorschriften angestrebte Praventionsziel ausnahmsweise nicht
durch Regeln erreicht wird, die von einem gemaf} § 18 Abs. 2 Nr.5 des Arbeits-
schutzgesetzes eingerichteten Ausschuss ermittelt werden, und

3. die nach Nummer 1und 2 erforderlichen Feststellungen in einem besonderen
Verfahren unter Beteiligung von Arbeitsschutzbehdrden des Bundes und der Ladn-
der getroffen worden sind.

Fiir die Angabe nach Satz 6 reicht bei Unfallverhiitungsvorschriften nach Absatz 1
Satz 1Nr. 6 ein Hinweis darauf aus, dass das Bundesministerium fiir Arbeit und So-
ziales von der Ermédchtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 14 des Ge-
setzes {iber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkréfte fiir Arbeits-
sicherheit keinen Gebrauch macht.

(5) Die Unternehmer sind liber die Vorschriften nach Absatz 1zu unterrichten und
zur Unterrichtung der Versicherten verpflichtet.

Geltung bei Zustandigkeit anderer Unfallversicherungstrager und fiir ausldandische
Unternehmen

(1) Die Unfallverhiitungsvorschriften eines Unfallversicherungstragers gelten auch,
soweit in dem oder fiir das Unternehmen Versicherte tétig werden, fiir die ein ande-
rer Unfallversicherungstrager zustandig ist.

(2) Die Unfallverhiitungsvorschriften eines Unfallversicherungstragers gelten auch
fir Unternehmer und Beschéftigte von ausldandischen Unternehmen, die eine Tatig-
keit im Inland ausiiben, ohne einem Unfallversicherungstrager anzugehdoren.

Befugnisse der Aufsichtspersonen

(1) Die Aufsichtspersonen kénnen im Einzelfall anordnen, welche MaBnahmen Un-
ternehmerinnen und Unternehmer oder Versicherte zu treffen haben



Ausziige aus den zitierten Vorschriften

1. zur Erfillung ihrer Pflichten aufgrund der Unfallverhiitungsvorschriften nach §15,
2. zur Abwendung besonderer Unfall- und Gesundheitsgefahren.

Die Aufsichtspersonen sind berechtigt, bei Gefahr im Verzug sofort vollziehbare
Anordnungen zur Abwendung von arbeitsbedingten Gefahren fiir Leben und Ge-
sundheit zu treffen. Anordnungen nach den Sadtzen 1 und 2 kénnen auch gegeniiber
Unternehmerinnen und Unternehmern sowie gegeniiber Beschaftigten von auslan-
dischen Unternehmen getroffen werden, die eine Tatigkeit im Inland ausiiben, ohne
einem Unfallversicherungstrdger anzugehdoren.

(2) ZurUberwachung der MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunfillen, Berufs-
krankheiten, arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und fiir eine wirksame Erste
Hilfe sind die Aufsichtspersonen insbesondere befugt,

1. zu den Betriebs- und Geschaftszeiten Grundstiicke und Betriebsstatten zu betre-
ten, zu besichtigen und zu priifen,

2. von dem Unternehmer die zur Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erfor-
derlichen Auskiinfte zu verlangen,

3. geschiftliche und betriebliche Unterlagen des Unternehmers einzusehen, soweit
es die Durchfiihrung ihrer Uberwachungsaufgabe erfordert,

4, Arbeitsmittel und personliche Schutzausriistungen sowie ihre bestimmungsge-
maBe Verwendung zu priifen,

5. Arbeitsverfahren und Arbeitsabldufe zu untersuchen und inshesondere das
Vorhan-densein und die Konzentration gefdhrlicher Stoffe und Zubereitungen zu
ermitteln oder, soweit die Aufsichtspersonen und der Unternehmer die erforderli-
chen Feststellungen nicht treffen konnen, auf Kosten des Unternehmers ermitteln
zu lassen,

6. gegen Empfangsbescheinigung Proben nach ihrer Wahl zu fordern oder zu ent-
nehmen; soweit der Unternehmer nicht ausdriicklich darauf verzichtet, ist ein Teil
der Proben amtlich verschlossen oder versiegelt zuriickzulassen,

7. zu untersuchen, ob und auf welche betriebliche Ursachen ein Unfall, eine Erkran-
kung oder ein Schadensfall zuriickzufiihren ist,

8. die Begleitung durch den Unternehmer oder eine von ihm beauftragte Person zu
verlangen.
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Der Unternehmer hat die MaBnahmen nach Satz 1Nr. 1und 3 bis 7 zu dulden. Zur
Verhiitung dringender Gefahren kénnen die MaBnahmen nach Satz 1auch in Wohn-
rdumen und zu jeder Tages- und Nachtzeit getroffen werden. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit einge-
schrankt. Die Eigentlimer und Besitzer der Grundstiicke, auf denen der Unternehmer
tatig ist, haben das Betreten der Grundstiicke zu gestatten.

(3) Der Unternehmer hat die Aufsichtsperson zu unterstiitzen, soweit dies zur Er-
filllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Auskiinfte auf Fragen, deren Beantwortung
den Unternehmer selbst oder einen seinerin §383 Abs. 1Nr. 1 bis 3 der Zivilprozess-
ordnung bezeichneten Angehorigen der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen wiirde, konnen verweigert werden.

Sicherheitsbeauftragte

(M In Unternehmen mit regelmaBig mehr als 20 Beschéftigten hat der Unterneh-
mer unter Beteiligung des Betriebsrates oder Personalrates Sicherheitsbeauftrag-

te unter Beriicksichtigung der im Unternehmen fiir die Beschaftigten bestehenden
Unfall- und Gesundheitsgefahren und der Zahl der Beschéftigten zu bestellen. Als
Beschaftigte gelten auch die nach § 2 Abs. 1Nr. 2, 8 und 12 Versicherten. In Unter-
nehmen mit besonderen Gefahren fiir Leben und Gesundheit kann der Unfallversi-
cherungstrager anordnen, dass Sicherheitsbeauftragte auch dann zu bestellen sind,
wenn die Mindestbeschéftigtenzahl nach Satz 1 nicht erreicht wird. Fiir Unterneh-
men mit geringen Gefahren fiir Leben und Gesundheit kann der Unfallversicherungs-
trdger die Zahl 20 in seiner Unfallverhiitungsvorschrift erhhen.

(2) Die Sicherheitsbeauftragten haben den Unternehmer bei der Durchfiihrung der
MaBnahmen zur Verhiitung von Arbeitsunféllen und Berufskrankheiten zu unterstiit-
zen, insbesondere sich von dem Vorhandensein und der ordnungsgemafien Benut-
zung dervorgeschriebenen Schutzeinrichtungen und personlichen Schutzausriis-
tungen zu iberzeugen und auf Unfall- und Gesundheitsgefahren fiir die Versicherten
aufmerksam zu machen.

(3) Die Sicherheitsbeauftragten diirfen wegen der Erfiillung der ihnen {ibertrage-
nen Aufgaben nicht benachteiligt werden.
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Bescheid iiber die Zustandigkeit, Begriff des Unternehmers

(1) Der Unfallversicherungstrager stellt Beginn und Ende seiner Zustdndigkeit fiir
ein Unternehmen durch schriftlichen Bescheid gegeniiber dem Unternehmer fest.
Ein Unternehmen beginnt bereits mit den vorbereitenden Arbeiten fiir das Unterneh-
men. Bei in Eigenarbeit nicht gewerbsmafiig ausgefiihrten Bauarbeiten kann der Un-
fallversicherungstrager von der Feststellung seiner Zustandigkeit durch schriftlichen
Bescheid absehen. War die Feststellung der Zustandigkeit fiir ein Unternehmen

von Anfang an unrichtig oder dndert sich die Zustandigkeit fiir ein Unternehmen,
liberweist der Unfallversicherungstrager dieses dem zustandigen Unfallversiche-
rungstréger. Die Uberweisung erfolgt im Einvernehmen mit dem zusténdigen Unfall-
versicherungstrager; sie ist dem Unternehmer von dem tiberweisenden Unfallversi-
cherungstrager bekanntzugeben.

(2) Die Feststellung der Zustandigkeit war von Anfang an unrichtig, wenn sie den
Zustandigkeitsregelungen eindeutig widerspricht oder das Festhalten an dem Be-
scheid zu schwerwiegenden Unzutraglichkeiten fiihren wiirde. Eine wesentliche
Anderung der tatséchlichen Verhiltnisse im Sinne des § 48 Abs. 1 des Zehnten Bu-
ches, die zu einer Anderung der Zustindigkeit fiihrt, liegt vor, wenn das Unterneh-
men grundlegend und auf Dauer umgestaltet worden ist. Dies ist insbesondere der
Fall, wenn der Zeitpunkt der Anderung der tatsichlichen Verhiltnisse mehr als ein
Jahr zuriickliegt und seitdem keine der gednderten Zustandigkeit widersprechenden
Verdnderungen eingetreten sind oder wenn die Anderung der Zustindigkeit durch
Zusammenfiihrung, Aus- oder Eingliederung von abgrenzbaren Unternehmensbe-
standteilen bedingt ist. Eine Anderung gilt nicht als wesentlich, wenn ein Hilfsun-
ternehmen im Sinne von §131Abs. 2 Satz 2 in eigener Rechtsform ausgegliedert
wird, aber ausschlieflich dem Unternehmen, dessen Bestandteil es urspriinglich
war, dient. Satz 3 gilt nicht, wenn feststeht, dass die tatsachlichen Umstande, wel-
che die Verdanderung der Zustandigkeit begriinden, innerhalb eines Zeitraums von
zwei Jahren nach deren Eintritt entfallen. Stellt sich innerhalb eines Jahres nach Be-
standskraft des Bescheides, mit dem erstmalig die Zustdndigkeit fiir ein Unterneh-
men festgestellt wurde, heraus, dass die Zustandigkeit eines anderen Unfallversi-
cherungstriger gegeben ist, erfolgt eine Uberweisung auch dann, wenn die weiteren
Voraussetzungen in den Sdtzen 1 bis 3 nicht erfiillt sind und kein Fall im Sinne des
Satzes 5 vorliegt.
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(3) Unternehmerist

1.

derjenige, dem das Ergebnis des Unternehmens unmittelbar zum Vor- oder Nach-
teil gereicht,

. beinach §2 Abs. 1Nr. 2 oder 15 versicherten Rehabilitanden der

Rehabilitationstrager,

3. bei Versicherten nach §2 Abs. 1Nr. 2 und 8 der Sachkostentrager,

. beim Betrieb eines Seeschiffs der Reeder,
. beinach §2 Abs. 1Nr. 10 Buchstabe a oder b Versicherten, die fiir eine pri-

vatrechtliche Organisation ehrenamtlich tdtig werden oder an Ausbildungs-
veranstaltungen fiir diese Tatigkeit teilnehmen, die Gebietskdrperschaft oder
offentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft, in deren Auftrag oder mit deren Zu-
stimmung die Tatigkeit erbracht wird,

. bei einem freiwilligen Dienst nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz der zu-

gelassene Trager oder, sofern eine Vereinbarung nach § 11 Abs. 2 des Jugendfrei-
willigendienstegesetzes getroffen ist, die Einsatzstelle.

(4) Absatz 1Satz 1gilt nicht fir Unfallversicherungstréger der 6ffentlichen Hand.

Buf3geldvorschriften

(1 Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig

1.

einer Unfallverhiitungsvorschrift nach §15 Abs. 1 oder Abs. 2 zuwiderhandelt,
soweit sie fiir einen bestimmten Tatbestand auf diese BuBgeldvorschrift
verweist,

2. einervollziehbaren Anordnung nach §19 Abs.1zuwiderhandelt,
3. entgegen §19 Abs. 2 Satz 2 eine Maflnahme nicht duldet,
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Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

§3

§4

Grundpflichten des Arbeitgebers

(3) Kosten fiir Manahmen nach diesem Gesetz darf der Arbeitgeber nicht den Be-
schéftigten auferlegen.

Allgemeine Grundsitze

Der Arbeitgeber hat bei Manahmen des Arbeitsschutzes von folgenden allgemei-
nen Grundsatzen auszugehen:

1. Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefdhrdung fiir das Leben sowie die phy-
sische und psychische Gesundheit moglichst vermieden und die verbleibende
Gefahrdung moglichst gering gehalten wird;

2. Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekampfen;

3. bei den MaBnahmen sind der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hy-
giene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu
beriicksichtigen;

4, Mafinahmen sind mit dem Ziel zu planen, Technik, Arbeitsorganisation, sonstige
Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einflu} der Umwelt auf den Ar-
beitsplatz sachgerecht zu verkniipfen;

5. individuelle Schutzmanahmen sind nachrangig zu anderen Mafnahmen;

6. spezielle Gefahren fiir besonders schutzbeddrftige Beschaftigtengruppen sind
zu beriicksichtigen;

7. den Beschiftigten sind geeignete Anweisungen zu erteilen;

8. mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspezifisch wirkende Regelungen sind nur
zuldssig, wenn dies aus biologischen Griinden zwingend geboten ist.
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Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) DerArbeitgeber hat durch eine Beurteilung der fiir die Beschéftigten mit ih-
rer Arbeit verbundenen Gefdahrdung zu ermitteln, welche Manahmen des Arbeits-
schutzes erforderlich sind.

(2) DerArbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tatigkeiten vorzunehmen.
Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder
einer Tatigkeit ausreichend.

(3) Eine Gefdhrdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstatte und des Arbeitsplatzes,
2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, inshesondere
von Arbeitsstoffen, Maschinen, Gerdaten und Anlagen sowie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsablaufen und Ar-
beitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschaftigten,

6. psychische Belastungen bei der Arbeit.

Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muss iiber die je nach Art der Tatigkeiten und der Zahl der Be-
schéftigten erforderlichen Unterlagen verfiigen, aus denen das Ergebnis der Ge-
fahrdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Mafinahmen des Arbeitsschutzes
und das Ergebnis ihrer Uberpriifung ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefdhrdungs-
situation ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben
enthalten.
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Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

(1) Werden Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber an einem Arbeitsplatz tatig, sind
die Arbeitgeber verpflichtet, bei der Durchfiihrung der Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten. Soweit dies fiir die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der Beschéftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben die
Arbeitgeber je nach Art der Tatigkeiten insbesondere sich gegenseitig und ihre Be-
schaftigten tiber die mit den Arbeiten verbundenen Gefahren fiir Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschaftigten zu unterrichten und Manahmen zur Verhiitung dieser
Gefahren abzustimmen.

(2) DerArbeitgeber muss sich je nach Art der Tatigkeit vergewissern, dass die Be-
schaftigten anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tatig werden, hinsichtlich der
Gefahren fiir ihre Sicherheit und Gesundheit wahrend ihrer Tatigkeit in seinem Be-
trieb angemessene Anweisungen erhalten haben.

Besondere Gefahren

(1) DerArbeitgeber hat Manahmen zu treffen, damit nur Beschaftigte Zugang zu
besonders gefdhrlichen Arbeitsbereichen haben, die zuvor geeignete Anweisungen
erhalten haben.

(2) DerArbeitgeber hat Vorkehrungen zu treffen, dass alle Beschiftigten, die ei-
ner unmittelbaren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder sein kdnnen, moglichst
friihzeitig tiber diese Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden SchutzmaBnah-
men unterrichtet sind. Bei unmittelbarer erheblicher Gefahr fiir die eigene Sicher-
heit oder die Sicherheit anderer Personen miissen die Beschaftigten die geeigneten
MaBnahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbegrenzung selbst treffen konnen,
wenn der zustdndige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei sind die Kenntnisse der
Beschaftigten und die vorhandenen technischen Mittel zu beriicksichtigen. Den Be-
schéftigten diirfen aus ihrem Handeln keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie
haben vorsatzlich oder grob fahrldssig ungeeignete Mainahmen getroffen.

(3) DerArbeitgeber hat MaBnahmen zu treffen, die es den Beschiftigten bei un-
mittelbarer erheblicher Gefahr erméglichen, sich durch sofortiges Verlassen der
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Arbeitspldtze in Sicherheit zu bringen. Den Beschéftigten diirfen hierdurch keine
Nachteile entstehen. Halt die unmittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeitge-
ber die Beschéftigten nur in besonders begriindeten Ausnahmefallen auffordern,
ihre Tatigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche Pflichten der Beschéftigten zur Ab-
wehrvon Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit sowie die §§7 und 11 des Soldaten-
gesetzes bleiben unberiihrt.

Unterweisung

(1) DerArbeitgeber hat die Beschaftigten tiber Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Arbeit wahrend ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterwei-
sen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erlduterungen, die eigens auf den
Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschéftigten ausgerichtet sind. Die
Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Verdanderungen im Aufgabenbereich,
der Einflihrung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der
Tatigkeit der Beschéftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefahrdungs-
entwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelméfiig wiederholt werden.

(2) Bei einer Arbeitnehmeriiberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach
Absatz 1den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Beriicksichtigung der Qua-
lifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung tiberlassen
werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben
unberiihrt.

Verantwortliche Personen
(2) DerArbeitgeber kann zuverldssige und fachkundige Personen schriftlich damit

beauftragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem Gesetz in eigener Verantwor-
tung wahrzunehmen....
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Buf3geldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrldssig

1. einer Rechtsverordnung nach §18 Abs. 1 oder §19 zuwiderhandelt, soweit sie fiir
einen bestimmten Tatbestand auf diese Bufigeldvorschrift verweist, oder

2. a) als Arbeitgeber oder als verantwortliche Person einer vollziehbaren Anordnung
nach §22 Abs. 3 oder

b) als Beschéftigter einer vollziehbaren Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1Nr. 1
zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1und 2 Buchsta-
be b mit einer GeldbuBe bis zu fiinftausend Euro, in den Fallen des Absatzes 1 Nr.
2 Buchstabe a mit einer Geldbuf3e bis zu fiinfundzwanzigtausend Euro geahndet
werden.

Strafvorschriften

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. ..

2. durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2 Buchstabe a bezeichnete vorsétzliche
Handlung Leben oder Gesundheit eines Beschaftigten gefdhrdet.

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

§3

Gefahrdungsbeurteilung

(3) Fiir Arbeitsmittel sind insbesondere Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prii-

fungen zu ermitteln. Ferner hat der Arbeitgeber die notwendiWgen Voraussetzungen
zu ermitteln und festzulegen, welche die Personen erfiillen miissen, die von ihm mit
der Priifung oder Erprobung von Arbeitsmitteln zu beauftragen sind.
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Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

§29

Unterweisung iiber Gefahren

(1) DerArbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschiftigung und bei
wesentlicher Anderung der Arbeitsbedingungen iiber die Unfall- und Gesundheits-
gefahren, denen sie bei der Beschéftigung ausgesetzt sind, sowie tiber die Einrich-
tungen und MaBnahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. Er hat die
Jugendlichen vor der erstmaligen Beschéftigung an Maschinen oder gefdhrlichen Ar-
beitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie mit gesundheitsgefahrdenden Stoffen
in Bertihrung kommen, {iber die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie {iber
das bei ihrer Verrichtung erforderliche Verhalten zu unterweisen.

(2) Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabstanden, mindestens aber
halbjahrlich, zu wiederholen.

(3) DerArbeitgeber beteiligt die Betriebséarzte und die Fachkrafte fiir Arbeitssicher-
heit an der Planung, Durchfiihrung und Uberwachung der fiir die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz bei der Beschaftigung Jugendlicher geltenden Vorschriften.

Arbeitsstédttenverordnung Anhang zu § 3a Abs. 1
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Fluchtwege und Notausginge

(1 Fluchtwege und Notausginge miissen

a) sich in Anzahl, Anordnung und Abmessung nach der Nutzung, der Einrichtung
und den Abmessungen der Arbeitsstatte sowie nach der hochstmoglichen An-
zahl der dort anwesenden Personen richten,

b) auf moglichst kurzem Weg ins Freie oder, falls dies nicht méglich ist, in einen ge-
sicherten Bereich fiihren,

¢) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein.

Sie sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszuriisten, wenn das gefahrlose
Verlassen der Arbeitsstétte fiir die Beschéftigten, insbesondere bei Ausfall der
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Ausziige aus den zitierten Vorschriften

allgemeinen Beleuchtung, nicht gewahrleistet ist.

(2) Tiren im Verlauf von Fluchtwegen oder Tiiren von Notausgangen miissen

a) sichvoninnen ohne besondere Hilfsmittel jederzeit leicht 6ffnen lassen, solange
sich Beschaftigte in der Arbeitsstéatte befinden,

b) in angemessener Form und dauerhaft gekennzeichnet sein.
Tiiren von Notausgangen miissen sich nach auf3en 6ffnen lassen. In Notausgangen,

die ausschlieBlich fiir den Notfall konzipiert und ausschliefilich im Notfall benutzt
werden, sind Karussell- und Schiebetiiren nicht zuldssig.

Zusétzliche Anforderungen an Baustellen

(1) Die Beschiftigten miissen

a. sich gegen Witterungseinfliisse geschiitzt umkleiden, waschen und warmen
konnen,

b. tiber Einrichtungen verfiigen, um ihre Mahlzeiten einnehmen und gegebenenfalls
auch zubereiten zu kénnen,

c. inder Ndhe der Arbeitsplatze tiber Trinkwasser oder ein anderes alkoholfreies
Getrank verfligen konnen.

Weiterhin sind auf Baustellen folgende Anforderungen umzusetzen:

d. Sind Umkleiderdume nach § 6 Abs. 2 Satz 3 nicht erforderlich, muss fiir jeden
regelmdBig auf der Baustelle anwesenden Beschdftigten eine Kleiderablage und
ein abschlieBbares Fach vorhanden sein, damit persénliche Gegenstdnde unter
Verschluss aufbewahrt werden kénnen.

e. Unter Beriicksichtigung der Arbeitsverfahren und der kdrperlichen Beanspru-
chung der Beschdftigten ist dafiir zu sorgen, dass ausreichend gesundheitlich
zutragliche Atemluft vorhanden ist.

f. Beschaftigte miissen die Moglichkeit haben, Arbeitskleidung und Schutzklei-
dung auBerhalb der Arbeitszeit zu liiften und zu trocknen.

g. In regelmiRigen Abstidnden sind geeignete Versuche und Ubungen an Feuer-
l6scheinrichtungen und Brandmelde- und Alarmanlagen durchzufiihren.
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(2) Rdumliche Begrenzungen der Arbeitsplatze, Materialien, Ausriistungen und
ganz allgemein alle Elemente, die durch Ortsverdnderung die Sicherheit und die
Gesundheit der Beschéftigten beeintrachtigen konnen, miissen auf geeignete Wei-
se stabilisiert werden. Hierzu zdahlen auch Mafinahmen, die verhindern, dass Fahr-
zeuge, Erdbaumaschinen und Férderzeuge abstiirzen, umstiirzen, abrutschen oder
einbrechen.

(3) Werden Beforderungsmittel auf Verkehrswegen verwendet, so miissen fiir ande-
re, den Verkehrsweg nutzende Personen ein ausreichender Sicherheitsabstand oder
geeignete Schutzvorrichtungen vorgesehen werden. Die Wege miissen regelmafiig
Uberpriift und gewartet werden.

(4) Bei Arbeiten, aus denen sich im besonderen MaRe Gefdhrdungen fiir die Be-
schaftigten ergeben kdnnen, miissen geeignete Sicherheitsvorkehrungen getroffen
werden. Dies gilt insbesondere fiir Abbrucharbeiten sowie fiir den Auf- oder Abbau
von Massivbauelementen. Zur Erfiillung der SchutzmaRnahmen des Satzes 1sind

a. beiArbeiten an erhohten oder tiefer gelegenen Standorten Standsicherheit und
Stabilitat der Arbeitspldtze und ihrer Zugédnge auf geeignete Weise zu gewdhr-
leisten und zu tberpriifen, insbesondere nach einer Veranderung der Hohe oder
Tiefe des Arbeitsplatzes,

b. bei Ausschachtungen, Brunnenbauarbeiten, unterirdischen oder Tunnelarbeiten
geeignete Verschalungen oder Abschrdagungen vorzusehen; vor Beginn von Erd-
arbeiten sind geeignete Manahmen durchzufiihren, um die Gefahrdung durch
unterirdisch verlegte Kabel und andere Versorgungsleitungen festzustellen und
auf ein Mindestmaf3 zu verringern,

c. beiArbeiten, bei denen Sauerstoffmangel auftreten kann, geeignete Maf3nah-
men zu treffen, um einer Gefahr vorzubeugen und eine wirksame und sofortige
Hilfeleistung zu ermoglichen; Einzelarbeitspldtze in Bereichen, in denen erhdhte
Gefahrvon Sauerstoffmangel besteht, sind nur zuldssig, wenn diese stdndig von
auflen tiberwacht werden und alle geeigneten Vorkehrungen getroffen sind, um
eine wirksame und sofortige Hilfeleistung zu ermoglichen,

d. beim Auf-, Um- sowie Abbau von Spundwénden und Senkkdsten angemessene
Vorrichtungen vorzusehen, damit sich die Beschéftigten beim Eindringen von
Wasser und Material retten konnen,

e. bei Laderampen Absturzsicherungen vorzusehen.
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Abbrucharbeiten sowie Arbeiten mit schweren Massivbauelementen, insbesondere
Auf- und Abbau von Stahl- und Betonkonstruktionen sowie Montage und Demonta-
ge von Spundwéanden und Senkkasten, diirfen nur unter Aufsicht einer befahigten
Person geplant und durchgefiihrt werden.

(5) Vorhandene elektrische Freileitungen miissen nach Méglichkeit auRerhalb des
Baustellengeldndes verlegt oder freigeschaltet werden. Wenn dies nicht maéglich ist,
sind geeignete Abschrankungen, Abschirmungen oder Hinweise anzubringen, um
Fahrzeuge und Einrichtungen von diesen Leitungen fern zu halten.

Fahrerlaubnisverordnung

§19

Unterweisung in lebensrettenden Sofortmafinahmen, Ausbildung in Erster Hilfe

(1) Bewerberum eine Fahrerlaubnis der Klassen A, A1, B, BE, M, S, L oder T miis-
sen an einer Unterweisung in lebensrettenden Sofortmainahmen teilnehmen. Die
Unterweisung soll dem Antragsteller durch theoretischen Unterricht und durch prak-
tische Ubungen die Grundziige der Erstversorgung von Unfallverletzten im Straen-
verkehr vermitteln, ihn insbesondere mit der Rettung und Lagerung von Unfallver-
letzten sowie mit anderen lebensrettenden SofortmaBnahmen vertraut machen.

PSA-Benutzungsverordnung

§2

Bereitstellung und Benutzung

(1) Unbeschadet seiner Pflichten nach den §§3, 4 und 5 des Arbeitsschutzgeset-
zes darf der Arbeitgeber nur persénliche Schutzausriistungen auswahlen und
den Beschiftigten bereitstellen, die

1. den Anforderungen der Verordnung tiber das Inverkehrbringen von personlichen
Schutzausriistungen entsprechen,
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Anhang 2

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschldagigen Vorschriften, Regeln und
Informationen zusammengestellt.

1. Gesetze, Verordnungen

Bezugsquelle:
Buchhandel und Internet: z. B. www.gesetze-im-internet.de

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),
Baustellenverordnung (BaustellV),
Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV),
Biostoffverordnung (BioStoffV),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),

Larm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung
(LarmVibrationsArbSchV)
Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV),
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV),
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbmedVV),

Verordnung zum Schutz der Beschaftigten vor Gefahrdungen durch kiinstliche
optische Strahlung (OStrV).
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Vorschriften, Regeln und Informationen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:
Bei Ihrem zustdndigen Unfallversicherungstréger
oder unter www.dguv.de/publikationen

Vorschriften
DGUV Vorschrift 1,,Grundséatze der Pravention® (bisher BGV/GUV-V A1),
DGUV Vorschrift 2 ,,Betriebsarzte und Fachkréfte fiir Arbeitssicherheit®,

DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“
(bisher BGV/GUV-V A3),

DGUV Vorschrift 52 und 53 ,,Krane* (bisher BGV/GUV-V D6),

DGUV Vorschrift 49 ,,Feuerwehren® (bisher GUV-V C53),

DGUV Vorschrift 81,,Schulen (bisher GUV-V S1),

DGUV Vorschrift 82 ,,Kindertageseinrichtungen® (bisher GUV-V S2).

Regeln

DGUV Regel112-139 ,,Einsatz von Personen-Notsignal-Anlagen®
(bisher BGR/GUV-R 139),

DGUV Regel112-189 und 112-989 ,,Benutzung von Schutzkleidung®
(bisher BGR/GUV-R 189),

DGUV Regel112-190 ,,Benutzung von Atemschutzgeraten® (bisher BGR/GUV-R 190),

DGUV Regel112-191 und 112-991 ,,Benutzung von Fuf3- und Knieschutz*
(bisher BGR/GUV-R 191),

DGUV Regel112-192 und 112-992 ,,Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz*
(bisher BGR/GUV-R 192),

DGUV Regel112-193 und 112-993 ,,Benutzung von Kopfschutz*
(bisher BGR/GUV-R 193),

DGUV Regel112-194 ,Benutzung von Gehdrschutz (bisher BGR/GUV-R 194),
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DGUV Regel 112-195 und 112-995 ,,Benutzung von Schutzhandschuhen“
(bisher BGR/GUV-R 195),

DGUV Regel112-196 ,,Benutzung von Stechschutzbekleidung®
(bisher BGR/GUV-R 196),

DGUV Regel112-198 ,,Benutzung von persodnlichen Schutzausriistungen gegen Ab-
sturz* (bisher BGR/GUV-R 198),

DGUV Regel112-199 ,,Retten aus Hohen und Tiefen mit persdnlichen Absturzschutz-
ausriistungen* (bisher BGR/GUV-R 199),

DGUV Regel112-200 ,,Benutzung von Stechschutzhandschuhen und Armschiitzern®
(bisher BGR 200),

DGUV Regel112-201,,Benutzung von personlichen Schutzausriistungen gegen
Ertrinken“ (bisher BGR 201),

DGUV Regel105-002 ,,Tauchen mit Leichttauchgeraten in Hilfeleistungsunternehmen*
(bisher GUV-R 2101),

DGUV Regel105-003 ,,Benutzung von persdnlichen Schutzausriistungen im
Rettungsdienst® (bisher GUV-R 2106).

Informationen
DGUV Information 204-022 ,,Erste Hilfe im Betrieb* (bisher BGI/GUV-1 509),

DGUV Information 204-001 bis 204-003 ,,Erste Hilfe Plakate*
(BGI/GUV-1 510-1 bis BGI/GUV-I 510-3),

DGUV Information 204-020 ,Verbandbuch* (bisher BGI/GUV-I 511-1),

DGUV Information 212-017 ,,Allgemeine Praventionsleitlinie Hautschutz -
Auswabhl, Bereitstellung und Benutzung “ (bisher BGI/GUV-I 8620),

DGUV Information 205-001,,Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz*
(bisher BGI 560).
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Sicher. Gesund. Miteinander.

Sicher. Gesund. Miteinander.

Kennen Sie das?

Wenn es darum geht, Produkte herzu-
stellen oder Dienstleistungen zu erbrin-
gen, muss es meist schnell gehen und
sich wirtschaftlich lohnen. Dabei ist es
nicht immer selbstverstandlich, dass Si-
cherheit und Gesundheit ebenfalls mitge-
dacht werden. Im Arbeitsalltag wird unter
Zeit- und Leistungsdruck oft auch mal ein
Auge zugedriickt — meist gar nicht mit
Absicht, sondern weil das Thema ein-
fach noch nicht tief genug im taglichen
Handeln verankert ist. Dadurch kdnnen
sich leicht Gefahren fiir Sicherheit und
Gesundheit einschleichen. Um das zu
dandern, kénnen Sie an der Kultur der Pra-
vention Ihres Unternehmens ansetzen.

Kultur der Pravention — was heif3t das?
Kultur hat etwas mit Werten zu tun. Wer
im Unternehmen deutlich macht, dass
sicheres und gesundes Arbeiten ein zen-
trales Ziel ist, der nimmt auch alle mit auf
dem Weg zu noch weniger Unféllen und
mehr Gesundheit.

Wie geht das?

Die Kampagne kommmitmensch ladt
dazu ein, sich mit dieser Perspektive zu
beschdftigen und praktikable Ansatze
fiir das Unternehmen zu entwickeln.
Mit praxistauglichen Handlungshilfen
und Instrumenten unterstiitzt sie den
Kulturveranderungsprozess in Unter-
nehmen.

Wen spricht die Broschiire an?

Die Empfehlungen der Broschiire rich-
ten sich insbesondere an die Verant-
wortlichen im Unternehmen, die an den
Schnittstellen zu Sicherheits- und/oder
Gesundheitsthemen téatig sind.

Dies kénnten unter anderen Unterneh-
mensleitung, Fiihrungskréfte, Fachkrafte
fur Arbeitssicherheit, Betriebs-/Personal-
rate, Betriebsarztinnen und -arzte, Verant-
wortliche im betrieblichen Gesundheits-
management etc. sein.

Die Kampagne richtet sich letztlich an
alle, die einen Beitrag zur Verbesserung
der Kultur der Pravention in ihrem Be-
reich leisten wollen.

kommmitmensch.
Sicher. Gesund. Miteinander.

Foto: Wolfgang Bellwinkel



Wie wird Kultur der

Pravention sichtbar?

Die Kultur eines Unternehmens ist nicht
direkt sichtbar, duBert sich aber im Ver-
halten aller Unternehmensmitglieder.
Das passiert vor allem in kritischen, un-
vorhersehbaren Situationen. So wird
beispielsweise in einem Unternehmen
die fehlende Schutzausriistung kurz vor
Feierabend schon mal hingenommen. In
einem anderen Unternehmen ist es da-
gegen fiir alle selbstverstandlich, dass
sofort das Gesprach gesucht wird, wenn
Beschéftigte unter starken Druck geraten
oder Arbeitsmittel nicht funktionieren.

Die Praventionskampagne lenkt den
Blick darauf, welchen Stellenwert
Sicherheit und Gesundheit in Ihrem
Betrieb haben und welche Ansétze es
fiir eine Weiterentwicklung gibt.

Sicher. Gesund. Miteinander.
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Die Handlungsfelder sind dafiir ent-
scheidende Stellschrauben.

Die 6 Handlungsfelder sind Fiihrung,
Kommunikation, Beteiligung,
Fehlerkultur, Betriebsklima sowie
Sicherheit und Gesundheit.

Eine Unternehmenskultur, in

der alle aktiv und kooperativ
zusammenarbeiten, ist nicht
nurim Bereich Sicherheit und
Gesundheit ein Erfolgsfaktor. Sie
wird in Zeiten immer schnellerer
Veranderung generell zu einem
Wettbewerbsvorteil.



Warum kommmitmensch?

Warum kommmitmensch?

Kultur zu verandern bedeutet, Diskussionen im Unternehmen anzustof3en und Ab-
ldufe zu iiberdenken und zu verdandern. Das ist immer auch mit einigem Aufwand
verbunden. Warum aber sind diese Ressourcen gut investiert?

Weniger Unfélle, mehr Gesundheit
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass
eine gute Sicherheitskultur zu einer Ver-
ringerung der Verletzungs- und Unfall-
zahlen fiihrt. Mehr dazu im Report des
IGES-Instituts.

Gefdhrdungsbeurteilung und Unterwei-
sung noch wirksamer einsetzen

Beide Ansatze kdnnen einen wichtigen
Beitrag dazu leisten, dass Sicherheit
und Gesundheit wirklich gelebt werden.
Dafiir sollten sie aber aktivierend und
auch mit einem Blick auf unvorherseh-
bare Risiken gestaltet sein. Das 5-Stu-
fen-Modell (S. 13-15) liefert dafiir An-
satzpunkte.

Hohere Bindung an den Betrieb und
grofleres Qualitdtsbewusstsein

Eine gute Unternehmenskultur kann die
Identifikation der Beschaftigten mit dem
Betrieb deutlich erhohen. Dadurch kann
auch ihr Qualitatsbewusstsein und damit
die Qualitat der Arbeit gesteigert werden.

Erhohte Rentabilitat

Betriebe bestdtigen, dass eine syste-
matische Integration von Sicherheit und
Gesundheit in die betrieblichen Abladufe
und Prozesse zu einer Steigerung der
Rentabilitdt und der Kundenbindung so-
wie zu einer Verbesserung der Ablaufe
und Prozesse in der Organisation fiihrt
und sich somit auch betriebswirtschaft-
lich rechnet. Eine Studie der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung von
2013 konnte zeigen, dass jeder Euro,
derin die betriebliche Pravention inves-
tiert wird, sich durch einen Nutzen von
2,20 Euro bezahlt macht.

,»ES ist wichtig fiir uns zu erfahren, wo
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pro-
bleme sehen, damit wir gemeinsam un-
seren Betrieb verbessern kénnen.“

Bianca Rosenhagen, Geschaftsfiihrerin,
Rosenhagen Metallbau GmbH



Arbeiten in vielfdltigen Belegschaften
Beschiftigte kommen mit unterschied-
lichen Voraussetzungen und in unter-
schiedlichen Lebensphasen ins Unter-
nehmen. Wer diese Unterschiede im
Blick hat und aktiv anregt, dass sich
alle mitihrer eigenen Perspektive ein-
bringen, fordert eine gute und effektive
Zusammenarbeit.

Kreativitdt und

Leistungsfahigkeit fordern
Gesundheit und soziales Klima stehen
in einem starken Zusammenhang mit
der Kreativitdt und der Leistungsfahig-
keit von Beschaftigten.

Attraktivitdt als Arbeitgeber

Fiir Fachkréfte ist eine Kultur, in der Si-
cherheit und Gesundheit grofigeschrie-
ben werden, haufig ein Kriterium, sich
fiir ein Unternehmen zu entscheiden.
Gerade Beteiligungsmoglichkeiten und
ein gutes Betriebsklima als zentrale

Handlungsfelder von Kultur steigern die

Attraktivitat als Arbeitgeber.

Warum kommmitmensch?

Lern- und Verdnderungsfahigkeit
erhalten

Organisationen, in denen klar ist, dass
Veranderungen immer auch unter dem
Aspekt der Sicherheit und Gesundheit
der Beschaftigten durchgefiihrt wer-
den, sind widerstandsfahiger und lern-
fahiger. Die Neurowissenschaft betont
die Bedeutung der Gesundheit und
des Wohlbefindens fiir das Lernen. Nur
wenn ohne Stress und Angst gelernt
wird, kann das Gelernte beim Problem-
l6sen liberhaupt verwendet werden.

»Als Chef erledige ich die gleiche Arbeit wie

"Quelle IGES-Report: Marschall, J. (2017).
Scoping Review Prdventionskultur.

Nutzen von Prdventionskultur und
Moglichkeiten ihrer Gestaltung.
kommmitmensch.de, Webcode: kmm0016

meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ich befehle nicht. Ich ziehe mit.“

Robért Hempen, Inhaber und
Geschéftsfiihrer, Big Bamboo
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Aktiv werden

Aktiv werden: Wie konnen Sie die Kultur

der Pravention fordern?

Der Wert, den Sicherheit und Gesund-
heit im Unternehmen haben, zeigt sich
im alltaglichen Handeln und Denken
aller Beschdftigten. Hier ein paar
negative Beispiele:

»Malin der Freizeit einen Arbeitsauftrag
zu beenden ist doch normal.“

»Der Notausgang ist verstellt, weil nun
mal kein Platz ist.“

,Den Fahrradhelm setze ich nur auf
dem Firmengeldnde auf, weil es dort
Vorschrift ist.

Solche Einstellungen kénnen Sie &dn-
dern, indem Sie Sicherheit und Gesund-
heit immer wieder zum Thema machen
und alle im Betrieb dafiir gewinnen, sich
gemeinsam mit lhnen aktiv einzubrin-
gen und neue Wege zu gehen.

»Sicherheit, Gesundheit und geistiges
Wohlbefinden stdrken die Gemein-
schaft und die Mitarbeit. Lebt man

diese drei Punkte, so entsteht ein
Klima innerhalb des Unternehmens, in

dem man gern zur Arbeit kommt.“

Christoph Schuldes, Leiter Aus- und
Weiterbildung, Spedition Schuldes GmbH

Die Instrumente, Handlungs- und Praxis-
hilfen der Kampagne kommmitmensch
unterstiitzen Sie dabei (Seite 12-18).

Die konkrete Ausgestaltung des Veran-
derungsprozesses liegt bei jeder und je-
dem Einzelnen. Zeigen Sie Engagement,
machen Sie Vorschldge, kommen Sie in
den Austausch miteinander. Und blei-
ben Sie am Ball, denn eine Kulturverdn-
derung ist keine einmalige Angelegen-
heit, sondern ein fortdauernder Prozess.




Aktiv werden

So kann es gehen:
Ein Vorgehen mit System lohnt sich

Definieren Sie, wer sich um das Thema Planen Sie einzelne Schritte, z.B.:

kontinuierlich kiimmern soll % Zuerst priifen, wie es um die Kultur

-+ Das kann eine Person aus der Un- der Pravention im Betrieb aktuell
ternehmensfiihrung bzw. die Chefin bestellt ist. (Hinweise dazu finden
oder der Chef selbst sein, aber auch Sie ab Seite 12)
eine andere Person aus dem Bereich -+ Verbesserungsansdtze {iberlegen
Arbeitsschutz, Gesundheitsmanage- und Zwischenziele definieren.
ment oder auch Personal. - Einzelne Ansdtze zur Forderung

-+ Die Leitung muss alle Schritte und der Kultur aufgreifen. (mehr auf
Entscheidungen aktiv unterstiitzen, Seite 18-20)

sonst haben sie keinen Erfolg.
-+ RegelméaRige Absprachen sind daher  Priifen Sie immer wieder, ob die Verbes-
sehrwichtig. Nutzen Sie dafiirschon  serungsansidtze wirken, z.B.:

bestehende Besprechungsformate -+ Werden mehr Vorschldge zum
oder Gremien oder schaffen Sie nach Thema gemacht oder hdufiger
Bedarf neue. Risiken gemeldet?

- Informieren Sie die Beschéftigten - Werden Sicherheit und Gesundheit
kontinuierlich und bieten Sie Moglich- zunehmend als zentrale Themen
keiten, den Prozess mitzugestalten. verstanden?

- Sind schon positive Effekte auf
Abeitszufriedenheit, Produktivitat
Formulieren Sie ein Ziel, z.B.: und Unfallzahlen erkennbar?

% ,,Sicherheit und Gesundheit sollen
bei allen Handlungen und Ent-
scheidungen immer mitgedacht
werden.”

,»Wir Fiihrungskrdfte sind
als Ermaéglicher gefragt.”

Sandro Zehner, Biirgermeister,
Stadtverwaltung Taunusstein




Die sechs Handlungsfelder

Die sechs Handlungsfelder

Die sechs Handlungsfelder sollen es Ihnen leichter machen, konkrete Ideen zu
entwickeln, wie die Kultur der Pravention im Unternehmen verandert werden kann.
Bei der Erarbeitung konkreter MaBnahmen werden Sie schnell sehen, dass immer
mehrere Handlungsfelder gleichzeitig beriihrt werden.

I. Fiihrung

Die Unternehmensleitung als entschei-
dender Impulsgeber

Fiihrungskrafte haben grofien Einfluss
darauf, welchen Stellenwert die Be-
schéftigten Sicherheit und Gesundheit
beimessen. Zum einen kdnnen sie Rah-
menbedingungen vorgeben und Ver-
anderungen initiieren. Sie konnen zum
Beispiel Engagement fiir Sicherheit und
Gesundheit zu einem wichtigen Ziel fiir
alle Beschaftigten erklaren und auch
feste Zeitanteile dafiir vorgeben.

Zum anderen sind sie Vorbilder fiir die
Beschéftigten in Bezug auf das Verhal-
ten bei der Arbeit. Wenn sie ihren Ar-
beitsplatz sicher und gesund gestalten
und ihren Beschaftigten Wertschatzung
und Respekt entgegenbringen, wird es
wahrscheinlicher, dass die Beschaftig-
ten auch darauf achten.

Il. Kommunikation

Miteinander reden ist das Aund O

Der regelméaBige Austausch von Infor-
mationen ist eine Voraussetzung dafiir,
dass Menschen erfolgreich, sicher und
gesund zusammenarbeiten konnen.
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Werden alle Informationen, die fiir ein-
zelne Beschéftigte bedeutsam sind,
zielgerichtet weitergegeben und neue
Ideen, Probleme oder Fragen auf Augen-
hohe diskutiert, werden Unklarheiten
vermieden.

Die Beschdftigten kennen ihren eigenen
Arbeitsplatz am besten. Dieses Wissen
kann genutzt werden, indem sie an
wichtigen Entscheidungen im Betrieb
beteiligt und aktiviert werden, eigene
Vorschldage einzubringen.

Daraus ergeben sich wertvolle Hinweise
und konkrete Ideen, wie die Arbeit effi-
zienter, sicherer und gesiinder gestaltet
werden kann. AuBerdem ist es fiir viele
Beschaftigte sehr motivierend, wenn sie
ihre individuellen Kompetenzen und Er-
fahrungen bei der tdglichen Arbeit ein-
bringen kdnnen.



»Fehlerkultur ist der Weg,
aus etwas Negativem etwas
Positives zu machen.“

Klaus Koch, Ausbildungsmeister,
Ausbildungszentrum Bauindustrie

IV. Fehlerkultur

Fehler offen diskutieren und

daraus lernen

Fehler, Unfélle und arbeitsbedingte
Erkrankungen bestmoglich zu vermei-
den ist ein bedeutsames Ziel fiir jeden
Betrieb.

Dafiir ist eine offene Fehlerkultur sehr
forderlich. Fehler werden offen ange-
sprochen und Beinahe-Unfille, Unfal-
le und arbeitsbedingte Erkrankungen
systematisch mit allen Beteiligten
aufgearbeitet. Dabei wird genau ge-
priift, wie es zu dem Ereignis kommen
konnte, ohne vorschnell Schuldige zu
benennen. So kann fiir die Zukunft ge-
lernt werden.

V. Betriebsklima

In meinem Betrieb fiihle ich mich wohl!
Ein gutes Betriebsklima entsteht durch
gegenseitige Wertschatzung, Vertrauen
und Fairness und sorgt dafiir, dass sich
alle Beschaftigten wohlfiihlen.

Das wirkt sich positiv auf Produktivitat
und Motivation sowie Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschaftigten aus.

Die sechs Handlungsfelder

VI. Sicherheit und Gesundheit
Selbstverstdndlich einbeziehen

Der Stellenwert von Sicherheit und
Gesundheit wird dadurch mitbestimmt,
wie selbstverstdndlich diese Themen im
Arbeitsalltag eine Rolle spielen.

Das kann zum Beispiel erreicht werden,
indem Sicherheit und Gesundheit bei
regelmafigen Besprechungen oder beim
Einkauf von Maschinen und Dienstleis-
tungen standardmafig mitgedacht wer-
den. Die Verankerung in einem Leitbild
oder in Leitlinien kann dabei helfen, die
Verbindlichkeit zu erhéhen.

Vertiefende Informationen finden Sie in den sechs
einzelnen Handlungsfeldbroschiiren (dazu Seite 20)
auf kommmitmensch.de, Webcode: kmm0005

1



Die Instrumente von kommmitmensch

Die Instrumente von kommmitmensch
Der KurzCheck

Der folgende Kurz-Check dient dazu, eine grobe Einordnung vorzunehmen, wie
das Unternehmen aktuell aufgestellt ist. Dabei empfiehlt es sich, den Kurz-Check
in unterschiedlichen Konstellationen (z. B. nur die Verantwortlichen oder nur die
Beschiftigten) auszufiillen. Die Auswertung kann dann insbesondere im Vergleich
der subjektiven Einschdtzungen aus unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen, ob
und in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.

©O0 o066

Fiilhrung

Unserer Fiihrung sind Sicherheit und Gesund-
heit wichtig und sie verteidigt Zeit und Res-
sourcen dafir.

Kommunikation

Wir halten uns gegenseitig gut informiert und
reden auf Augenhohe miteinander.

Beteiligung

Wir nutzen das Wissen und die Ideen aller,
um immer besser zu werden.

Fehlerkultur

Wir lernen gemeinsam von Fehlern, Beinahe-
Unféllen sowie Unféllen und arbeitsbedingten
Erkrankungen.

Betriebsklima

Wir gehen respekt- und vertrauensvoll
miteinander um und kommen gern zur
Arbeit.

Sicherheit und Gesundheit

Wir haben Sicherheit und Gesundheit immer
im Blick.
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Das 5-Stufen-Modell

Die Instrumente von kommmitmensch

Fiir die gesetzliche Unfallversicherung und die Kampagne kommmitmensch wurde
ein 5-Stufen-Modell entwickelt (Seite 14). Es hilft dabei, eine gemeinsame Vorstel-
lung und Sprache zu erarbeiten, wie Prdventionsarbeit auf einem hohen Niveau
aussieht und wie die Praventionskultur positiv beeinflusst werden kann.

Die Stufen haben folgende Bedeutung:

® Gleichgiiltig: Sicherheit und Gesund-
heit spielen nur dann eine Rolle im Be-
trieb, wenn es darum geht, Schaden
abzuwenden. Vorfdlle werden ignoriert
oder unter den Teppich gekehrt. Die Ur-
sache fiir Unfalle wird beim einzelnen
Beschaftigten gesehen.

Sicherheit und Gesund-
heit werden im Betrieb nur ernst genom-
men, wenn etwas passiert ist. Es wer-
den dann solche MaRnahmen ergriffen,
die nicht an der Wurzel des Problems
ansetzen.

Sicherheit und Ge-
sundheit haben zwar einen hohen Stel-
lenwert, es wird jedoch davon ausge-
gangen, dass diese allein durch strikte
Regeln und Kontrolle zu erreichen sind.

Die Einstellung auf der pro-
aktiven Stufe unterscheidet sich deut-
lich. Auch unerwartbare Risiken und Ge-
fahren werden in den Blick genommen,
ein regelmafiger Austausch findet statt,
auf ungeahnte Entwicklungen wird von

allen Seiten friihzeitig aufmerksam ge-
macht und gegengesteuert, bevor etwas
passiert.

© Wertschopfend: Auf dieser Stufe wird
Sicherheit und Gesundheit ein noch
groBerer Stellenwert beigemessen. Eine
weit entwickelte Praventionskultur, in
der Frithsignalen und Besonderheiten
auf den Grund gegangen und kontinu-
ierlich gelernt wird, macht den Betrieb
auch insgesamt leistungsfahiger. Zeit
fiir Sicherheit und Gesundheit wird be-
reitwillig investiert und auch verteidigt.
Beschaftigte erarbeiten selbststandig
Losungen und Fiihrungskrafte schaffen
Raum dafiir. Interessenkonflikte werden
offen angesprochen und es gibt klare
Prinzipien, wie mit ihnen umgegangen
wird.

Unter kommmitmensch.de/toolbox/kurzcheck
kénnen Sie den Kurz-Check herunterladen und
ausdrucken. Webcode: kmm0006



Wir fordern

den Austausch
liber Wertschopfend
Unerwartetes Wir steigern unsere

Leistungsfahigkeit

Wir suchen aufmerksam
nach Frithwarnsignalen und
Verbesserungsmaoglichkeiten

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Wir kontrollieren Risiken
mit Regeln

Wir werden aufmerksam,
nachdem etwas passiert

Gleichgiiltig ?

Wen interessiert’s?
Weiter so, solange es geht

Unter kommmitmensch.de finden Sie den Erklar- y Wir schiitzen
film zum 5-Stufen-Modell. Webcode: kmm0007 '

uns vor
........................................................ erwartbaren
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Die unsichtbare Barriere

Die ersten drei Stufen stehen fiir einen
mehr oder weniger passiven Umgang
mit den Themen Sicherheit und Gesund-
heit, bei dem haufig erst reagiert wird,
wenn es bereits Probleme in diesen
Bereichen gibt. Gerade auf unbekannte
Risiken oder Gesundheitsgefahren kann
so nicht schnell genug reagiert werden.
Unfdlle, arbeitsbedingte Erkrankungen
oder Berufskrankheiten konnen dann
die Folge sein. Um solche negativen Fol-
gen zu vermeiden, muss der Blickwinkel
verandert werden: Es muss darum ge-
hen, mégliche Folgen fiir Sicherheit und
Gesundheit bereits dann zu bedenken,
wenn Entscheidungen getroffen und
Aktivitdten geplant werden, um spater
im betrieblichen Alltag nicht mehr auf-
wendig nachbessern zu miissen. Erst
dann werden Betriebe in vollem Umfang
praventiv tdtig. Die Veranderung dieses
Blickwinkels ist vergleichbar mit dem
Uberwinden einer unsichtbaren Barriere.

Mit dem Stufenmodell konnen Sie sich
bzw. den Verantwortlichen im Unterneh-
men dies immer wieder vor Augen fiihren.

Die Instrumente von kommmitmensch

Was bedeutet das fiir Gefihrdungs-
beurteilung und Unterweisung?
Beide Ansdtze werden haufig eher
regelorientiert durchgefiihrt. Die
Gefahrdungsbeurteilung lasst

sich als Beitrag zu einer proaktiv-
wertschopfenden Kultur gestalten,
wenn sie als lebendes Dokument
verstanden wird, an dem alle konti-
nuierlich arbeiten, und nicht nur als
eine Pflicht, die es von Zeit zu Zeit
abzuhaken gilt. Neben der wich-
tigen Dokumentation bekannter
Risiken und entsprechender Veran-
derungsmafinahmen sollte auch
festgeschrieben werden, wie man
mit unvorhergesehenen Risiken
umgehen mdéchte.

Unterweisungen sollten nicht als
Belehrung durchgefiihrt werden,
hinter die dann ein Haken gesetzt
wird. Sie konnen proaktiv oder
wertschopfend gestaltet werden,
wenn Beschaftigte selbst Inhalte
erarbeiten und in einen intensiven
Dialog tiber Risiken einsteigen.

,Das Thema Sicherheit
bei der Arbeit wird bei uns

ganz grofsgeschrieben.“

Anett Firla, Assistentin Technische
Verwaltung, Friedrichstadt-Palast
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Die Instrumente von kommmitmensch

Die kommmitmensch-Dialoge

Mithilfe der kommmitmensch-Dialoge kénnen Sie gemeinsam diskutieren, wie das
Unternehmen in puncto Sicherheit und Gesundheit noch erfolgreicher werden kann.

Die kommmitmensch-
Dialoge sind ein hilf-
reicher Ansatz, mit
dem Sie auf Basis des
5-Stufen-Modells ei-
gene Beispiele disku-
tieren und iiberlegen
kdonnen, wo Sie in den
sechs Handlungsfel-
dern gerade stehen
und wie Sie sich wei-
terentwickeln konnen.

Handlungsfeld
FUHRUNG

e

Fiihrungskrafte verteidigen Zeit fiir Sicherheit
und Gesundheit, auch wenn es eng wird.
Beschiftigte bearbeiten Verbesserungsideen
selbststandig. Fithrung interessiert sich fiir
die Ergebnisse und zeigt Anerkennung.

Beispiel fiir eine der 30 Dialogkarten: die Stufe
Swertschopfend“ im Handlungsfeld Fiihrung.
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Ablauf der kommmitmensch-Dialoge:

e Sie suchen eine der sechs Handlungs-
feldkarten aus und diskutieren eigene
Beispiele aus Ihrem Arbeitsalltag.

e Fiir jedes Handlungsfeld gibt es illus-
trierte Dialogkarten (insgesamt 5 pro
Handlungsfeld) als Anregung fiir die
Diskussion. Sie umfassen verschiede-
ne Beschreibungen entlang der fiinf
Stufen, die als Mafstab dienen.

e Auf einem Poster werden die Ergeb-
nisse des gemeinsamen Dialogs do-
kumentiert und erste Losungsideen
festgehalten.

Die Instrumente von kommmitmensch

e Sie alle sammeln Ideen fiir mogliche
VerbesserungsmaBnahmen und legen
zusammen fest, wer sich bis wann
darum kiimmert.

Uber die Homepage der Kampagne kdnnen Sie lhr
personliches Exemplar der kommmitmensch-Dialoge
kostenfrei beziehen. Dort finden Sie auch einen
Erklarfilm zu den Dialogen. Webcode: kmm0008

Mit den Materialien der kommmitmensch-Dialoge konnen Sie tiber die Kulturin
Ihrem Unternehmen ins Gesprdch kommen.
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Der KulturCheck

Der KulturCheck: eine ausfiihrliche Analyse

Fiir eine genauere Reflexion und Analy-
se der eigenen Kultur der Pravention in
grofReren Betrieben mit 50 oder mehr
Beschaftigten wurde der KulturCheck
entwickelt.

Der erste Teil ist ein StrukturCheck, mit
dem zundchst die strukturellen Gege-
benheiten fiir jedes Handlungsfeld er-
fasst werden. Teil 2 besteht aus einer
standardisierten Befragung der Beschaf-
tigten, mit der die Sicht der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter auf die einzelnen
Themen erhoben wird.

Der IAG Report 2/2018 stellt das Ana-
lyseinstrument KulturCheck sowie die
eingesetzten Fragebdgen vor und be-
schreibt das Vorgehen bei der Planung,
Durchfiihrung und Auswertung. Er ent-
halt zudem Vorschldge und Anregungen
fiir konkrete Masnahmen im Betrieb.

Auflerdem sind ein Erklarfilm zum Kul-
turCheck und Auswertehilfen verfiigbar,
die lhnen die Auswertung und grafische

Aufbereitung der Ergebnisse erleichtern.

Unter kommmitmensch.de kdnnen Sie alle Materiali-
en zum KulturCheck herunterladen und ausdrucken
oder die Printversion bestellen. Webcode: kmm0009
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Wie geht es weiter?
Veranderungen Schritt fiir Schritt

Verdnderungen Schritt fiir Schritt

Auch kleine Schritte fithren zum Ziel. In den Handlungsfeldbroschiiren und
Praxishilfen zur Kampagne finden Sie viele Anregungen, was Sie konkret tun kénnen.

Die sechs Broschiiren zu den Hand-
lungsfeldern geben Ihnen Tipps, welche
Verdnderungsansatze wirksam sein kon-
nen. Dabei werden verschiedene Ziel-
gruppen angesprochen:

e Die Leitung

e Die Fiihrungskrafte

e Die Beschéftigten

Weitere branchenspezifische Materiali-
en der Berufsgenossenschaften, Unfall-
kassen und anderer Anbieter komplet-
tieren das Angebot.

Viele kleine Praxishilfen zeigen lhnen
auBerdem konkrete betriebliche Ansat-
ze im Detail auf. Sie sind immer dem
Handlungsfeld zugeordnet, das dabei
im Vordergrund steht. Schon mit einem
dieser Ansdtze konnen Sie in lhrem Un-
ternehmen in das Thema Kultur der Pra-
vention einsteigen. Wichtig ist, das Sie
dafiir gute Voraussetzungen schaffen.
Eine umfassende Information tiber das
Ziel und die einzelnen Schritte sowie
eine rege Beteiligung der Beschaftigten
schon wahrend der Einfiihrung des An-
satzes sind wichtig. Und auch hier gilt:
Die Leitung muss den Ansatz mittragen
und aktiv unterstiitzen.

Weitere Praxishilfen sollen im Lauf der
Kampagne noch hinzukommen.

Gern nehmen wir auch lhre Tipps
und Ideen auf. Nehmen Sie iiber
kommmitmensch@dguv.de Kontakt
mit uns auf und berichten Sie uns
iber Ihre Erfahrungen aus der Praxis.

Kultur verdndert sich nicht von
heute auf morgen. Nur wenn sich
alle an alltagstauglichen Losun-
gen beteiligen, konnen sich Erfol-
ge einstellen. Damit kénnen auch
positive Effekte fiir andere Ge-
schéftsbereiche entstehen. Denn
wer sich schnell, flexibel und da-
mit proaktiv auf neue Situatio-
nen einstellen kann, hat auch am
Markt bessere Chancen.

Sie finden alle Handlungsfeldbroschiiren und
Praxishilfen der Kampagne im Downloadbereich

von kommmitmensch.de, Webcode: kmm0005



Konkrete Handlungshilfen

Broschiiren zu den Handlungsfeldern

kor'nrn@'nensrh kor'nrn@'nensrh

Kommunikation Beteiligung
I it Besehifligte betelligen — Sichereit
und Gesyndhelt milgestatien

Handlungsfeldbroschiire Handlungsfeldbroschiire Handlungsfeldbroschiire
Flihrung Kommunikation Beteiligung
Webcode: kmm0010 Webcode: kmmO0011 Webcode: kmmo0012

&/ UK BG

Sicherheit & Gesundheit

Sicher und gesund - bel allen Aufgaben

Fehlerkultur Betriebsklima

Mit Fehlem sicher u

Handlungsfeldbroschiire Handlungsfeldbroschiire Handlungsfeldbroschiire
Fehlerkultur Betriebsklima Sicherheit & Gesundheit
Webcode: kmm0013 Webcode: kmm0014 Webcode: kmm0015
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Praxishilfen

Zum Download auf kommmitmensch.de

Konkrete Handlungshilfen

1 Praxishilfe

Fiihrung Kommunikation
Mustertagesordnung Geben und Nehmen von Feedback

W UKIBG

Unfallkassen und
Beruf

Beteiligung

Lernteams

Fehlerkultur Betriebsklima

Noch mal Gliick gehabt Das gemeinsame Friihstiick
Mit Beinahe-Ereignissen richtig umgehen

Beispiele fiir die Praxishilfen.
Weitere Praxishilfen zu den einzelnen
Handlungsfeldern auf kommmitmensch.de

Sicherheit & Gesundheit

Dreisatz fiir Warnsignale
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Notizen
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Fiir mehr Sicherheit und Gesundheit im Betrieb.

komm@mensch

Sicher. Gesund. Miteinander.

Notizen

EQ
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Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. (DGUV)

GlinkastraBe 40
10117 Berlin
www.dguv.de (Webcode: d1070162)
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