Dieser Fachkunde Kurs AS Baum 1 und Baum 2 (und auch unsere anderen online Kurse) ist/sind zertifiziert
durch die DGUV Information 214-059 / SVLFG VSG 4.2 und 4.3 sowie Broschiren dazu wie BO8 B09 B10
Uber die VET ISO/IEC 17024 div. P Nummern Ausbilder Zertifizierung fiir z.B. das Zertifikat zum LWK-
Zertifizierten Baumpfleger usw.

Weitere Regelwerke flir Wald und Baumarbeiten sind z.B.
DGUV Regel 114-018 "Waldarbeiten"
DGUV Information 203-033 "Ausdastarbeiten in der Nahe elektrischer Freileitungen"
DGUV Information 212-140 "Notrufmoglichkeiten fir forstlich allein arbeitende Personen
DGUV Information 214-046 "Sichere Waldarbeiten"
DGUV Information 214-051 "Sicherer Betrieb forstlicher Seilkrananlagen"
DGUV Information 214-059 "Ausbildung - Arbeiten mit der Motorsage"
DGUV Information 214-060 "Seilarbeit im Forstbetrieb"
DGUV Information 214-078 "Vorsicht Zecken"
VSG Gartenbau VSG 4.2 VSG Forsten VSG 4.3  VSG Jagd VSG 4.4

TRBA 230 "SchutzmalRnahmen bei Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der Land- und
Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tatigkeiten"

TRBS 2111 DGUV Regel 100-001 und DGUV Grundsatz 350-001 fiir Pflicht G25 und G41
Mindestalter 18 Jahre (Ausnahme in der Ausbildung)
Eignungs- und Tauglichkeitsuntersuchung:

In der Bescheinigung missen die Begriffe ,Eignung” oder , Tauglichkeit” und , gefahrliche Baumarbeiten”
enthalten sein. Berufsgenossenschaftliche Grundsatze fiir arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Untersuchungsgrundsatz: G25 (Maschinenbedienung am Boden). Fiir den AS-Baum 2 zusatzlich G41
(Arbeiten mit Absturzgefahr/Hohentauglichkeit) siehe auch DGUV-G 350-001 usw. dazu.

Bei der Verwendung von PSAgA zusatzlich der Nachweis eines Basis Kurses - B Kurs - nach der Regel 112-
198 usw. zur Verwendung der Personliche Schutzausriistung gegen Absturz, mit der regelmaRigen Pflicht
Fortbildung nach ASR A2.1 usw. dazu.

Aktueller Erste-Hilfe-Nachweis fur Betriebliche Ersthelfer

Komplette persdnliche Schutzausristung (PSA):

Schutzhelm mit Gesichts- und Gehdrschutz

(DIN EN 397, DIN EN 1731, DIN EN 352 Teil 2) Schnittschutzhose (DIN EN 381)
Schnittschutzschuhe oder -stiefel (DIN EN ISO 17249) normale Arbeitshandschuhe (DIN EN 388)

Bei Motorsage mit Benzin — besser Alkylatbenzin — und biologisch abbaubarem Kettendl -



